
 

 

 

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt 

Sie benötigen einen Reparaturservice für Ihren Etikettendrucker 

oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware? 

 

Wir helfen Ihnen gerne weiter.  

 

Ihr Partner für industrielle Kennzeichnungslösungen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Drucksysteme Janz & Raschke GmbH  
Röntgenstraße 1 

D-22335 Hamburg 
Telefon +49(0)40 – 840 509 0 
Telefax +49(0)40 – 840 509 29 

 
kontakt@jrdrucksysteme.de  

www.jrdrucksysteme.de 

 

 



 

 

 

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt 

Maßgeschneiderte Lösungen für den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung 

Seit unserer Gründung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als 

Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tätig. 

 

Unser Motto lautet:  

So flexibel wie möglich und so maßgeschneidert wie nötig. 

Ich stehe mit meinem Namen für eine persönliche und kompetente 

Beratung. Wir hören Ihnen zu und stellen mit Ihnen eine Lösung 

zusammen, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Für Sie 

entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben 

Etikettiermaschinen, maßgeschneiderte Komplettlösungen inklusive 

Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarelösung mit 

Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem. 

Ich freue mich von Ihnen zu hören.  

Bis dahin grüßt Sie  

Jörn Janz 

 

 

 

 

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner: 

http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/ 



XPA 934
DIE NEUE GENERATION DER DRUCK- & ETIKETTIER-SYSTEME

• Perfekte Druckqualität und exaktes Applizieren 
• Einfache Materialhandhabung
• Werkzeugfreie Wartung
• Kompakte Bauweise mit fl exiblen Anbringungsmöglichkeiten

DAS 

KOMPAKTESTE 

DRUCK- & ETIKETTIER-

SYSTEM 

AM MARKT 



DRUCKEN & ETIKETTIEREN WIE NIE ZUVOR
Sie brauchen ein verlässliches Druck- und Etikettier-System, das auch dynamische Daten 
verarbeiten und Etiketten schnell und präzise auf jegliche Art von Produktform aufbringen kann? 
Die XPA 934 bietet hervorragende Druckergebnisse auch bei hohen Applizier-Geschwindigkeiten 
und etikettiert Ihre Produkte in Echtzeit. Das kompakteste Druck- & Etikettiersystem am Markt 
kann fl exibel in jede Produktionslinie integriert werden und ist jeder industriellen Etikettierheraus-
forderung und Supply-Chain Anwendung gewachsen.

INTUITIVES DISPLAY

• Großes, mehrfarbiges Display 
mit hohem Kontrast

• Intuitive, Icon-geführte Navigation mit 
kundenspezifischem Favoriten-Menü

• Bei offenem und geschlossenem 
Deckel lesbar

DISPLAY KOMPLETT FREI DREHBAR 

• Komplett frei drehbares Display
• Aus jeder Position les- und bedienbar, 

auch in Über-Kopf-Installation

SCHNELLER MATERIALWECHSEL
• Besonders einfaches und schnelles 

Einlegen von Etiketten- und Folien-
material (Einlegen von Material in 
unter einer Minute)

• Reduziert die Stillstandszeiten und 
erhöht damit die Produktionszeiten

ROBUST UND LANGLEBIG

• Hochwertige Produktkomponenten 
wie z.B. robustes Gehäuse mit stabi-
lem Metallrahmen und Abdeckungen

• Starke Gewindeeinsätze bei den 
Befestigungen für extra Stabilität

EXTREM KOMPAKT UND FLEXIBEL

• Die XPA 934 ist das kompakteste 
Druck- & Etikettiersystem im Markt mit 
besonders kleinem Footprint

• Anbringung in jeder denkbaren 
Position an der Produktionslinie 
möglich (Etikettierung von oben, 
seitlich, unten)

AUTOMATISCHE EINSTELLUNGEN

• Dynamische und automatische Justierung 
der Folien- und Materialspannung

• Automatische Einstellung der Druckkopf-
parameter wie Anpressdruck und Kontrast

HERVORRAGENDE DRUCKQUALITÄT
• Perfektes Druckergebnis auch bei hohen 

Applizier-Geschwindigkeiten durch 
Thermotransfer-Technologie

EINFACHE WARTUNG UND REINIGUNG

• 100% werkzeugfreie Wartung 
• 100% werkzeugfreier Ersatzteileinbau oder 

Austausch von Walzen und Druckkopf
• Offenes Druckmodul für einfache Reinigung

• Die Konstruktion ohne Lüfter 
vermeidet die Staubaufnahme

• Flexible Positionierung der Anbauteile 
wie z.B. Etikettenabroller

• Gewicht unter 30 kg bei gleichzeitig 
erhöhter Stabilität

ETIKETTIEREN 4.0 – DIGITALE SCHNITTSTELLEN
Die XPA 934 ist auch digitalen Anforderungen gewachsen: 
eine Vielzahl an Schnittstellen und jederzeit abrufbare Echtzeit-
daten unterstützen Drucken & Etikettieren in der Industrie 4.0.

• Mehrstufi ges, konfi gurierbares I/O Konzept mit M12 
Anschlüssen für fl exibel anpassbare Systemschnittstellen

• Crossmediale Informationsbereitstellung durch Anbindung 

über eine LAN-Schnittstelle, Zugriff auf Bedienungs-
anleitungen über QR Code und kabellose 1:1 Verbindung 
mit USB Stick

• Möglichkeit zur Remote-Bedienung über einen 
optionalen 7“ Panel PC inklusive Abrufbarkeit von 
Echtzeitdaten und Fehlermeldungen



ALLES AUS EINER HAND
Hardware, Software und Service aus einer Hand – für beste Ergebnisse.

Die Experten von NOVEXX 
Solutions unterstützen Sie beim 
Integrationsprozess und darüber 
hinaus. Wir sind stets an Ihrer 
Seite – von der Lösungsfindung 
über die Systemintegration bis 
hin zur Wartung und Reparatur.

Reibungslose 
Integration

Unsere innovativen Kennzeich-
nungslösungen umfassen neben 

Druck- und Etikettierlösungen 
auch Etikettierer, Etiketten- 

drucker und Palettenetikettier- 
systeme – entwickelt und  
hergestellt in Deutschland. 

Leistungsstarke  
Hardwarelösungen

Unsere Expertise umfasst auch 
die Produktion von Etikettenmate-
rial: Blanko-Etiketten für variable 
Druckdaten, Labels mit Sicher-

heitsmerkmalen, individuelle An-
fertigungen und qualitativ hoch-
wertige Thermotransfer-Folien.

Hochwertige  
Verbrauchsmaterialien

TRACE-it, die voll integrierte 
Softwarelösung für zentrales 

Daten- und Prozessmanagement 
unterstützt Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen bei der 
Optimierung von Etikettier- und 

Kennzeichnungsprozessen.

Datenmanagement  
Software TRACE-it®

MAXIMALE  
BEDIENERFREUNDLICHKEIT

Einfaches Materialhandling  
und schneller Materialwechsel  

von Etiketten- und  
Folienmaterial.

Check-Circle

IHRE VORTEILE MIT DER XPA 934

MAXIMALE FLEXIBILITÄT  
BEIM EINBAU

Die flexible Positionierung der Etiketten-
rolle, die Kompaktheit der Maschine  
und die Möglichkeit, die XPA 934 in 

jeder denkbaren Position anzubringen, 
sorgen für maximale Flexibilität  

bei der Integration.

WERKZEUGFREIE  
WARTUNG

Die 100% werkzeugfreie Wartung  
und Montage von Ersatzteilen  

reduziert Ausfallzeiten und  
erhöht die Produktivität.

100%

VERRINGERUNG DER  
FEHLERANFÄLLIGKEIT

Reduzierung manueller Handgriffe durch automatische 
Justierungen und  Einstellungsübernahmen nach  

Druckkopf- oder Materialwechseln.

REDUZIERTE  
STILLSTANDSZEITEN

Die hohe Robustheit der XPA 934 sorgt zusammen mit 
der einfachen Wartung und schnellen Material- 

wechseln für minimale Stillstandszeiten.

STOPWATCH

www.novexx.de

Die enthaltenen Informationen gelten als zuverlässig; NOVEXX Solutions erteilt jedoch keinerlei Zusicherungen zu Genauigkeit und Richtigkeit 
der Daten. Wie alle anderen Daten sollten auch diese Informationen hinsichtlich der spezifischen Endnutzerbedingungen von einer unabhän-
gigen Stelle bestätigt werden, um sicherzustellen, dass die empfohlene Kennzeichnung den maßgeblichen Anforderungen und Vorschriften 
entspricht. © 2019 NOVEXX Solutions GmbH, alle Rechte vorbehalten. Die hierin eventuell verwendeten Marken und/oder Handelsnamen 
Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.



The information contained herein is believed to be reliable but NOVEXX Solutions makes no guarantee concerning the accuracy or correctness of the 
data. The information, like any other, should be confirmed independently for the particular end user conditions to ensure the proposed solution meets 
the relevant requirements and regulations. © 2020 NOVEXX Solutions GmbH, All rights reserved. Third-party trademarks and/or trade names that 
may be used herein are the property of their respective owners. 3f
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TECHNISCHE DETAILS DER XPA 934
SPEZIFIKATIONEN
Druck Spezifikationen Drucktechnologie Thermodirekt/ Thermotransfer

Auflösung 300 dpi / 12 Dot/mm

Druckgeschwindigkeit 75 - 300 mm

Druckbreite max. 106 mm

Etiketten Material Material Thermotransfer und thermodirekt selbstklebendes Etikettenmaterial von  
60-160 g/m², Papier und Kunststoff Material: Papier und Kunststoff 
Material: PE, PP, PVC, PA

Etikettenrollen Durchmesser max. 300 mm

Kerndurchmesser std. 76,2 mm (3”)

Kerndurchmesser opt. 38,1 mm (1.5 “)
101,6 mm (4 “)

Etikettenbreite (inklusive Trägerpapier) 20 -120 mm

Thermotransfer Folie Farbseite Innen oder Außen

Rollen Durchmesser max. 85 mm

Lauflänge 600 m

Breite Max. 110 mm (min. 5 mm breiter als etikettenbreite)

Abmessungen H x B x L 620 x 546 x 363 mm

Gewicht 27 kg

Netzteil Spannung 100 – 240 VAC nominal

Frequenzbereich 60/50 Hz

Umgebungsdaten Betriebstemperatur +5 / +40˚C

Luftfeuchtigkeit 20 – 85 % nicht kondensierend

Geräuschpegel < 72 dB(A)

Schutzklasse IP21

Elektronik Echtzeit-Uhr Standard

Bedienfeld 4-Tasten Bedienfeld
128x64 dot graphisches LC-Display
mit RGB Farbhintergrundbeleuchtung

Datenschnittstellen Seriell RS-232, D-Sub 9

USB 2 USB-A Host Anschlüsse (Tastatur, Scanner, Memory Stick)
1 USB-B Geräteanschluss (USB2.0)

Ethernet 10/100/1000 Base-T, RJ-45

Signalschnittstellen Standard Basic IO
24V DC, 20W max. Ausgangsleistung, PNP
1x M12 Stecker für Start Sensor
1x M12 Stecker für Etikettenrollen-Außenrollen-Kontrolle
1x M12 Stecker für 4 Statusausgänge:
Bereit, Warnung, Fehler, Alarm

Optional 8 IO (Optional IO)
Stromversorgung über Basic IO, 24 V DC, PNP
2x M12 Stecker für 4 Eingangs- und 4 Ausgangssignale
Max. 1x 8IO Board kann angeschlossen werden

Schriften, Barcodes und 
Grafiken

Zeichensätze 17 Schriften, darunter OCR-A und OCR-B
3 skalierbare Schriftarten
Unterstützung von True Type-Schriften (auch unicodiert)

Charakter-Einstellungen für Schriftarten mit fester Größe Skalierung in X/Y-Richtung bis zum Faktor 8, Drehung 0˚, 90˚, 180˚, 270˚.

Charakter-Einstellungen für skalierbare Schriften Freie Skalierung in X/Y-Richtung, Drehung in 1˚- Schritten

Barcodes 1 und 2 dimensionale Barcodes, Skalierbar in 16 Breiten und Höhen

Grafikformate BMP, PCX, JPG, TIF, GIF

Optionen Abwickelvorrichtung Pro 300 mit integrierter, interner OD-Steuerung

Produktstartsensor PNP

Signalleuchte, 1:1 Verbindung zu Basic IO

Umlenkrolle für innen gewickeltes Etikettenmaterial

Verschiedene Applikatoren

WLAN USB für 1:1-Verbindung 

ALX 92x-Nachrüstsatz mit mechanischem Adapter und 
Signalumwandlungsbox


