
 

 

 

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt 

Sie benötigen einen Reparaturservice für Ihren Etikettendrucker 

oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware? 

 

Wir helfen Ihnen gerne weiter.  

 

Ihr Partner für industrielle Kennzeichnungslösungen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Drucksysteme Janz & Raschke GmbH  
Röntgenstraße 1 

D-22335 Hamburg 
Telefon +49(0)40 – 840 509 0 
Telefax +49(0)40 – 840 509 29 

 
kontakt@jrdrucksysteme.de  

www.jrdrucksysteme.de 

 

 



 

 

 

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt 

Maßgeschneiderte Lösungen für den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung 

Seit unserer Gründung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als 

Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tätig. 

 

Unser Motto lautet:  

So flexibel wie möglich und so maßgeschneidert wie nötig. 

Ich stehe mit meinem Namen für eine persönliche und kompetente 

Beratung. Wir hören Ihnen zu und stellen mit Ihnen eine Lösung 

zusammen, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Für Sie 

entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben 

Etikettiermaschinen, maßgeschneiderte Komplettlösungen inklusive 

Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarelösung mit 

Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem. 

Ich freue mich von Ihnen zu hören.  

Bis dahin grüßt Sie  

Jörn Janz 

 

 

 

 

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner: 

http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/ 
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Allgemeine Hinweise

Systemvoraussetzungen
Die internen Fonts sind verfügbar in den Druckertypen:

• TTX 450/650/674/675/950/1050

• TDI

• TTK

• 64-04/05/06/08

• DPM/PEM

• ALX 73x/92x

• AP 4.4/5.4

• AP 5.6

• AP 7.t

Fontgröße
Im vorliegenden Themenbereich finden Sie Ausdrucke aller internen Fonts, d.h. 
Fixfonts und Speedo-Fonts, wie sie in den oben aufgeführten Druckern zur Ver-
fügung stehen. Die abgebildeten Fonts wurden mit einem Drucker mit 300dpi-
Druckkopf gedruckt.  Wird ein Drucker mit 200dpi-Druckkopf verwendet, sind zwar 
dieselben Fonts verfügbar, ergeben aber ausgedruckt eine andere Schriftgröße, als 
mit 300dpi. Eine Ausnahme sind die OCR-Fonts (YT 110 und YT 116), deren Größe 
genormt ist - sie erscheinen auf dem Etikett unabhängig von der Druckkopf-Auflö-
sung immer gleich groß.

Fixfonts können im Gegensatz zu Speedo Fonts nicht skaliert, d.h. in der Größe ver-
ändert werden.

OCR-Fonts
OCR-Font Interner Font

A YT110

B YT116

[Tab. 1] Den OCR-Fonts entsprechende
interne Fonts.
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Parameter-Einstellungen
• Der Parameter für die Auswahl des Zeichensatzes muss auf „IBM“ eingestellt 

sein (Tab. 2) (=Voreinstellung).

• Der optionale Zeichenfilter unterdrückt Zeichen < 20 hex. Wenn Sie diese 
Zeichen mitdrucken möchten, schalten Sie den Zeichenfilter aus 
(Tab. 2). 

Näheres zu Parametern finden Sie im Themenbereich Info-Ausdrucke und 
Parameter .

Fixfonts und Speedo-Fonts
Verwenden Sie die  Easy Plug Kommandos „YT“ für Fixfonts (feste Größe) oder „YN“ 
für Speedo-Fonts (skalierbar), um Text mit internen Fonts zu drukken.

Easy Plug Kommandos finden Sie im Easy Plug Manual, Themenbereich 
Kommandobeschreibung .

Drucker Parameter Wert
TTX x50

TTX 67x

TDI

SYSP > NACH „IBM“

IFAC > <20H „No“

64-xx

DPM

PEM

ALX 92x

ALX 73x 
(Drucker)

AP 4.4

AP 5.4 
AP 7.t

SYSTEM PARAMETER > Zeichensätze „IBM“

SYSTEM PARAMETER > Zeichen Filter „Alle Zeichen“

[Tab. 2] Diese Parameter-Einstellungen sind notwendig, um alle nachfolgend abgebildeten Zeichen 
drucken zu können.
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Kundenspezifische Fonts

Voraussetzungen  Nur für 64-xx Gen. 3

Ab Firmware-Version 5.02 können kundenzpezifische Fonts getrennt von der Firm-
ware in den Flash-Speicher des Druckers geladen werden. 

Voraussetzung ist, dass:

• mindestens 4 MB Flash-Speicher vorhanden sind.

• Flash-Speicher in ausreichendem Umfang frei ist.

Fonts laden Dateien mit kundenzpezifischen Fonts können bei Avery Dennison bestellt werden. 
Solche Font-Dateien haben die Endung *.s3b (wie Firmware-Dateien) und müssen 
auf die gleiche Weise geladen werden, wie Firmware-Dateien.

 In Firmware-Versionen vor 3.00 (32Bit) bzw. 4.00 (64Bit) waren die internen 
Fonts in separaten *.s3b Dateien gebündelt. Diese Dateien können nicht mit Firm-
ware-Versionen ab 5.02 verwendet werden!

Siehe Service-Anleitung, Themenbereich Firmware .

Nach dem erfolgreichen Laden einer Font-Datei erscheint die Meldung:

Drucker neu starten um die Fonts zu aktivieren.

Wenn nicht ausreichend Flash-Speicher frei ist, erscheint die Meldung:

Gefolgt von:

Drucker neu starten.

Numerierung Kundenspezifische Fonts können die in der Firmware enthaltenen Standard-Fonts 
teilweise oder vollständig ersetzen oder sie können die Standard-Fonts ergänzen. Im 
Fall des Ergänzens beginnt die Numerierung der kundenspezifischen Fonts mit 400.

Übersicht über geladene 
Fonts

Eine Liste mit Probeausdrucken der geladenen Fonts kann mit dem Statusausdruck 
INFO AUSDRUCKEN > Flashdata Status erzeugt werden [1].

 Dieser Parameter erscheint nur, wenn mindestens ein Datenblock im Flash-
Speicher abgelegt ist.

Data done
KBytes:  xx

Data update
Flash full

Data update
Loader Fehler
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[1] Beispiel Statusausdruck „Flashdata Status“ - hier wurde zweimal dieselbe Font-Datei geladen. 
Dadurch erscheinen in Block 2 und Block 3 dieselben Fonts, allerdings mit unterschiedlichen Font-
nummern.

Fonts löschen Im Flash-Speicher befindliche Fonts können mit 
SPEZIALFUNKTION > Datenblock lösch. gelöscht werden.

 Der Parameter erscheint nur, wenn sich Fonts im Flash-Speicher befinden.

Siehe Themenbereich Info-Ausdrucke und Parameter .
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Darstellung der Fonts

[2] Jedes Zeichen des jeweiligen Fonts ist mit seiner hexadezimalen (obere Reihe) und  dezimalen (un-
tere Reihe) Kodierung versehen.
A Hexadezimaler Code.
B Dezimaler Code.

A
B
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Vergleich Font-Kodierungen
 Gilt nicht für TTX 67x, TTK, TDI

Auswahl der Font-Kodierung:

• Parametermenü: SYSTEM PARAMETER > Zeichensätze

• Easy-Plug: #N

[3] Speedo-Font 101 (#YN101) mit „IBM-ähnlicher“ Kodierung (#N9).
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[4] Speedo-Zeichensatz 101 (#YN101) mit ANSI CP1252 Kodierung (#N10).
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[5] Speedo-Zeichensatz 101 (#YN101) mit ANSI CP1250 Kodierung (#N11).
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[6] Speedo-Zeichensatz 101 (#YN101) mit ISO 8859-2 Kodierung (#N12).



09/12 Rev. 5.08-01 BEDIENUNGSANLEITUNG Interne Fonts

Alle Drucker/Druckspender

11
Fontstabellen
Kodierung: IBM

Fixfonts

YT100

[7] Fixfont YT100 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[8] Fixfont YT100 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[9] Fixfont YT100 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT101

[10] Fixfont YT101(IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[11] Fixfont YT101 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[12] Fixfont YT101 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT102

[13] Fixfont YT102 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[14] Fixfont YT102 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[15] Fixfont YT102 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT103

[16] Fixfont YT103 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[17] Fixfont YT103 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[18] Fixfont YT103 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT104

[19] Fixfont YT104 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[20] Fixfont YT104 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[21] Fixfont YT104 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT105

[22] Fixfont YT105 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[23] Fixfont YT105 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[24] Fixfont YT105 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.



09/12 Rev. 5.08-01 BEDIENUNGSANLEITUNG Interne Fonts

Alle Drucker/Druckspender

29
YT106

[25] Fixfont YT106 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[26] Fixfont YT106 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[27] Fixfont YT106 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT107

[28] Fixfont YT107 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[29] Fixfont YT107 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.



09/12 Rev. 5.08-01 BEDIENUNGSANLEITUNG Interne Fonts

Alle Drucker/Druckspender

34
[30] Fixfont YT107 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.



09/12 Rev. 5.08-01 BEDIENUNGSANLEITUNG Interne Fonts

Alle Drucker/Druckspender

35
YT108

[31] Fixfont YT108 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[32] Fixfont YT108 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[33] Fixfont YT108 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT109

[34] Fixfont YT109 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[35] Fixfont YT109 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[36] Fixfont YT109 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT110

[37] Fixfont YT110 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[38] Fixfont YT110 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[39] Fixfont YT110 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT111

[40] Fixfont YT111 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[41] Fixfont YT111 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[42] Fixfont YT111 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT112

[43] Fixfont YT112 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[44] Fixfont YT112 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[45] Fixfont YT112 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT113

[46] Fixfont YT113 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[47] Fixfont YT113 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[48] Fixfont YT113 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT114

[49] Fixfont YT114 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[50] Fixfont YT114 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[51] Fixfont YT114 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YT115

[52] Fixfont YT115 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[53] Fixfont YT115 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[54] Fixfont YT115 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.



09/12 Rev. 5.08-01 BEDIENUNGSANLEITUNG Interne Fonts

Alle Drucker/Druckspender

59
YT116

[55] Fixfont YT116 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[56] Fixfont YT116 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[57] Fixfont YT116 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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Speedo Fonts

YN100

[58] Speedo Font YN100 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[59] Speedo Font YN100 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[60] Speedo Font YN100 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YN101

[61] Speedo Font YN101 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[62] Speedo Font YN101 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[63] Speedo Font YN101 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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YN102

[64] Speedo Font YN102 (IBM), ASCII-Nr. 000-095.
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[65] Speedo Font YN102 (IBM), ASCII-Nr. 096-191.
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[66] Speedo Font YN102 (IBM), ASCII-Nr. 192-255.
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