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1. Was ist JR-LEA Firmware Manager

Je nach Druckermodell kann bei NOVEXX®/Avery Dennison® Etikettendruckern die Firmware It.
Hersteller Gber die serielle oder parallele Schnittstelle, tiber USB, sowie mit Hilfe von USB Stick,
SD Karte oder CF Karte aufgespielt werden.

Im professionellen Arbeitsumfeld werden Etikettendrucker Gberwiegend Uber das
Firmennetzwerk angesteuert. Soll nun eine neue Firmware aufgespielt werden, muss der
Drucker zuerst auf die entsprechende Schnittstelle oder Medium eingestellt werden.
JR-LEA Firmware Manager macht es mit wenigen Einstellungen mdéglich die Firmware
wahlweise per TCP/IP, Uber die parallele oder serielle Schnittstelle einzuspielen.

2. Kompatibilitatsliste

JR-LEA Firmware Manager ist fir folgende Druckermodelle mit aktuellen Firmware Standen
geeignet:

NOVEXX®/Avery Dennison® 640x Gen Il, 640x Gen lll, ALX92x Gen I, ALX 92x Gen lll,

DPMOx Gen Il, DPMOx Gen IIl, PEMOx Gen II, PEMOx Gen IIl, AP5.4, AP5.4 Gen I, AP5.6,
XLP 504, XLP 506

JR-LEA Firmware Manager ist kompatibel zu folgenden Betriebssystemen:

Microsoft® Windows 7® Windows 8%, Windows® 8.1 und Windows® 10
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3. Installation

1. Entpacken Sie die gezippte Datei ,JR_LEA_Firmwaremanager in ein beliebiges Verzeichnis
und doppelklicken Sie ,Setup.exe®.

Mame
program files
ﬁ—' JR_LEA Firmware_Manager
E setup €
sE] Setup

2. Wichtig: JR-LEA Firmware Manager bendtigt fir den Betrieb das Microsoft® .NET Framework
4.5.2°. Sind die erforderlichen Komponenten bereits installiert, erfolgt direkt die JR-LEA
Installation (siehe Kapitel 3.3). Wenn die Komponenten allerdings noch nicht auf Ihrem
Windows® Betriebssystem vorhanden sind, werden diese automatisch aus dem Internet
geladen. Bestatigen Sie die Lizenzbedingungen durch Klick auf ,Ich stimme zu®.

B JR_LEA_Avery_Firmware_Update-Setup x|

Fur die folgenden Kompenenten:

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 und x64)

Lesen Sie den folgenden Lizenzvertrag. Verwenden Sie die:
BILD-AB-Taste, um den Rest des Vertrags anzuzeigen

ERGANZENDE LIZENZBESTIMMUNGEN FiR i’
MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 FIR MICROSOFT
\WINDOWS-BETRIEBSSYSTEM

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 CLIENT PROFILE FUR
MICROSOFT WINDOWS-BETRIEBSSYSTEM Jid|

@ Druckansicht der Microsoft-Software-Lizenzhedingungen

Stimmen Sie den Bedingungen des Lizenzvertrags zu?

Wenn Sie auf "lch stimme nicht zu" klicken, wird die Installation
abgebrochen. Fir die Installation milssen Sie zustimmen

—» ichsimmezu | [k dimme richi au|
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3. Nach erfolgreicher Installation der MICROSOFT® .NET Framework 4.5.2° Komponenten 6ffnet
sich das Dialogfenster zur Installation von JR-LEA Firmware Manager. Klicken Sie auf ,Weiter*.

ﬂ JR_LEA_Firrmware_Manager - InstallShield Wizard *

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
JR_LEA_Firmware_Manager

Der Installshield(R) Wizard wird JR_LEA_Firmware_Manager
auf Threm Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter”™, um
fortzufahren,

WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und

internationale Vertrage geschiitzt,

< Furiick I Weiter = ﬁ-| Abbrechen

4. Wenn Sie mit den Lizenzvereinbarungen einverstanden sind, aktivieren Sie die Option ,Ich
akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung“ und klicken Sie auf ,Weiter*.

ﬁ JR_LEA_Firmware_Manager - InstallShield Wizard e

Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sargféltia durch.

Lizenzvereinbarung zwischen Drucksysteme Janz & Raschke GmbH ~
(Lizenzgeber) und dem Endbenutzer (Lizenznehmer) der Software JR-LEA
Firmware Manager.

'Vorbemerkung:

Diese Lizenzvereinbarung ist ein rechtsgiltiger Vertrag zwischen lhnen,
dem Besitzer eines Exemplars von JR-LEA Firmware Manager (entweder

Al mntiidinha ndar ale iuricticabhn Parcan) smd Pesnke et oo e 0

(®) Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung Drucken J
(T 1ch lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

InstallShield

< Zuriick ‘I Weiter > 1-|—| Abbrechen
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5. Der Installationspfad wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Installieren* um die Installation
auszufuhren.

ﬁ! JR_LEA_Firmware_Manager - InstallShield Wizard x

Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zurtick”, wenn Sie Thre Installationseinstellungen (iberpriifen oder &ndern
waollen, Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden,

Aktuelle Einstellungen:
Setuptyp:
Standard

Ziclordner:

C:\Program Files (x85)\IR_Drucksysteme\JR_LEA_Firmware_Manager | <¢—
Benutzerinformationen:

Name: michael

Firma:

Installshield

| <zurick || Blinstalieren *-I— Abbrechen

6. Die Installation wird ausgefuhrt.

ﬁ! JR_LEA_Firmware_Manager - InstallShield Wizard = X

Installation von JR_LEA_Firmware_Manager

Die ausgewahlten Programmfeatures werden installiert.

Bitte warten Sie, wahrend der InstallShield Wizard
JR_LEA_Firmware_Manager installiert. Dies kann einige Minuten dauern,

Status:

Installshield

<arick | weter>

7. Um die Installation abzuschlief3en, klicken Sie auf ,Fertig stellen®.

‘ﬁ! JR_LEA_Firmware_Manager - InstallShield Wizard x

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat JR_LEA_Firmware_Manager
erfolgreich installiert. Kicken Sie auf "Fertig stellen”, um den
Assistenten zu verlassen,

< Zuriick Abbrechen
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4. Menufuhrung JR-LEA Firmware Manager

4.1. Startmend — JR-LEA Firmware Manager

1. Doppelklicken Sie das JR-LEA Firmware Manager Icon auf Ihrem Desktop.

=

GLEA

JR_LEA_Firmware._...

2. Das Startmen( wird angezeigt. Klicken Sie wahlweise auf ,Informationen®, um Informationen
zu JR-LEA Firmware Manager zu erhalten oder auf ,Firmware Manager um direkt zur
Anwendung zu gelangen.

& JR-LEA-Firmware-Manager - [m] X
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4.2. Informationen

1. Unter der Info Seite finden Sie unsere Kontaktdaten sowie ein Spiel mit den Symbolen der
Kategorien rund um unsere Kennzeichnungslésungen. Ziel dieses Spiels ist es die
angezeigten Kategorien entsprechend der im nachfolgenden Bild dargestellten Reihenfolge zu
verschieben. Sie haben die Mdglichkeit zwischen zwei Schwierigkeitsstufen zu wahlen, oder
das Spiel automatisch I6sen zu lassen. Wir wiinschen lhnen viel Spal} dabei.

2. Um zum JR-LEA Firmware Manager zu gelangen klicken Sie entweder auf das entsprechende
Symbol in der Navigationsleiste oder die ,zurlick-Taste".

& JR-LEA-Firmware-Manager

= Thr Spezialist fiir K

3¢ S F TEg°

Spiel tarts U L)
I T
MATERIALIEN ETIKETTIERUNG SERVICE

4 80_0O
18

ETIKETTEN- RFID SCHULUNG &
VERARBEITUNG  ANWENDUNGEN SUPPORT

i— &
f i Spiel 15sen ?)
i ETIKETTEN-

DATENERFASSUNG  DRUCKER

Einfach und leicht zu bedienende Software fir den Etikettendruck. Drucksysteme Janz & Raschke GmbH
Uber 18 Jahre Erfahrung im Bereich der 0l 1
far den sind in die 22335 Hamburg
der JR LEA eingeflossen. Tel.: 040/840 509-0
Copyright 2017 Fax: 040/840 509-29
Lizenz Freeware hitp://wwwjrdrucksysteme.de

Version 2.0.0.0/ 07.09.2017
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4.3. Bedienung JR-LEA Firmware Manager

& IR-LEA-Firmware-Manager — a X

Einstellungen Firmware

Firmware-Aktualisierung per TCP fiir Avery Dennison & Novexx Etil
Avery / Noveso: Firmware auswahlen (*.53b)

Schnittsielen Typ
@ TP O T O com

Schnittstellen Parameter
IP-Adresse

‘192‘168‘100‘47 ‘
Port
‘9100 ‘

Status / Firmware

| % Status Drucker abfragen

‘ m Update Firmware starten

4.3.1. Firmware auswahlen
1. Klicken Sie auf das Drucker Symbol.

2. Navigieren Sie zur entsprechenden NOVEXX®/Avery Dennison® Firmware xxx.s3b und
wahlen diese aus.

Avery / Novexx Firmware auswahlen (*.s3b) %
CA\Firmware\NOWVEXX\e40x.s3b |

4 .3.2. Schnittstelle auswahlen

Die NOVEXX®/Avery Dennison® Firmware kann wahlweise (iber Netzwerk, Uber eine
parallele oder serielle Schnittstelle aufgespielt werden. Wahlen Sie gewlinschte
Schnittstelle aus.

Schnittstellen Typ
@ T1CP O LPT O CoMm
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4.3.2.1. Schnittstellen Typ TCP/IP

1. Tragen Sie die IP- sowie die Port-Adresse des Etikettendruckers ein. Der Standard
Port bei NOVEXX und Avery Dennison Thermotransferdruckern ist 9100.

Schnittstellen Parameter
IP-Adresse

[192.168.100.47 |
Port
[9100 |

4.3.2.2. Schnittstellen Typ LPT

1. Klicken Sie auf das Drop-Down-Feld und wahlen Sie die entsprechende parallele
Schnittstelle (LPT) aus.

Schnittstellen Typ

QTP @ LPT O coMm
Schnittstellen Parameter
LPT Port

v

4.3.2.3. Schnittstelen Typ COM

1. Klicken Sie auf das Drop-Down-Feld und wahlen Sie die entsprechende serielle
Schnittstelle (COM) aus.

2. Passen Sie die Schnittstellen Parameter entsprechend den Einstellungen lhres
NOVEXX®/Avery Dennison® Thermotransferdruckers an.
Schnittstellen Typ
O TP OLPT @ CoM

Schnittstellen Parameter
COM Port

]
Baudrate

[115200 v
Datenbits Stopbits

6 [one 7
Paritat Datensync.

[None v| |RequestToSend v|
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4.3.3. Verbindung zum Drucker prufen

1. Klicken Sie auf ,Status Avery Drucker abfragen®. Die Verbindung zum Drucker wird gepruft.
Kann keine Verbindung hergestellt werden, erscheint ein entsprechender Hinweis.
Kontrollieren Sie in diesem Fall, ob der Etikettendrucker eingeschaltet bzw. sich im Online-
Modus befindet sowie die IP-Adresse und den Port. Klicken Sie auf ,OK* im Hinweisfenster.

JR-LEA-Firmware-Manager - o x Hinweis x

[08.09.2017 09:42:41] Drucker nicht verfugbar! Bitte prafen Sie die
Einstellungen und schalten Sie den Drucker "ONLINE'

Einstellungen Firmware.

Firmware-Aktualisierung per TCP fiir Avery Denni: & Novexx Eti
Avery / Noves Firmware auswahlen (*.53b)

|C‘\Flrmware,NOVEXX,AverV\E»“HP,VSWé317 ‘ [08.09.2017 08:58:45] Statusanfrage gestartet. Bitte warten.
[08.09.2017 09:59:46] Drucker nicht verfiigbar! Bitte priifen Sie die Einstellungen und schalten Sie den Drug]

Schnittstellen Typ

@ TP OLPT O CoM *
Schnittstellen Parameter

IP-Adresse

[192.168.10047 ]

Port

o100 |

Status / Firmware

=

Status Drucker abfragen Update Firmware starten

2. Korrigieren Sie alle notwendigen Parameter und klicken Sie erneut ,Status Drucker
abfragen®. Sobald JR-LEA Firmware Manager eine Verbindung zum Etikettendrucker
aufgebaut hat, wird die aktuell aufgespielte Firmware Version angezeigt.

JR-LEA-Firmware-Manager — o x

Einstellungen Firmware:

Firmware-Aktualisierung per TCP fiir Avery Denni: & Novexx Eti
Avery / Novex Firmware auswahlen (*.53b)

|t:\Firmware,NOVEXX,AverV\MHP,VE‘ﬁD‘s3b \ [08.09.2017 10:00:04] Statusanfrage gestartet. Bitte warten.
[08.09.2017 10:09:04] Display: ONLINE _ 0.JOBS.

Schnitstellen Typ [08.00.2017 10:09:04] Firmware; V6.52

@Tce Ot Ocom

eeeee
‘192‘168‘100.47 ‘
Port

‘Qmo ‘

Status / Firmware

% Status Drucker abfragen

| m Update Firmware starten
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4.3.4. Firmware aufspielen

1. Klicken Sie auf ,Update Firmware starten“. Das Aufspielen der NOVEXX®/Avery Dennison®
Firmware dauert abhangig vom Druckertyp ca. 1 - 2 Minuten.

2. Sobald die NOVEXX®/Avery Dennison® Firmware aufgespielt und der Etikettendrucker neu
gestartet ist, erscheint ein entsprechender Hinweis. Klicken Sie auf ,OK". Die neue
Firmware Version wird angezeigt. Sie kdnnen JR-LEA Firmware Manager beenden.

& JR-LEA-Firmware-Manager - o X Info »
o [02.09.2017 10:17:12] Update erfolgreich eingespielt!

Einstellungen Firmware.

Firmware-Aktualisierung per TCP fiir Avery Denni: & Novexx Eti
Avery / Novewo Firmware auswahlen (*.s3b)

\C‘\Ffrmware,NOVEXX,AVEMMHP,Vﬁ‘Wsib \ [08.09.2017 10:0:04] Statusanfrage gestartet. Bitte warten.
[08.09.2017 10:09:04] Display: ONLINE  0.JOBS
Schnitstellen Typ 108.09.2017 10:09:04] Firmware: V6.52

0 e S L) o | -~ -————-———
[0.09.2017 10:16:14] Firmware Upload gestartet

Schnittstellen Parameter 08.09.2017 10:16:14] Verbingungsaufbau mit 192.168.100.47:2100

P-Adresse [08.09.2017 10:16:14] [08.09.2017 10:16:14] Firmware erfolgreich ubertragen.

[1s2168.10047 ‘ 08.09.2017 10:16:14] Einen Moment bitte. Das Update wird eingespielt, itte haben Sie 1-2 Minuten Gedul
Port

[08.09.2017 10:17:11] Statusanfrage gestartet. Bitte warten.

1
(08.09.2017 10:17:11] Display: ONLINE  0.JOBS

[08.09.2017 10:17:11] Firmware: V6.60

[08.09.2017 10:17:12] Update erfolgreich eingespieft!

Status / Firmware

% Status Drucker abfragen

‘ m Update Firmware starten
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