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Kapitel 1: Installation und Aktivierung

BarTender-Komponenten

BarTender verflgt tiber eine Vielzahl von Komponenten, die Sie unter
Umsténden installieren missen.

*

BarTender: BarTender ist ein leistungsstarkes Programm zum
Entwerfen und Drucken von Strichcode-Etiketten und anderen Etiketten,
die aus verschiedenen Quellen Daten lesen kdnnen. Ferner ist es in der
Lage, RFID -Tags zu codieren (nur RFID Enterprise-Edition).

Commander (nur Enterprise-Edition): Commander ist ein Programm,
das automatisch benutzerdefinierte Aufgaben als Reaktion auf einen
bestimmten Trigger ausfiihrt. Siehe Allgemeine Vorgehensweisen flr
Commander unten.

Seagull License Server (nur Enterprise-Edition): Software-Tool zum
Uberwachen und Durchsetzen von Druckerlizenzen. Siehe Seagull
License Server unten.

BarTender Web Print Server (nur Enterprise Print Server-Edition):
Eine Webanwendung zur Unterstltzung des Etikettendrucks von
Browsern. Siehe Aktivierung unten.

BarTender-Sicherheitsschltssel (nur verschlisselte Lizenzen): Ein
Hardware-Sicherheitsschliissel, der an einen Parallel- oder USB-
Anschluss angeschlossen wird.

Seagull-Druckertreiber fur fuhrende RFID- und
Hochstgeschwindigkeit-Etikettendrucker: Siehe Kapitel 5.

Zusatzlich zur Installation von Komponenten miissen Sie lhre Software auch
aktivieren. (Siehe Aktivierung unten.)

1



2 BarTender Erste Schritte

Installationsanweisungen

Die BarTender-Komponenten missen in der unten angegebenen Reihenfolge
installiert werden. Welche Komponenten installiert werden mussen, hangt
von dem Betriebssystem und der BarTender-Edition ab. Wenn Sie die
BarTender-CD-ROM einlegen, wird automatisch ein Fenster angezeigt, in
dem Sie die Installation aller Software-Komponenten starten kénnen.

Den Sicherheitsschlissel installieren (nur Lizenzen
mit Sicherheitsschlissel)

Wenn Ihre Version von BarTender mit einem HASP-Hardkey® geliefert
wurde, muss die Installation entweder Uber einen Parallelanschluss oder
einen USB-Anschluss des Computers erfolgen. (Bei der Enterprise-Edition
wird der Sicherheitsschliissel auf dem Computer installiert, auf dem der
Seagull License Server ausgefiihrt wird. (Siehe Seagull License Server
installieren unten.) Wenn der Sicherheitsschlussel nicht installiert ist, kann
BarTender nur im Demomodus ausgefiihrt werden: Beim Drucken von
Etiketten wird in jedem Textfeld und Strichcode nach dem Zufallsprinzip
jeweils ein Buchstabe oder eine Zahl geédndert.

Treiber fir den HASP4-Sicherheitsschlissel installieren

1. Legen Sie die BarTender CD-ROM in Ihr CD-Laufwerk ein. Das
Startfenster wird automatisch angezeigt.

2. Klicken Sie auf BarTender Software zum Drucken von Etiketten.
Klicken Sie dann auf HASP4 Security Key Driver und folgen Sie den
Anweisungen im Installationsprogramm.

3. Befolgen Sie die Anweisungen, die Ihrem Schliisseltyp entsprechen.

Sicherheitsschliissel-Installation an Parallelanschluss

1. Schlielen Sie den Schlissel an einen parallelen Anschluss am Computer
an (vorzugsweise LPT1).
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2. Schlielen Sie Schlussel von anderen Lieferanten gegebenenfalls an der
Riickseite des Seagull Scientific-Schlissels an.

3. Schliellen Sie das Kabel gegebenenfalls direkt an den Schliissel an.

Den Sicherheitsschliissel am USB-Anschluss anschliel3en

Schlieflen Sie den Schliissel an einen USB-Anschluss an.

Seagull License Server installieren (nur Enterprise-Edition)

Wenn Sie mit der Enterprise-Edition von BarTender arbeiten, installieren Sie
zuerst den Seagull License Server und anschlieRend BarTender. Diese
Anwendung wird automatisch im Hintergrund auf jedem Computer im Netzwerk
ausgefuhrt. Sie kdnnen den Seagull License Server auf einem Computer
installieren, der auch BarTender ausfihrt. Die Interaktion zwischen dem
Seagull License Server und BarTender ist nahtlos, so dass sich BarTender-
Benutzer der Ausfuihrung des Programms nicht einmal bewusst sein missen.

1. Wahlen Sie einen Computer innerhalb des Netzwerks als Host fur den
Seagull Licence Server. Der ausgewéhlte Computer muss innerhalb des
Netzwerks mit den Arbeitsstationen verbunden sein, auf denen BarTender
ausgeflhrt wird. Wenn Sie BarTender auf Rechnern ausfiihren méchten,
die vom Seagull License Server durch einen Netzwerk-Router getrennt
sind, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Seagull
Scientific. (Siehe Anhang B: Technischer Kundendienst.)

2.  Wenn der BegruBungsbildschirm noch nicht angezeigt wird, legen Sie
die BarTender-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Startfenster
wird automatisch angezeigt.

3. Klicken Sie auf BarTender Software zum Drucken von Etiketten.
Klicken Sie dann auf Seagull License Server.

4. Zum Abschluss der Installation erhalten Sie die Mdglichkeit, den
Aktivierungs-Assistenten auszufiihren. Folgen Sie bei der Ausfiihrung
dieses Assistenten den Anweisungen auf dem Bildschirm. (Siehe
Aktivierung unten.)

Um detaillierte Hilfe zu Seagull Licence Server und zur Interaktion mit
BarTender zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:
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1. Klicken Sie im Meni Seagull License Server auf Hilfe und dann auf
Hilfe zu Seagull Lizence Server.
2. Klicken Sie im BarTender-Menu auf Extras und dann auf

Einstellungen. Offnen Sie die Registerkarte Lizenzverwaltung und
klicken Sie auf die Schaltflache Hilfe.

BarTender installieren

Fiihren Sie diese Schritte auf jedem Computer durch, auf dem Sie BarTender
ausfuhren mochten.

1. Wenn der BegriRungsbildschirm noch nicht angezeigt wird, legen Sie
die BarTender-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das
Startfenster wird automatisch angezeigt.

2. Klicken Sie auf BarTender Software zum Drucken von Etiketten.
Klicken Sie dann auf BarTender, und folgen Sie den Anweisungen im
Installationsprogramm.

Commander installieren

Wenn Sie die Enterprise-Edition besitzen, wird Commander automatisch bei
der Installation von BarTender mitinstalliert. Es sind keine zusétzlichen
Installationsschritte notwendig.

BarTender Web Print Server installieren

Diese Anwendung ist nur fir die Enterprise Print Server-Edition verfuigbar.
Gehen Sie wie folgt vor, um diese Option zu installieren:

1. Wenn der BegriRungsbildschirm noch nicht angezeigt wird, legen Sie
die BarTender-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das
Startfenster wird automatisch angezeigt.

2. Klicken Sie auf BarTender Software zum Drucken von Etiketten.

3. Klicken Sie auf BarTender Web Print Server und folgen Sie den
Anweisungen.



Kapitel 1: Installation und Aktivierung 5

Aktivierung

Wahrend der Installation erhalten Sie Gelegenheit dazu, Ihre Software zu
aktivieren. Die Aktivierung ist ein kurzer, einfacher und anonymer Vorgang,
durch den das Softwareprodukt zur unbegrenzten Verwendung freigegeben
wird, und der zur Bekdmpfung von Software-Piraterie beitrdgt. Wenn Sie die
Aktivierungsoption auswéhlen, wird der Aktivierungs-Assistent ausgefihrt.
Klicken Sie in dem Assistenten auf die Schaltflache Hilfe, wenn Sie weitere
Informationen zu Aktivierung und Software-Piraterie anzeigen mochten.
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Ubersicht

In diesem Kapitel wird erldutert, wie Sie Etiketten entwerfen,
Etikettenformate andern und die zu druckenden Daten festlegen. Starten Sie
BarTender. Auf dem Bildschirm wird ein leeres Etikett angezeigt und der
Maus-Cursor befindet sich im Zeiger-Modus (wie ein Pfeil geformt).

&5 BarTender, Firmen-Druckserver - [Formato1 *]

Datei Bearbeiten  Ansicht  Erstellen  Andern  Apordnen  Extras  Eenster  Hife

iNEdagdals amlo o Bifs]e 1wt \Odokeiaa HEmsal

]| 4l Jpzulll === lia w0 1

i gtandard-Strichcodes # X . Formatol * b x D,

(58 Standard-Strichcodes 10 20 30 40 50 &0 70| (' oEm mm 174
=

a1 ~ fre

e o

[0 EAM - 1AM - UPC
1 Postal - Shipping
[ Rrss

o
&

] pd | 2 o4 Ja
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Ein neues Etikettenformat erstellen

So erstellen Sie ein neues Etikettenformat:

1. Wihlen Sie im Men( Datei die Option Neu. Der Assistent flir neue
Formate wird gedffnet.

2. Dieser Assistent fuhrt Sie durch die Schritte zum Erstellen eines neuen
Formatdesigns.

Wenn Sie auf den Assistenten verzichten mdchten, dann befolgen Sie die
Anleitungen in den néchsten beiden Abschnitten.

Drucker festlegen

Der erste Schritt beim Entwerfen eines Etikettenformats ist das Festlegen des

Druckers, mit dem Sie die Etiketten drucken méchten. Auf diese Weise kann

weitgehend vermieden werden, dass die Etiketten Schriften enthalten, die der

Drucker nicht schnell drucken kann, und dass die GroRe des Etikettenformats

die Speicherkapazitat des Druckers Uberschreitet.

1. Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf die Drucker-Schaltflache ,
oder wéhlen Sie im Men( Datei die Option Drucken, um das Dialogfeld
Drucken anzuzeigen.

2. Klicken Sie rechts neben der Option Name auf den nach unten zeigenden
Pfeil, um eine Liste der installierten Druckertreiber anzuzeigen.

3. Klicken Sie auf den Namen des Druckers, mit dem Sie drucken mdchten.

Hinweis:

Wenn der gewunschte Drucker nicht in der Liste enthalten ist,
verwenden Sie den Seagull Driver Wizard, um den entsprechenden
Druckertreiber zu installieren. Siehe Seagull-Druckertreiber
installieren und konfigurieren unten.

4. Klicken Sie auf Schlief3en.
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Die Etikettengrof3e angeben

1.

Offnen Sie das Dialogfeld Seite einrichten, indem Sie in der
Hauptsymbolleiste auf die Schaltflache zum Einrichten der Seite
klicken, im Meni Datei die Option Seite einrichten wahlen oder im
leeren Bereich des Etikettenanzeigebereichs doppelklicken.
Klicken Sie auf die Registerkarte Etikett und wéhlen Sie aus der Liste
Kategorie den Etikettenhersteller aus. (Wenn der gewunschte Hersteller
nicht in der Liste enthalten ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.)
Wibhlen Sie aus der Liste Etikettenname das gewiinschte Etikett aus.
(Wenn das gewiinschte Etikett nicht in der Liste enthalten ist, fahren Sie
mit Schritt 4 fort. Klicken Sie andernfalls auf OK.)
Offnen Sie die Registerkarte Seite, und legen Sie das Seitenformat und
die Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) fest.
- Seite einnichten E|
Etikett | Papier | Layout | Form | Medienbehandiung | Druckauftrag || Hinkergrund | RFID
Layaut Yarschau:
Reihen: 5 = Spalten: | 2 =
Rander T
COben: 12,7 i Lirks: 6.4 iy I_ [ ][ ]
Unten: Rechts: [ ][ ]
Etikettengriife
Ereite: 99,2 mr [ ][ ]
tanuell einstellen
Hishe: 50.8 mr [ ][ ]
Licke [ Teilung
Horizontal: | 4.8 mr [ ][ ]
Manuell einstellen
Vertikal: 0.0 mr
Seitengrdfe: 215.9x 279.4 mm
Etikettengrdfe: 99.2x 50,8 mm
[ oK l ’ Abbrechen ] [ Hilfe ]
Klicken Sie auf die Registerkarte Layout und geben Sie die Seitenrander

sowie die Anzahl der Reihen und Spalten an. (Diese Optionen sind in der
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Regel nur fiir Laserdrucker verfligbar. In einigen Fallen kdnnen aber
auch fur Etiketten, die mit einem Thermodrucker gedruckt werden,
Spalten und/oder Reihen definiert werden.)

6. Um die Mal3e der Etiketten festzulegen, aktivieren Sie das Kontrollké&stchen
Manuell einstellen und verwenden die Felder Héhe (Etikett) und
Breite (Etikett). (BarTender stellt die H6he und Breite der Etiketten
automatisch ein, wenn das Feld Manuell einstellen nicht aktiviert ist.)

7. Klicken Sie auf OK.

Textobjekt erstellen

1. Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf die Schaltflache zum
Erstellen eines Textes.

2. Zeigen Sie mit dem Cursor in den Anzeigebereich, und klicken Sie auf
die Stelle, an der sich die Mitte des Objekts befinden soll.

Hinweis:

Zum Hinzufligen von Objekten zu einem Etikett kdnnen Sie auch die
BarTender-Toolbox verwenden. Siehe Die BarTender-Toolbox unten.

Strichcode oder RFID-Objekte erstellen

1. Offnen Sie in der Toolbox das Fenster Standard-Strichcode oder
Standard-RFID. (Siehe Die BarTender-Toolbox unten.) Jede Option
weist eine Liste mit bereits konfigurierten Objekten auf. Bei den
Strichcodes sind eine Symbologie und andere Optionen bereits
ausgewahlt. Die RFID-Objekte sind mit einer Tagart und einem
Datenformatschema konfiguriert.

2. Ziehen Sie das gewiinschte Objekt auf das Etikett.

Hinweise:

Wenn Sie ein Strichcode- oder RFID-Objekt mit Standardwerten in
allen Eigenschaften vorziehen, kénnen Sie erst auf die Schaltflache
Strichcode M| oder RFID [i=a| in der Hauptsymbolleiste klicken und
dann auf das Etikett.
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Sie miissen die RFID Enterprise-Edition haben, um RFID-Objekte auf
Etiketten erstellen zu kénnen.

Objekte markieren und Markierung von Objekten
aufheben

Klicken Sie auf ein Objekt, um es zu markieren. Markierte Objekte verfiigen
Uber acht Kontrollpunkte, die sich an jeder Ecke und in der Mitte der vier
Seiten befinden. Kontrollpunkte werden zum Anpassen der ObjektgroRe
verwendet. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle aulerhalb des Objekts, um die
Markierung aufzuheben.

Etikettenobjekte verschieben

Um die Position eines Objekts im Etikettenanzeigebereich zu verandern,
ziehen Sie das Objekt mit Hilfe der Maus an seine neue Position.

Weitere Informationen zum Verschieben von Objekten aus einem
Etikettenformat in ein anderes finden Sie unter Etikettenobjekte kopieren,
ausschneiden und einfligen.

Objekte strecken und ihre Gréf3e verandern

Die Grolie eines Etikettenobjekts dndern Sie, indem Sie auf das Objekt
klicken und dann einen der Eck-Kontrollpunkte des Objekts ziehen.

1. Markieren Sie das Objekt, und positionieren Sie den Mauszeiger auf
einem der vier Eck-Kontrollpunkte, um die H6he und die Breite
gleichzeitig anzupassen. Um die Grol3e nur in eine Richtung zu &ndern,
positionieren Sie den Mauszeiger auf einem der seitlichen
Kontrollpunkte. Wenn der Mauszeiger richtig positioniert ist, verwandelt
er sich in einen diinnen Pfeil, der nach oben und nach unten zeigt.

2. Ziehen Sie den markierten Kontrollpunkt, bis das Textobjekt die
gewlinschte Grof3e hat.
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Etikettenobjekte kopieren, ausschneiden und einfligen

Die Windows-Zwischenablage verwenden

Strichcode- und Textobjekte kdnnen kopiert (oder ausgeschnitten) und mit
Hilfe der Windows-Zwischenablage und der Schaltflachen Kopieren,
Ausschneiden und Einfiigen in ein anderes Etikettenformat oder an eine
andere Position im aktuellen Etikettenformat eingefugt werden. Weitere
Informationen finden Sie in der Windows-Dokumentation.

Die Methode , Klicken und ziehen“ verwenden

Sie kénnen Objekte an eine neue Position im Etikettenformat verschieben,
indem Sie auf das Objekt klicken und es dann an die gewiinschte Position
ziehen. Wenn Sie dabei die Taste STRG gedriickt halten, wird an der neuen
Position eine Kopie erstellt.

Sie kénnen auch mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und es an
die gewiinschte Position ziehen. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird ein
Kontextmenu angezeigt. Wéhlen Sie im Meni die Option Hierher kopieren.

Objekte aus dem Etikettenanzeigebereich I6schen

Markieren Sie das Objekt, und driicken Sie die Taste ENTF, oder klicken Sie
im Men( Bearbeiten auf Loschen. (Um ein Objekt aus dem
Etikettenanzeigebereich zu entfernen, gleichzeitig aber eine Kopie in der
Windows-Zwischenablage zu speichern, arbeiten Sie mit der Option
Ausschneiden statt mit der Option Ldschen.)

Datenquelle eines Strichcode- oder Textobjekts
festlegen

Etikettendaten stammen haufig aus verschiedenen Quellen. In BarTender
erstellte Etiketten konnen folgende Daten enthalten:
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¢

L

Daten aus Datenbanken, einschlie3lich Textdateien mit Trennzeichen,
Textdateien mit fester Breite, OLE DB-, ODBC (Open Database
Connectivity)-Datenbanken und -Tabellenkalkulationen sowie SAP™ IDocs

Aus Visual Basic-Skripts generierte Daten
Systemuhrzeit- und -datum des Computers

Direkt in ein Etikett auf dem Bildschirm eingegebene Daten

So legen Sie die Datenquelle eines Objekts fest:

1.

2.

Doppelklicken Sie auf das Etikettenobjekt, das Sie &ndern mdchten. Das
Dialogfeld Gewahltes . . -Objekt &ndern wird getffnet.

Klicken Sie auf die Registerkarte Datenquelle, um sie im Vordergrund
anzuzeigen.

Klicken Sie auf die Schaltflache , um den Teilzeichenketten-
Assistenten zu starten, der Sie durch die Schritte zur Auswahl einer
Datenquelle flihrt. Alternativ kénnen Sie mit den folgenden Schritten
fortfahren.

Wibhlen Sie aus der Dropdown-Liste Quelle die gewiinschte Datenquelle
aus, und konfigurieren Sie die entsprechenden Parameter im Bereich
Optionen. Wenn Sie die Option Datenbank als Quelle wéhlen, aber
noch keine Datenbank eingerichtet haben, klicken Sie auf die
Schaltflache Datenbankeinstellungen [5]. Siehe Eine Verbindung zu
einer Datenbank einrichten unten.
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Standard-Strichcodeobjekt andern ['5__<

Strichcode | Klarschrift SchriFt|DatEanE"E |F‘Dsiti|:|n Einstellungen

Cuelle: | % Bnatenbankield

Optionen

Feld verwenden: | “ |

Beispieldaten: s2007 E]

[ ‘\Weitere Cptionen. .. ]

[ Datenbankeinstelungen. .. ]

[ Erweitert ==

I (]9 l [.ﬁ.l:ul:urechen] [ Hilfe I

So verketten Sie Teilzeichenketten aus verschiedenen Datenquellen:

In einigen Féllen mochten Sie vielleicht Informationen aus zwei oder mehr
Datenquellen fir ein einzelnes Strichcode- oder Textobjekt verwenden.
Hangen Sie dazu mehrere Datenteilzeichenketten aneinander, so daB sie als
eine Zeichenkette ausgegeben werden. Fihren Sie die folgenden Schritte aus:

1. Kilicken Sie auf der Registerkarte Datenquelle des Dialogfelds
Gewabhltes . . -Objekt &ndern auf die Schaltflache Erweitert.
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2. Erstellen Sie zusétzliche Teilzeichenketten, indem Sie in der
Symbolleiste unterhalb von Teilzeichenketten auf die Schaltflache
fir neue Teilzeichenketten klicken.

Weitere Informationen zu Datenquellen-Themen (Datenvalidierung, Serien
und Benutzereingaben) finden Sie in der BarTender-Hilfe.

Eine Verbindung zu einer Datenbank einrichten

In einigen Féllen ist es erforderlich, Etiketten fiir eine Liste von Daten zu
drucken, z. B. fiir eine Teileliste oder Kundenliste. Hierbei werden
Etikettendaten aus einer Datenbank gelesen. BarTender kann aus den
folgenden Datenbanktypen lesen:

¢ Textdateien mit Trennzeichen und fester Breite
¢ Oracle®, Microsoft Access, Excel und SQL Server™
¢ Anderen von OLE DB unterstiitzte Datenbanken
¢ ODBC (Open Database Connectivity)-Datenbanken und -Tabellenkalkulationen
¢ SAP IDocs
W Abfrage | Optionen :Status Durchsuchen
= | TextFile 1 I o B - i
= Defaul:

=[E!

=

Bs Datei

=l Textdateiname: | Default.bxt

Datei auswahlen., ] l Datei anzeigen...

Codeseite: lendows-System-Standard bt

Trennzeichen

Trennzsichentyp: | Anfiihrungszeichen und Komma gemischt bl

Feldeinstellungen

Erster Datensatz enthalt Feldnamen Feldnamen abrufen

Ok ] [ ahbrechen I l Hilfe:
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Fihren Sie folgende Schritte aus, damit BarTender aus einer Datenbank liest:

1.

Offnen Sie das Dialogfeld Datenbankeinstellungen, indem Sie in der
Hauptsymbolleiste von BarTender auf die Schaltflache fir
Datenbankeinstellungen klicken. In der Mitte des Dialogfelds wird
der Datenbank hinzuftigen-Assistent angezeigt.

Der Datenbank hinzuftigen-Assistent fuhrt Sie durch die Schritte zum
Konfigurieren einer Verbindung zur Datenbank.

Weitere Informationen zum Verknupfen von Tabellen, Lesen aus
verschiedenen Datenbanken und Definieren von Anfragen finden Sie in der
BarTender-Hilfe.

Die Symbologie eines Strichcodes dndern

1.

4.
5.

Doppelklicken Sie auf den Strichcode, um das Dialogfeld Gewahltes
Strichcodeobjekt andern anzuzeigen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Strichcode.

Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil rechts neben der Option
Symbologie, um das Listenfeld mit den verfiigbaren Strichcode-
Symbologien anzuzeigen.

Klicken Sie auf den Namen der gewiinschten Symbologie.

Klicken Sie auf OK.

Schrift andern

1.

Doppelklicken Sie auf das gewinschte Text- oder Strichcodeobjekt. Das
Dialogfeld Gewahltes . . . -Objekt &ndern wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Schrift.
Passen Sie je nach Bedarf Schriftart, Schriftschnitt und Schriftgrad an.
Klicken Sie auf OK.
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Weitere Anderungen der Eigenschaften von
Etikettenobjekten

Doppelklicken Sie auf ein beliebiges Objekt, um das Dialogfeld Gewahltes . . . -
Objekt andern fir den betreffenden Objekttyp anzuzeigen. Klicken Sie auf
eine Registerkarte, um sie zu 6ffnen.

Grafiken importieren

Diese Vorgehensweise sollte verwendet werden, wenn die Grafik nicht von
Etikett zu Etikett unterschiedlich ist.

1.

6.

Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf die Schaltflache zum Erstellen
einer Grafik [&].

Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie die Grafik einfligen méchten. Eine
Mustergrafik wird auf dem Etikettenformat angezeigt.

Doppelklicken Sie auf die Grafik, um das Dialogfeld Gewahlte Grafik
andern anzuzeigen.

Lassen Sie im Listenfeld Typ die Option Eingebettete Grafik
ausgewadhlt, und klicken Sie auf die Schaltflache Grafik auswahlen, um
das Dialogfeld Grafik auswahlen anzuzeigen.

Das Dialogfeld Grafik auswahlen ist ein Standard-Dialogfeld zum
Navigieren in Windows-Verzeichnissen. Doppelklicken Sie auf die
Grafikdatei, die Sie importieren mdchten. BarTender kehrt automatisch
zum Dialogfeld Gewahlte Grafik &ndern zuriick.

Klicken Sie auf OK.

Nachdem Sie die Grafik in den Etikettenanzeigebereich eingefligt haben,
konnen Sie die Position der Grafik andern. Weitere Informationen finden Sie
unter Etikettenobjekte verschieben.

Etiketten drucken

1.

Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf die Drucker-Schaltflache ,

oder wahlen Sie im Menu Datei die Option Drucken, um das Dialogfeld
Drucken anzuzeigen.
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5.

Bestatigen Sie, dass der gewiinschte Drucker gewéhlt ist.

Wenn im Etikettenformat enthaltene Objekte Daten aus einer
Datenbankdatei verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkastchen
Datenbank verwenden. Klicken Sie auf die Schaltflache fiir
Datenbankeinstellungen , um das Dialogfeld
Datenbankeinstellungen anzuzeigen.

Geben Sie im Feld Identische Kopien von Etikett die Anzahl der
gewlinschten Kopien pro Etikett ein.

Klicken Sie auf die Schaltflache Drucken, um die Etiketten zu drucken.

Mit vordefinierten BarTender-Formaten arbeiten

BarTender wird mit verschiedenen vordefinierten Etikettenformaten geliefert.
Wenn eines der Etikettenformate in etwa Ihren Anforderungen entspricht, ist
es oft einfacher, dieses Format anzupassen, als ein neues zu erstellen.

So zeigen Sie vordefinierte Etikettenformate an:

1.
2.
3.

Wahlen Sie Datei aus.
Klicken Sie auf Offnen.

Wenn Sie Windows 2000, 2003 oder XP verwenden, navigieren Sie im
Dialogfeld Formatdatei 6ffnen zu Eigene
Dateien\BarTender\Format\Beispiele. In Windows Vista gehen Sie zu
Dokumente\BarTender\Formate\Beispiele.

Klicken Sie auf einen beliebigen Etikettenformatnamen. Im Fenster

Vorschau des Dialogfelds wird von diesem Etikettenformat eine
Vorschau angezeigt.

Wenn Sie ein Etikettenformat finden, das in etwa Ihren Anforderungen
entspricht, doppelklicken Sie auf den Namen, um es in BarTender
anzuzeigen. Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen vor, und speichern
Sie die Anderungen in einem neuen Etikettenformat. Wéhlen Sie dazu die
Option Speichern unter (nicht Speichern).
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Die BarTender-Toolbox

Die BarTender-Toolbox enthélt zusétzliche Funktionen und alternative
Madglichkeiten zur Ausfuhrung bestimmter Aufgaben. Sie enthalt vier
Fensterbereiche:

¢ Komponenten: In diesem Bereich speichern Sie Strichcodes, Text und
andere Objekte oder Objektgruppen, die Sie konfiguriert haben. Sie
konnen eine gespeicherte Komponente wiederverwenden, indem Sie sie
auf ein Etikett ziehen.

¢ Datenquellen: In diesem Bereich konnen Sie Objekte umgehend mit
bestimmten Datenquellen verkniipfen, einschlieRlich zuvor
konfigurierter Datenbankfelder und Teilzeichenketten.

¢ Standard-Strichcodes: Aus diesem Bereich kdnnen Sie Strichcodes
herausziehen, die bereits mit bestimmten Symbologien verkniipft sind.

+ Standard-RFID: Aus diesem Fenster kdnnen Sie RFID-Objekte ziehen,
die bereits mit einem Datenformattyp konfiguriert sind.

BarTender-Hilfe aufrufen
Durch die Verwendung einer der im folgenden beschriebenen
Vorgehensweisen erhalten Sie Zugriff auf das BarTender-Hilfesystem.
So 6ffnen Sie das Hauptfenster der Hilfe:
Klicken Sie im Menu Hilfe auf die Option BarTender-Hilfe.

So greifen Sie auf die kontextsensitive Hilfe zu:

+ Kilicken Sie in einem Dialogfeld auf die Schalflache Hilfe, oder driicken
Sie die Taste F1.

oder
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+ Wenn Sie Hilfe zu einer bestimmten Menioption bendtigen, markieren
Sie diese Men(option und driicken dann die Taste F1.

Weitere Informationen zum Verwenden und Anpassen der Hilfe finden
Sie im Hilfesystem unter dem Thema Die BarTender-Online-Hilfe
verwenden.

Hilfe zu Visual Basic erhalten Sie tber die Option Visual Basic Scripting-
Hilfe im Meni Hilfe. Wenn Sie diese Option wéhlen, wird das vollstandige
Visual Basic-Hilfedokument von Microsoft in Ihrem Standard-Webbrowser
angezeigt.

Seagull License Server

Hinweis:

Dieser Abschnitt bezieht sich ausschliellich auf die Enterprise-Edition
von BarTender.

Der Seagull License Server ist ein Werkzeug zum Uberwachen und Erstellen
von Druckerlizenzen. Das Programm wird automatisch auf jedem Computer
im LAN-Netzwerk ausgefuhrt und iberwacht BarTender-Clients innerhalb
des LAN-Netzwerks. Bei jedem neuen Druckauftrag verfolgt der Seagull
License Server die Gesamtzahl der verwendeten Drucker.

Auf Windows kann der Seagull Licence Server als Windows-Dienst
konfiguriert werden, der immer zur Verfiigung steht, wenn der Computer
eingeschaltet ist, unabhangig davon, ob ein Benutzer am Computer
angemeldet ist.

Installationsanweisungen finden Sie weiter oben unter Seagull License
Server installieren Weitere Informationen finden Sie in der Seagull License
Server-Hilfe.




Kapitel 3: Commander-Integrationsprogramm
fur die Enterprise-Edition

Was ist Commander?

Commander ist ein Softwareprogramm, das in der Enterprise Edition von
BarTender enthalten ist. Es dient zum automatischen Drucken von Etiketten
Uber BarTender in Situationen, in denen die Verwendung der Befehlszeile
oder der ActiveX-Automatisierung entweder nicht moéglich oder nicht
kosteneffektiv ist. Commander kann als Anwendung oder als Windows-
Dienst ausgefuhrt werden.

Wenn eine Anwendung Etiketten bendtigt, erstellt sie ein Ausldseereignis

(,» Trigger” genannt), wie etwa das Plazieren einer Datei an einen bestimmten
Speicherort im Netzwerk oder das Senden einer E-Mail an ein bestimmtes
Konto. Commander erkennt das Eintreffen dieser Datei oder der E-Mail und
»weckt” BarTender, damit dieser Ihre Daten in das Etikettendesign fillen
und die Etiketten automatisch drucken kann.

Die Trigger-Datei bzw. die E-Mail kann entweder leer sein oder aber Daten
enthalten, die von BarTender, einer anderen von Commander gestarteten
Anwendung oder von Commander selbst gelesen werden. Da Anwendungen, die
Trigger erstellen, unterschiedlichen Inhalt in verschiedene Trigger aufnehmen
kdénnen, kdnnen die von Commander auszufiihrenden Aufgaben sowie die
verwendeten Daten von der Anwendung dynamisch definiert werden.

Beispiel: Eine in der Firma verwendete Auftragsabwicklungsanwendung gibt
Daten ber einen Auftrag in eine Datenbank ein und speichert eine leere Datei
namens NeuerAuftrag.dat in einem Verzeichnis, das von Commander
Uberwacht wird. Commander findet die Datei und startet BarTender mit einem
Etikettenformat, das zum Abfragen der Datenbank tUber Auftrage konfiguriert
wurde, die nach einem angegebenen Zeitpunkt eingegeben wurden. BarTender
liest die Daten und druckt das Etikett. Commander l6scht als néchstes die
Datei NeuerAuftrag.dat und setzt die Uberwachung des Verzeichnisses fort.

21
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Allgemeine Vorgehensweisen fir Commander

Commander starten

Um Commander zu starten, doppelklicken Sie im Startmeni unter Seagull
auf das zugehorige Symbol. Nachfolgend werden die Schritte flr die
haufigsten Aufgaben beschrieben.

Commander-Aufgabenliste erstellen und &ndern

Commander-Aktionen werden in Aufgabenlisten verwaltet, in denen die
Trigger und entsprechenden Aufgaben festgelegt werden. So erstellen Sie
eine Aufgabenliste:

1. Erstellen Sie eine neue Aufgabenliste, indem Sie auf die entsprechende
Schaltflache | 1] klicken oder im Menu Datei die Option Neu wahlen.
Um eine vorhandene Aufgabenliste zu &ndern, klicken Sie auf die
Offnen-Schaltfliche || oder wahlen im Menii Datei die Option Offnen,
navigieren dann zur Aufgabenlistendatei und klicken auf Offnen.

2. Erstellen Sie eine neue Aufgabendefinition, indem Sie auf die
entsprechende Schaltflédche in der Symbolleiste klicken oder im
Meni Aufgaben die Option Hinzuftigen wahlen. Wenn Sie eine
vorhandene Aufgabe bearbeiten mdchten, markieren Sie die Aufgabe
und klicken auf die Eigenschaften-Schaltflache in der Symbolleiste
oder wahlen im Menu Aufgaben die Option Eigenschaften.

3. Verwenden Sie das Dialogfeld Aufgabenoptionen, um Details zur
Auslésungsart der Aufgabe einzugeben und die bei Auslésung der
Aufgabe ausgefiihrten Befehle auszuwéhlen und zu konfigurieren, und
klicken Sie dann auf OK.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 fur jede in der Aufgabenliste
erforderliche Aufgabe, und speichern Sie die Aufgabenliste.
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Commander-Aufgaben |6schen, verschieben und neu
anordnen

Sie loschen Aufgaben aus der Aufgabenliste, indem Sie die Taste ENTF
driicken oder im Men(l Bearbeiten die Option Léschen wahlen. Verwenden
Sie die Befehle Ausschneiden, Kopieren und Einfligen im Menu Bearbeiten,
um Aufgaben neu anzuordnen oder zwischen Aufgabenlisten zu verschieben.

Commander-Aufgabenliste ausfihren

So fulhren Sie eine Aufgabenliste aus:

1. Offnen Sie eine Aufgabenliste, indem Sie auf die Offnen-Schaltflache
klicken oder im Menui Datei die Option Offnen wahlen.

2. Fuhren Sie Aufgaben aus, indem Sie jede auszufiihrende Aufgabe
markieren und im Meni Aufgaben die Option Aktivieren wahlen.

3. Starten Sie die Triggererkenung, indem Sie auf die entsprechende
Schaltflache klicken oder im Meni Extras die Option Erkennung
starten wéhlen.

Weitere Informationen

Es gibt eine Reihe Dokumente fiir zusétzliche Informationen tiber Commander.

Commander-Hilfe

Commander enthdlt ein umfangreiches Hilfesystem, in dem detaillierte
Beispiele zur Verwendung von Commander sowie weitere Informationen zu
den vielen Leistungsmerkmalen des Programms angefuhrt werden.

Kommerzielle IT-Pulikationen

Die beiden kommerziellen IT-Publikationen enthalten weitere Einzelheiten
uber die Verwendung von Commander.

¢ Commander
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¢ Commander-Beispiele
Diese und weitere kommerziele IT-Publikationen finden Sie unter:

http://www.seaqullscientific.com/aspx/whitepapers.aspx



http://www.seagullscientific.com/aspx/whitepapers.aspx

Kapitel 4. BarTender Web Print Server

Was ist der BarTender Web Print Server?

Der BarTender Web Print Server ist eine ASP.Net-Anwendung, die
zusammen mit der Enterprise Print Server-Edition von BarTender geliefert
wird. Sie kdnnen jeden Webbrowser zum Wahlen von BarTender-Etiketten
benutzen und diese dann auf jedem Drucker in Ihrem LAN, WAN oder sogar
auf Druckern im Internet drucken. Ferner gibt es eine Option PDF-Druck.

BarTender Web Print Server verwenden

In der BarTender Web Print Server-Anwendung gibt es drei Hauptseiten:
¢ Auswahl Etikettenformat
¢ Etiketten drucken

¢ Seitenverwaltung

Auswahl Etikettenformat

Die Homepage von BarTender Web Print Server zeigt die Seitenansichten
aller verfuigbaren Etikettenformate. Wenn Sie eine groRe Anzahl an
Etikettenformaten haben, kdnnen Sie die Zahl der angezeigten
Seitenansichten eingrenzen oder “filtern”, indem Sie die ersten Buchstaben
der gewiinschten Formate in der Option Suchen eingeben.

Drucken

Wenn Sie auf ein Etikettenformat klicken, um dieses zu markieren, wird die
Druckseite angezeigt. Hier wéhlen Sie den gewinschten Drucker, legen die
Druckqualitat fest und drucken die Etiketten. Zudem sind je nach Design
Ihres Etikettenformats andere Optionen verfugbar.

25
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Dialogfelder zur Dateneingabe

BarTender unterstltzt seit Jahren die Dialogfelder zur Anfrage und
Dateneingabe, welche die Benutzer nach den Daten zur Druckzeit fragen.
Wenn Sie den BarTender Web Print Server zum Drucken von
Etikettenformaten verwenden, die diese Eingabeformate benutzen, wird der
Inhalt der Eingabedialogfelder automatisch in HTML umgewandelt und auf
der Druckseite angezeigt. Weitere Informationen:

¢ Suchen Sie in der BarTender-Hilfe nach ,,Frageaufforderungen* und
»Aufforderung zur Druckzeit*.

¢ Lesen Sie die IT-Publikation ,,BarTender Web Print Server*.

Seitenverwaltung

Die Seitenverwaltung wird zur Konfiguration der Web Print Server-
Anwendung, einschlieBlich der Funktionen, die auf den Seiten Auswabhl
Etikettenformat und Drucken, sichtbar sind, benutzt. Diese ist nur von
Systemadministratoren zu nutzen und ist daher fur normale Druckzeit-
Benutzer nicht verfiigbar. Verwenden Sie das Windows-Startmeni auf dem
Webserver, um auf die Seitenverwaltung zu gelangen.

Weitere Informationen

Sie finden die IT-Publikation zu BarTender Web Print Server unter:

http://www.seaqullscientific.com/aspx/whitepapers.aspx
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Kapitel 5: Seagull-Druckertreiber
installieren und konfigurieren

Ubersicht

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Windows-"Seagull "-Treiber* fiir
Thermoetikettendrucker installiert werden und wie Druckertreiber
aktualisiert bzw. entfernt werden. Darlber hinaus wird in diesem Kapitel
beschrieben, wie die Druckerleistung erhéht und die Kommunikation tber
eine serielle Schnittstelle verbessert werden kann.

Druckertreiber installieren, aktualisieren und
entfernen

Seit Bartender 8.0. wurden die Seagull “-Treiber mit dem Dienstprogramm
Seagull Driver Wizard geliefert.

Eine Warnung zu dem Assistenten “Drucker hinzufigen® von Microsoft:

Wir empfehlen, unbedingt den Treiberassistenten von Seagull zum Installieren,
Entfernen und Aktualisieren zu benutzen. Der Assistent “Drucker hinzufligen*
von Windows unterstitzt ggf. die Treiberaktualisierungen nicht fehlerfrei.

Anweisungen zur Treiberinstallation

1. Schalten Sie den Drucker aus, schlieen Sie das entsprechende Kabel an
und schalten Sie den Drucker ein.

2. Wenn Sie einen Plug-and-Play-Drucker haben und Sie diesen tber ein
USB- oder paralleles Kabel angeschlossen haben, erkennt der
Hardwareassistent von Windows automatisch den Drucker und zeigt ein
Dialogfeld zur Treiberinstallation an. Klicken Sie dann unbedingt auf
Abbrechen und installieren Sie den Treiber nicht mit Hilfe des
Windows-Assistenten.

27
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3. Starten Sie stattdessen den Druckertreiber von Seagull aus dem Ordner,
in dem die Seagull Druckertreiberdateien angeordnet sind.

4. Wahlen Sie Druckertreiber installieren und folgen Sie den
Installationsanweisungen.

5. Auf diese Weise sollte(n) Ihr(e) Seagull-Treiber fehlerfrei installiert
worden sein.

Druckertreiber aktualisieren

Verwenden Sie nicht den Druckerassistenten von Microsoft Windows zur
Aktualisierung von Druckertreibern. Dieser aktualisiert ggf. nicht alle
Druckerdateien fehlerfrei, wodurch die Druckertreiber beschédigt sind.

Verwenden Sie stattdessen den Seagull Driver Wizard zur Aktualisierung
bestehender Druckertreiber.

1. Starten Sie den Treiberassistenten von Seagull aus dem Ordner, in
dem die Treiberdateien angeordnet sind.

2. Wahlen Sie Druckertreiber aktualisieren und folgen Sie den
Installationsanweisungen.

Druckertreiber entfernen

Der Treiberinstallationsassistent kann zum Entfernen von Druckertreibern
vom System benutzt werden.
1. Starten Sie den Assistenten zur Treiberinstallation von Seagull aus
dem Ordner, in dem die Treiberdateien angeordnet sind.
2. Waéhlen Sie Druckertreiber entfernen und folgen Sie den
Installationsanweisungen.
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Serielle Kommunikation

Ubersicht

Verwenden Sie nach Mdéglichkeit einen parallelen Anschluss, einen USB-
Anschluss oder eine Ethernet-Verbindung, wenn diese fur Ihren Drucker
verfiigbar sind. Auf diese Weise kdnnen Sie die Druckerleistung erhéhen und
wissen, welches Kabel zu verwenden ist.

Einige Drucker werden jedoch nur mit einem 9-poligen oder 25-poligen
seriellen Anschluss (RS-232) geliefert. In diesem Abschnitt werden die
haufigsten Probleme in Verbindung mit dlteren seriellen Anschliissen
erlautert. Dartiber hinaus erfahren Sie, wie Sie Windows am besten
konfigurieren und das richtige serielle Kabel auswahlen.

Hinweis:

Weitere Informationen zur seriellen Kommunikation finden Sie im
Abschnitt Serielle Kommunikation der Druckertreiber-Hilfe.

Probleme mit Einstellungen und Kabeln

Wenn die seriellen Anschliisse am Computer und Drucker nicht identisch
eingestellt sind, ist die Kommunikation nicht zuverl&ssig. Serielle Kabel
konnen auf unterschiedliche Weise intern vernetzt werden. Die Art der
Vernetzung kann duBerlich nicht festgestellt werden.

Beachten Sie, dass das Programm, das Sie zum Drucken verwenden, wie z.B.
BarTender, nicht die serielle Kommunikation zwischen dem Computer und
dem Drucker steuert. Die serielle Kommunikation wird gesteuert durch:

¢ die Einstellungen fir den seriellen AnschluR des Druckers
+ die Einstellungen fiir den seriellen AnschluB des Computers

¢ den Typ des verwendeten seriellen Kabels.
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Einstellungen fur seriellen Anschluss

Die serielle Kommunikation wird durch die nachfolgend beschriebenen
Parameter gesteuert. Diese Parameter mussen fiir den Drucker und den
Computer identisch sein.

L

Baudrate: Die Baudrate ist die Rate, mit der der Drucker Daten
empfangt (in Bits pro Sekunde). H&ufig vorkommende Werte sind 2400,
4800, 9600, 19200, 38400 und 57600; 9600 ist die am haufigsten
verwendete Standardeinstellung. Es empfiehlt sich, die hochste Rate
einzustellen, mit der der Computer zuverlassig arbeiten kann. Finden Sie
diese Rate durch Ausprobieren heraus, nachdem Sie die anderen
Parameter fiir die serielle Kommunikation eingestellt haben.

Daten-Bits (auch Wortlange oder Byte-Lange genannt): Diese Einstellung
legt die Anzahl der Bits fest, die zum Verschliisseln der einzelnen an den
Drucker gesendeten Zeichen verwendet werden. Der am haufigsten
vorkommende Wert ist 8, bei dlteren Druckern kann der Wert jedoch
auch 7 sein.

Paritats-Bit: Ein Paritats-Bit ist ein zusatzliches Bit, das zum Zweck der
Fehlerbehebung Ubertragen wird, nachdem die Daten-Bits eines
ubertragenen Zeichens gesendet wurden. Mdgliche Einstellungen sind
Ungerade, Gerade und Keine.

Stop-Bits: Stop-Bits stellen die Lange der Pause am Ende eines
Ubertragenen Zeichens dar. Die haufigste Einstellung ist 1 Bit.

DatenfluBsteuerung (auch ,,Quittungsbetrieb” genannt): Die
Datenfluf3steuerung kann auf Software (auch Xon/Xoff genannt) oder
Hardware eingestellt sein. Verwenden Sie flr die DatenfluRsteuerung
niemals den Wert Keine. Eine Deaktivierung der DatenfluRsteuerung
kann zu fehlerhaften oder gescheiterten Druckauftragen fuhren.

Hinweis:

Weitere Informationen zur Auswahl einer Quittungsbetrieb-Methode
finden Sie in der Druckertreiber-Hilfe unter Datenflusssteuerung
(Quittungsbetrieb) - Einflihrung und Einstellungen.
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Serielle Parameter am Drucker einstellen

Sie konnen die Einstellungen fur den seriellen Anschluss am Drucker
entweder mit einer DIP-Schalter-Einstellung oder Uber ein Meniisystem
steuern, auf das Sie Uber das vorderseitige Bedienfeld des Druckers
zugreifen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Druckerdokumentation.

Bei den meisten Druckern ist es nicht méglich, alle der oben genannten
Parameter zu &ndern. Weitere Informationen zu Einstellungen flr serielle
Anschlisse finden Sie in lhrem Druckerhandbuch. Stellen Sie sicher, daR Sie
identische Einstellungen in Windows vornehmen.

Serielle Parameter in Windows einstellen

Sie haben bereits Einstellungen fiir den seriellen AnschluR vorgenommen,
als Sie den Druckertreiber installiert haben. Wenn Sie diese Einstellungen
andern missen, fihren Sie die nachfolgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie in Windows auf die Schaltflache Start.

2. Wabhlen Sie bei Windows 2000, 2003 und XP Einstellungen und dann
Drucker. Wahlen Sie bei Windows Vista Systemsteuerung und dann
Drucker. Der Ordner Drucker wird angezeigt.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, fir den Sie die
Einstellungen dndern méchten, und wahlen Sie die Option Eigenschaften.
Das Dialogfeld Eigenschaften wird gedffnet.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlisse.

5. Um die Anschlusseinstellungen zu tberpriifen, klicken Sie auf die
Schaltflache Anschluss konfigurieren. Anschlusseinstellungen wird
angezeigt.

6. Andern Sie die Anschlusseinstellungen gegebenenfalls, und klicken Sie
auf OK.

7. Klicken Sie auf Schlie3en, um das Dialogfeld Eigenschaften zu schlieRen.
Das richtige serielle Kabel verwenden

Da sowohl Drucker als auch Computer serielle Anschliisse verwenden, deren Ein-
und Ausgaben tber die gleichen Pole erfolgen, muf? eine Verdrahtungskonfiguration
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vorgenommen werden, die fur den Austausch der Ausgaben des einen
Anschlusses mit den entsprechenden Eingaben des anderen Anschlusses
sorgt. Ein serielles Kabel, das Signale auf diese Weise Ubertrégt, wird als
Null-Modemkabel bezeichnet. Ein serielles Durchgangskabel, das haufig
dazu verwendet wird, den Computer mit einem Modem zu verbinden,
verbindet hingegen die Pole 1, 2, 3 usw. am Computer mit den Polen 1, 2, 3
usw. am Modem. Wenn ein serielles Durchgangskabel an den Drucker
angeschlossen ist, wird ein Ausgabesignal nicht an einen Eingabepol des
Druckers ubertragen, von dem es empfangen werden kann, sondern an einen
Ausgabepol des Druckers, von dem es ignoriert wird.

Hinweis:

Neuere Thermodrucker-Modelle erfordern ein Durchgangskabel.
Weitere Informationen finden Sie in der Druckerdokumentation.

Verkabelung und Datenflul3steuerung (Quittungsbetrieb)

Kabelverbindungen kénnen auch so angelegt werden, dal eine Hardware-
Datenfluf3steuerung (Quittungsbetrieb) maoglich ist. (Siehe Einstellungen fir
seriellen Anschluss oben). Informieren Sie sich mit Hilfe Ihres
Druckerhandbuchs, welches Kabel am geeignetsten ist. Einige allgemeine
Kabelkonfigurationen sind trotz der nicht erforderlichen hohen Anzahl von
Drahten fur eine Vielzahl von Druckern geeignet.

Hinweis:

Weitere Informationen zu Pol- und Draht-Diagrammen der Null-
Modem-Kabel, die am haufigsten von Thermodruckern verwendet
werden, sowie zum Thema ,,Erden* finden Sie in der Treiberhilfe.

Konfiguration und Leistung

Tips zur Leistung

Einige Grafikoptionen in Windows, wie z. B. das Drucken von TrueType-
Schriften, kénnen zu groRen Mengen von Informationen fiihren, die an den
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Thermodrucker gesendet werden. Daher empfiehlt es sich, den Drucker und
PC optimal zu konfigurieren.

Nachfolgend erhalten Sie Informationen zum Erhéhen der Druckergeschwindigkeit
und zum Unterschied zwischen Grafiken, die von Windows formatiert werden,
und Grafiken, die vom Drucker konfiguriert formatiert werden.

Serielle RS-232-Kommunikation vermeiden

Einige Drucker werden nur mit einem 9-poligen oder 25-poligen seriellen
Anschlul} (RS-232) geliefert. Ein paralleler Anschluss, ein USB-Anschluf}
oder eine Ethernet-Verbindung ist grundsatzlich einer RS-232-Verbindung
vorzuziehen. Eine serielle RS-232-Kommunikation funktioniert problemlos,
wenn Sie lediglich die vordefinierten Strichcodes und Klarschriften des
Druckers verwenden mdchten. Wenn Sie jedoch die Windows-
Grafikoptionen nutzen mochten, erzielen Sie eine bedeutend bessere
Leistung, wenn Sie einen parallelen Anschluf3, einen USB-AnschluR oder
eine Ethernet-Verbindung verwenden.

Vorzugsweise Objekte und Schriften auf Druckerbasis
oder heruntergeladene Schriften verwenden

Windows-Programme drucken h&aufig Grafiken und nicht herunterladbare
Schriften, indem Sie diese Punkt fir Punkt mit Hilfe von Bitmap-Grafiken
zeichnen. Dieser Prozel’ kann die Geschwindigkeit des Druckers
beeintrachtigen. Viele Thermodrucker haben den Vorteil, daf? sie
Strichcodes, Reihen, Felder und vordefinierte (oder heruntergeladene)
skalierbare Textschriften mit Hilfe von ibergeordneten Befehlen ausgeben
kdnnen. Ein Windows-Programm kann z. B. mit einer druckerinternen
Schrift drucken, indem es kurze Steuercodes ausgibt, anstatt eine lange
Bitmap-Punktgrafik der Textgrafik zu senden.

In einigen Féllen mussen Windows-Programme Grafiken als Bitmap-Dateien
ausgeben. Je mehr Grafiken Sie an den Drucker senden, desto langsamer ist
die Druckgeschwindigkeit.
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Nicht far alle Programme verfiigbare Druckerfunktionen

Da die meisten in Thermodruckern installierten Funktionen fir jedes
Druckermodell unterschiedlich sind und sich Thermodrucker in der Regel
wesentlich von den herkémmlichen von Windows verwendeten Druckern
unterscheiden, ist es fir Windows-Standardprogramme unmaglich, auf
bestimmte ibergeordnete Befehle von Thermodruckern zuzugreifen.
BarTender wurde jedoch so entwickelt, daR es diese Befehle nutzen kann.
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In diesem Anhang wird die beste Vorgehensweise zum Ldsen von
Druckproblemen erldutert.

Schrittweise erlauterte Anleitung zum L6sen
von Druckproblemen

Wenn beim Drucken Probleme auftreten, filhren Sie folgende Schritte aus.
Wenn Sie das Problem nicht 16sen kdnnen, wenden Sie sich an den technischen
Kundendienst von Seagull (siehe Anhang B: Technischer Kundendienst).

1. Uberpriifen Sie die Einstellungen des seriellen Anschlusses: Wenn Sie
einen seriellen Anschluss verwenden, sollten Sie die Druckereinstellungen
und Windows-Einstellungen fiir die Baudrate, die Daten-Bits, die Stop-Bits
und die Paritét Uberprifen. (Siehe to Einstellungen fir seriellen Anschluss

unter Aktivierung.)

Gehen Sie nicht davon aus, dass die im Handbuch angegebenen Standard-
Druckereinstellungen mit den tatséchlichen Einstellungen lhres Druckers
iibereinstimmen. Uberpriifen Sie entweder direkt die mechanischen Schalter
(in der Regel an der Riickseite des Druckers) oder die Men(einstellungen des
vorderseitigen Bedienfelds, um festzustellen, wie die
Kommunikationseinstellungen des Druckers konfiguriert sind.

2. Uberpriifen Sie das Kabel: Stellen Sie sicher, da das Kabel fest am
richtigen Anschlull am Computer eingesteckt ist und in den Windows-
Einstellungen des Druckeranschlusses der richtige Anschluf? angegeben ist.

3. Drucken Sie die Statusseite des Druckers: Um mechanische
Druckerprobleme zu 16sen, drucken Sie ein Dokument oder Etikett aus
dem Druckerspeicher lber das Bedienfeld des Druckers (nicht tiber den
Computer) aus. Die Namen dieser Dokumente variieren je nach
Druckermodell. Die Dokumente werden z. B. Statusseiten, Musteretiketten,
Konfigurationen oder Konfigurationsetiketten genannt. Die einzelnen
Schritte sind in Ihrem Druckerhandbuch beschrieben. Wenn das Drucken

35
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eines solchen Testdokuments oder Testetiketts nicht mdglich ist, missen
Sie lhren Drucker unter Umsténden tberpriifen lassen, bevor Sie mit
dem verbleibenden ProzeR zur Fehlerbehebung fortfahren kénnen.

Hinweis:

Wenn Sie einen Druckerschalter &ndern muften, um die Statusseite
des Druckers ausgeben zu kénnen, bringen Sie den Schalter wieder
in seine Ausgangsposition.

4. Starten Sie den Drucker neu: Der Drucker wurde moglicherweise nach
dem letzten gescheiterten Druckauftrag oder der letzten Anderung an den
Kommunikationseinstellungen nicht richtig zuriickgesetzt. Schalten Sie den
Drucker aus, und schalten Sie ihn erst nach 5 Minuten wieder ein. Wenn Sie
den Drucker wieder einschalten, stellen Sie sicher, daf} der Selbstestvorgang
abgeschlossen ist, bevor Sie einen neuen Druckvorgang starten. (Es darf
keine Anzeige blinken. Auf einigen Druckern erscheint das Wort Bereit
bzw. Ready oder eine in der Regel griin leuchtende Bereitschaftsanzeige.)

5. Drucken Sie das Testetikett des Treibers: Verwenden Sie fir den
ersten Druckauftrag nach den Schritten 1 bis 4 die Seagull-
Druckertreiber-Funktion Testetikett drucken:

a. Klicken Sie in Windows auf die Schaltflache Start.

b. Wahlen Sie die Option Einstellungen und dann die Option Drucker.
Der Ordner Drucker wird angezeigt.

c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, fiir den Sie
die Einstellungen &ndern mochten, und wéhlen Sie die Option
Eigenschaften. Das Dialogfeld Eigenschaften wird getffnet.

d. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
e. Kilicken Sie auf die Schaltflache Testseite drucken.

Wenn kein Etikett (auch kein leeres Etikett) ausgegeben und eine
Fehlermeldung zur Druckerkommunikation angezeigt wird,
wechseln Sie zu Schritt 11. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6. Drucken Sie Geratetext von der Anwendung aus: Erstellen Sie ein
Etikett in der Anwendung. Verwenden Sie statt Windows-TrueType die
druckerinternen Schriften. Wenn dieser Test erfolgreich ist und Sie keine
Grafiken oder TrueType-Schriftarten auf den Etiketten verwenden
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10.

mussen, kénnen Sie nun in der Regel das gewiinschte Etikettenformat
einfligen und mit der Produktion fortfahren.

Drucken Sie kleine Grafiken von der Anwendung aus: Fiigen Sie eine
kleine Grafik und einen Buchstaben von TrueType-Text (wie z. B. Arial
oder Times New Roman) in das Etikett ein. Dieser erste Buchstabe sollte
einen kleinen Schriftgrad (ca. 12) haben.

Wenn der TrueType-Text und die Grafik nicht gedruckt werden, miissen Sie
unter Umsténden die Firmware oder den Speicher des Druckers aktualisieren.
Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Druckerhandbuch.

Drucken Sie weitere Grafiken von der Anwendung aus: Erhdhen Sie
den Schriftgrad des TrueTyp-Texts und versuchen Sie statt nur eines
Buchstabens ein vollstandiges Wort oder mehrere Worter in TrueType
zu drucken. Wenn hierbei keine Probleme auftreten, versuchen Sie alle
Grafiken zu drucken, die Sie auf dem Etikett einfligen méchten.

Diagnostizieren Sie mangelnden Druckerspeicherplatz: Wenn die
TrueType- oder Bitmap-Grafiken nur bis zu einem bestimmten Punkt
sauber auf dem Etikett gedruckt werden und danach unleserlich und
verzerrt erscheinen, reicht die Speicherkapazitat des Druckers nicht aus,
um die Menge der zu druckenden Grafiken auszugeben. Fragen Sie im
Fachhandel nach einem Upgrade fiir den Druckerspeicher.

Wenn der Drucker statt dessen nicht korrekte Etikettendaten, fehlerhafte
Grafiken oder tberhaupt kein Etikett ausgibt, kann hierfiir ebenfalls
mangelnde Speicherkapazitat der Grund sein. Wenn Sie einen seriellen
Anschluss verwenden, kann es sich hierbei allerdings auch um ein Problem
der Datenflusssteuerung (Quittungsbetrieb) handeln, wie in Schritt 10
beschrieben. (Schalten Sie hierbei den Drucker immer aus und wieder ein.)

Diagnostizieren Sie Probleme der Datenflusssteuerung von seriellen
Anschlissen: Wenn bei Verwendung eines seriellen Anschlusses ein
Druckauftrag einen Kommunikationsfehler anzeigt, nachdem bereits
einige Daten erfolgreich an den Drucker gesendet wurden, liegt
moglicherweise ein Problem der Datenflul3steuerung vor.

Reduzieren Sie die Druckgeschwindigkeit. Wenn Sie z. B. mit einer Rate
von 9600 Baud gedruckt haben, versuchen Sie einen Test-Druckauftrag
mit einer langsameren Rate von hdchstens 1200 Baud. (Nehmen Sie an
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11.

12.

den AnschluReinstellungen fiir Windows und den Drucker identische
Anderungen vor.)

Wenn das Problem durch Reduzierung der Baudrate geldst wurde oder
spater im Druckauftrag wieder auftritt, andern Sie die Einstellungen der
Datenflul3steuerung. Stellen Sie die Datenfluf3steuerung von Software
(Xon/Xoff) auf Hardware um (oder umgekehrt). Stellen Sie sicher, dal
Sie ein Kabel verwenden, mit dem eine Hardware-FluRsteuerung moglich
ist. (Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Druckerhandbuch.)

Diagnostizieren Sie Kabelprobleme von seriellen Anschliissen: Wenn
bei Verwendung eines seriellen Anschlusses das Drucken von Testetiketten
scheitert, Uberprifen Sie, ob ein Kabelproblem vorliegt, indem Sie die
DatenfluRRsteuerung (Quittungsbetrieb) voriibergehend deaktivieren.

a. Stellen Sie sicher, daR die Kommunikationseinstellungen des Druckers
mit den AnschluBeinstellungen in Windows Ubereinstimmen.

b. Vergewissern Sie sich, daB Sie ein serielles Null-Modemkabel
anstelle eines seriellen Durchgangskabels verwenden.

c. Andern Sie die Einstellungen firr die Windows-FluBsteuerung fiir
den seriellen Anschluf® auf Keine. Schalten Sie den Drucker aus, und
schalten sie ihn nach funf Minuten wieder ein.

d. Nachdem der Drucker den Einschalt-Selbsttest durchgefiihrt hat,
wiederholen Sie den Druckauftrag.

Wenn der Druckauftrag erfolgreich ausgefiihrt wird, bedeutet dies, dal? das
Kabel nicht mit dem FluBsteuerungssystem (Quittungsbetriebssystem)
kompatibel ist. Uberpriifen Sie das Kabel. Wechseln Sie das Kabel
gegebenenfalls aus, und stellen Sie dann die FluRsteuerung zuriick auf
Software (Xon/Xoff) oder Hardware.

Diagnostizieren Sie andere Probleme: Wenn das Drucken immer noch
nicht maoglich ist, liegt wahrscheinlich eines der folgenden Probleme vor:

e Ein zweites Hardware-Produkt verwendet den gleichen
Kommunikationsanschluf? flr einen Interrupt oder eine E/A-Adresse.

oder
o Eine erweiterte Windows-Einstellung ist falsch konfiguriert.
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Wenden Sie sich entweder an Ihren Computer-Fachhéndler oder an das
firmeninterne Personal flr technische Unterstiitzung.

Weitere mogliche Probleme:

o Sie verwenden ein ungeeignetes (oder falsch konfiguriertes) serielles
Druckerkabel. Beispiel: Mit einem einfachen seriellen ,,3-Draht*-
Nullmodem-Kabel kann von Windows aus nicht gedruckt werden, es
sei denn, die DatenfluBsteuerung ist auf Keine eingestellt.

o Das Druckerkabel ist falsch am Computer angeschlossen.
o Einer der Druckeranschliisse am Computer oder Drucker ist beschadigt.
o Der Drucker ist ausgeschaltet oder nicht betriebsbereit.

o Der Kommunikationsanschluss des Computers wird maglicherweise
von einer anderen Hardware-Komponente im Computer blockiert.

Uberpriifen Sie die méglichen Fehler nacheinander, um das Problem zu
I6sen.






Anhang B: Technischer Kundendienst

Bei weiteren Fragen kdnnen Sie sich an unseren technischen Kundendienst
unter den nachfolgend aufgelisteten Telefonnummern und E-Mail-Adressen
wenden. Per Fax gesendete Kundendienstanfragen werden per Fax beantwortet.
Per E-Mail gesendete Kundendienstanfragen werden per E-Mail beantwortet.

Seagull Scientific, Inc. — USA, Kanada und Lateinamerika

Telefon: 1425 641 1408

Fax: 1425 641 1599

E-Mail: TechSupport@SeagullScientific.com
Seagull Scientific Europe, Inc. — Europa, Nahost und Afrika

Telefon: +34 91 435 55 45

Fax: +34 91 578 05 06

E-Mail: EuroTech@SeagullScientific.com
Seagull Scientific Asia-Pacific, Inc.

Telefon: +886 2 3765 2440

Fax: +886 2 3765 2467

E-Mail: AsiaTech@SeagullScientific.com
Seagull Scientific: Japan

Telefon: +81 35847 5780

Fax: +81 35847 5781

E-Mail: JapanTech@SeagullScientific.com
Hinweis:

Fur Probleme mit Visual Basic Scripting kann nur begrenzt technische
Unterstlitzung gewahrleistet werden. Informationen zu Einschrankungen
der technischen Unterstlitzung finden Sie im Abschnitt Technischer
Kundendienst, Ein Hinweis zur technischen Unterstitzung fiir Visual
Basic-Skripte in der BarTender-Hilfe.

41
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Um technische Unterstitzung zu erhalten, missen Sie |lhre
Software registrieren lassen

Registrieren Sie lhr Produkt online unter:

www.seaqullscientific.com/html/registration.htm

Sie kdnnen die technische Unterstiitzung nur dann in Anspruch nehmen,
wenn Sie das Produkt registriert haben.

Sie mussen sich in der Nahe lhres Computers aufhalten

Wenn Sie den technischen Kundendienst anrufen, missen Sie sich in der
Né&he des Computers aufhalten, auf dem BarTender ausgefihrt wird. Dies
erleichtert die Fehleranalyse und ermdglicht es dem Service-Personal, Thnen
schnell und effektiv zu helfen.


http://www.seagullscientific.com/html/registration.htm
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