DRUCKSYSTEME

Janz & Raschke GmbH

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

Sie bendtigen einen Reparaturservice fiir lhren Etikettendrucker

oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware?

Wir helfen lhnen gerne weiter.

Ilhr Partner fiir industrielle Kennzeichnungslésungen
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Drucksysteme Janz & Raschke GmbH
Rontgenstralde 1
D-22335 Hamburg
Telefon +49(0)40 — 840 509 0
Telefax +49(0)40 — 840 509 29

kontakt@jrdrucksysteme.de
www.jrdrucksysteme.de




DRUCKSYSTEME

Janz & Raschke GmbH

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

MaRgeschneiderte Losungen fiir den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung

Seit unserer Griindung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als
Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tétig.

Unser Motto lautet:
So flexibel wie mdglich und so maligeschneidert wie nétig.

Ich stehe mit meinem Namen fir eine persénliche und kompetente
Beratung. Wir héren lhnen zu und stellen mit Ihnen eine Lésung
zusammen, die lhren individuellen Anforderungen entspricht. Fir Sie
entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben
Etikettiermaschinen, maf3geschneiderte Komplettldsungen inklusive
Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarel6sung mit
Anbindung an lhr Warenwirtschaftssystem.

Ich freue mich von lhnen zu horen.

Bis dahin griiRt Sie

Jorn Janz

Hier finden Sie lhren Ansprechpartner:

http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/




TOSHIBA

Leading Innovation >>>

B-EA4L

Doppelseitiger Drucker

Datenblatt

> Der kompakte, stabile und robuste
Etikettendrucker DB-EA4D ist die
kostenginstige und umweltfreundliche
Lésung fur Anwendungen, die eine
doppelseitige Ausgabe bengtigen.

> Grofl3e Bedienerfreundlichkeit und
hohe Druckgeschwindigkeit kombiniert
mit innovativer Technologie machen
den DB-EA4D zu einer zuverlassigen
und effizienten Alternative zu
herkdmmlichen einseitigen Druckern.

®
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Kostengiinstig und innovativ

Kosteneinsparungen wéhrend des gesamten Produktlebens-
zyklus machen den DB-EA4D zur ultimativen Empfehlung fir
umweltfreundliches Drucken — ohne Kompromisse hinsichtlich
Leistung, Nutzerfreundlichkeit oder Funktionalitat.

Umweltfreundlich

Auch moderne Etikettierldsungen verursachen Abfall, da das
Tragermaterial entsorgt werden muss. Im Rahmen seiner
umweltfreundlichen Ausrichtung hat Toshiba diesem Umstand
mit der Entwicklung des DB-EA4D Rechnung getragen: Ein
doppelseitiger Thermodirektdrucker, der direkt die Riickseite
eines Etiketts oder eines Tickets mit bedruckt und so echte
Mehrwerte schafft.

Kompakt und leistungsstark

Mit seiner kompakten Bauweise und der geringen Stellflache
kann der DB-EA4D problemlos in jede Umgebung und
Anwendung flexibel eingebunden werden, angefangen bei
unterschiedlichen Anforderungen herstellender Unternehmen
bis hin zum Einsatz auf engstem Raum im Einzelhandel und der
Logistik.

Vorder- und Rickseite werden gleichzeitig bedruckt. Hierdurch
kénnen Etiketten und Belege mit hoher Druckgeschwindigkeit
ausgeben werden.

s GETHER
INFORMATION



DB-EA4D DOPPELSEITIGER DRUCKER

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Drucktechnologie

Thermodirekt

Druckkopftyp 2 x Flat Head
Abmessungen (BxHxT) 240 x 237 x 226 mm (ohne Rollenhalter)
Gewicht 7,5 kg
Bedienfeld 2 Zeilen LCD (16 Zeichen), 2 x LED, 3 Tasten
Betriebstemperatur/ 5°C bis 40°C / 25-85 % (Relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend)
Stromversorgung AC 100 bis 120V, 50/60Hz oder

AC 220 bis 240V, 50Hz,

100V bis 240V, 3.3A-1.4A
Druck
Auflosung 203 dpi (8 Punkt/mm), auf beiden Seiten
Max. 152,4 mm/Sekunde (6 ips), automatische
Druckgeschwindigkeit Geschwindigkeitsanpassung

Max. Druckbreite
Max. Druckléange

104 mm
554 mm, auf beiden Seiten

Barcodes GDI Unterstitzung
2D Codes GDI Unterstutzung
Schriftarten GDI Unterstutzung
Medien

Materialfiihrung
Materialbreite
Materialstarke

Kerndurchmesser (innen)
Rollendurchmesser (auBen)

Materialausfiihrung

Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung sowie Irrtiimer vorbehalten. Alle Firmen- und Produktnamen sind
eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Markten und/oder Landern. Alle Rechte vorbehalten. Wir sind
stets bestrebt, Ihnen den aktuellen Stand aller Informationen zu liefern. Es ist jedoch méglich, dass sich evtl. Spezifikationen FSC  ¢igse Forest siewariship Counei
in der Zeit zwischen Produktion und Veréffentlichung &dndern. Copyright © 2016 Toshiba Tec, Datenblatt DB-EA4D

Mittig

58-130 mm
0,06-0,22 mm
38-76 mm
203,2 mm
Rolle, Liporello

Software & Netzwerkintegration

Druckertreiber Windows Server 2012, 2008, 2003, Windows

7/8/8.1, Windows Vista/XP (34 und 64 Bit)
Parallel, USB 2.0, LAN (10/100 Base)
BarTender Ultra Light

Schnittstellen
Etiketten Software

Optionen

Rollenhalter
==T) m L BarTender

Erm—

Fur weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon / Fax
+49 2131-1245-0/ +49 2131-1245-402

Website
www.toshiba.de/tec

Together Information repréasentiert Toshibas Vision dariiber,
wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln,
aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Uberzeugung, dass die erfolgreichsten
Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste
Weise lGibermitteln.

Toshiba ermdglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von
branchenspezifischen Losungen, die alle das Engagement des
Unternehmens fiir die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

Mixed Sources

Product group from well-managed forests
and other controlled sources

www.fsc.org  Cert no. TI-COC-003643



