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MaRgeschneiderte Losungen fiir den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung

Seit unserer Griindung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als
Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tétig.

Unser Motto lautet:
So flexibel wie mdglich und so maligeschneidert wie nétig.

Ich stehe mit meinem Namen fir eine persénliche und kompetente
Beratung. Wir héren lhnen zu und stellen mit Ihnen eine Lésung
zusammen, die lhren individuellen Anforderungen entspricht. Fir Sie
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Etikettiermaschinen, maf3geschneiderte Komplettldsungen inklusive
Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarel6sung mit
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Ich freue mich von lhnen zu horen.

Bis dahin griiRt Sie

Jorn Janz

Hier finden Sie lhren Ansprechpartner:

http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/
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Bitte beachten

ALLGEMEINE HINWEISE

Gultigkeit und Verbindlichkeit dieser Anleitung

Inhalte

Die Gesamt-Betriebsanleitung fiir die Druck- & Etikettiersysteme ALX 734, ALX 735 und ALX736
besteht aus folgenden Teilen:

Handbuch Zielgruppe  Medium Verfiigbarkeit

. , Bedien- ) )
Bedienungsanleitung personal Gedruckt L|eferu.ng mit der

: Maschine
Montageanleitung User-Doku-CD
Service-Handbuch Service- M t bestellt
_ personal Service-Doku-CD uss seapara este

Ersatzteilkatalog werden

a) Nur fur zertifizierte und qualifizierte Servicetechniker und OEM-Partner.
Die vorliegende Bedienungsanleitung bezieht sich ausschlieRlich auf die oben genannten Maschi-
nentypen. Sie dient der fachgerechten Bedienung und Einstellung der Maschine.

Voraussetzungen fiir Bedienung und Einstellung sind fachgerechte Installation und Konfiguration
der Maschine.

Informationen Uber die erforderliche Qualifikation hierfir: Siehe Kapitel Information und Qualifika-
tion [ auf Seite 10.

Informationen zu Installation und Konfiguration: Siehe Service-Handbuch.

FUr technische Fragen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind:
=> Service-Handbuch des Etikettenspenders beachten

oder

=> Servicetechniker unseres Vertriebspartners anfordern.

Insbesondere fiir Konfigurationseinstellungen sowie im Stérungsfall steht Ihnen der Kundendienst
unseres Vertriebspartners zur Verfligung.

Technischer Stand
Technischer Stand: 7/2017
Software-Versionen:
+ Spender (LMA): 2.60 SR1
» Drucker (PMA): 6.60

Haftung
NOVEXX Solutions behalt sich vor:

» Konstruktions-, Bauteile- und Softwareveranderungen vorzunehmen sowie anstelle der ange-
gebenen Bauteile aquivalente andere Bauteile zu verwenden, die dem technischen Fortschritt
dienen.

+ Informationen dieser Anleitung zu andern.

Eine Verpflichtung, diese Anderungen auf frilher gelieferte Maschinen auszudehnen, wird ausge-
schlossen.

08/2017 | 02 7 Bitte beachten
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Urheberrecht

Alle Rechte an dieser Anleitung und ihren Anlagen liegen bei NOVEXX Solutions. Wiedergabe,
Nachdruck oder alle anderen Vervielfaltigungen, auch von Teilen der Anleitung, sind nur mit schrift-
licher Genehmigung gestattet.

Printed in Germany

Hersteller

Novexx Solutions GmbH
Ohmstralie 3

D-85386 Eching

Tel.: +49-8165-925-0
Fax: +49-8165-925-231

www.novexx.com [

Darstellung und Information

Zeichenerkldrung

Um Lesbarkeit und Ubersicht zu erleichtern, werden unterschiedliche Informationsarten gekenn-
zeichnet:

=> Handlungsanweisung, Reihenfolge nicht vorgegeben

1. Numerierte Handlungsanweisungen, anleitender Text

2. Reihenfolge einhalten!

- Besonderer Hinweis zur Durchfiihrung. Beachten!

® Beschreibung einer Fehlerursache in der Referenz der Fehlermeldungen.
* Aufzédhlung von Merkmalen

* Weiteres Merkmal

N Das Experten-Symbol kennzeichnet Tatigkeiten, die ausschlielich qualifiziertem und spe-
iPER;S ziell geschultem Personal vorbehalten sind.

e | Das Info-Symbol kennzeichnet Hinweise und Empfehlungen sowie zusétzliche Informatio-
1 nen
Hinweise zu Gefahren und Risiken

Wichtige Hinweise, die Sie unbedingt beachten mussen, sind besonders hervorgehoben:

WARNUNG!
A Ein Warnhinweis weist auf Risiken hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren
koénnen! Der Hinweis enthalt Sicherheitsmalinahmen zum Schutz betroffener Personen.

=> Anweisungen unbedingt befolgen.

VORSICHT!

Ein Vorsichtshinweis weist auf Risiken hin, die zu Sachschaden oder Personen-
schaden (leichtere Verletzungen) fihren kdnnen. Der Hinweis enthalt Anweisungen
zur Schadensverhitung.

= Anweisungen unbedingt befolgen.

08/2017 | 02 8 Bitte beachten
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Abbildungen

Sofern erforderlich, werden Texte mit Abbildungen illustriert. Der Bezug zu einem Bild wird durch
eine in [eckige Klammern] gesetzte Bildnummer hergestellt. Gro3buchstaben nach einer Bildnum-
mer, z.B. [12A], verweisen auf die entsprechende Positionsangabe in der Abbildung.

Grundsatzlich wird die Maschine als Rechtsversion abgebildet. Die Linksversion wird nur abge-
bildet, wenn die Unterscheidung erforderlich ist.

Tastensymbole

Tasten des Spender-Bedienfeldes werden als Symbole dargestellt.

Sind mehrere Tasten gleichzeitig zu driicken, werden die Symbole durch ein ,+“ verbunden abge-
bildet: [ | / + (&

Tasten des Drucker-Bedienfeldes werden als Text dargestellt, z.B. ,Taste ONLINE driicken®.
Parameter

Parameter im Parametermenii werden in der Form MENUNAME > Parametername in grauem Text dar-
gestellt.

08/2017 | 02 9 Bitte beachten
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ZU IHRER SICHERHEIT

Bestimmungsgemalie Verwendung

Etiketten-Druckspender der Baureihe ALX 73x sind fiir das Bedrucken, Spenden und Applizieren
von Selbstklebe-Etiketten im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren bestimmt. Die einzel-
nen Versionen (ALX 734, ALX 735, ALX736) unterscheiden sich durch die maximale Druckbreite.

Es kdonnen verschiedene Kombinationen aus Thermotransfer-Folien und Etikettenmaterialien ver-
wendet werden, die in Rollenform vorliegen missen.

Das Etikettenmaterial muss gestanzt vorliegen, d.h. die Selbstklebe-Etiketten haften einzeln, durch
Stanzungen getrennt, auf einem Tragermaterial. Die Etiketten durfen nur so stark haften, dass sie
sich durch Umlenken des Materials Uber eine scharfe Kante ablésen lassen.

Andersartige oder dartber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemali.

Fir Schaden, die auf nicht bestimmungsgemaRen Gebrauch der Maschine zuriickzufiihren sind,
Ubernimmt NOVEXX Solutions keinerlei Haftung.

Information und Qualifikation

Erforderliche Qualifikation sicherstellen

=> Maschine nur von eingewiesenem und befugtem Personal bedienen, einstellen und warten las-
sen.

=> Servicearbeiten nur durch qualifiziertes und einschléagig geschultes Fachpersonal (Servicetech-
niker) oder den Kundendienst durchfihren lassen.

=> Zustandigkeiten fiir Bedienung und Service der Maschine klar festlegen und konsequent einhal-
ten.

=> Personal auRerdem regelmafig zu Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterweisen.

Qualifikation fiir die Bedienung
Die Einweisung fir das Bedienpersonal muss sicherstellen:

+ dass das Bedienpersonal die Maschine selbststandig und gefahrlos benutzen kann.

+ dass das Bedienpersonal bei kleineren Betriebsstérungen (z.B. Papierstau) selbst fir Abhilfe
sorgen kann.

=> Mindestens 2 Personen fiir die Bedienung einweisen.
=> Etikettenmaterial flr Test und Einweisung in ausreichender Menge zur Verfligung stellen.

Qualifikation fiir Systemintegratoren und Instandhalter

Die Installation des Druck-Spenders und Servicearbeiten an der Maschine erfordern quali-
ExPerTs  fizierte Kenntnisse. Nur fachlich ausgebildetes Servicepersonal kann die auszufiihrenden
Arbeiten beurteilen und die mdglichen Gefahren erkennen.

* Durch eine Fachausbildung erworbene Kenntnisse in Mechanik und Elektronik (in Deutschland
z.B. Ausbildung zum Mechatroniker).

* Teilnahme an einem technischen Training zu der entsprechenden Maschine beim Hersteller.

08/2017 | 01 10 Allgemeine Hinweise
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» Das Servicepersonal muss mit der Funktionsweise der Maschine vertraut sein.

» Der Systemintegrator muss mit der Funktionsweise der Anlage vertraut sein, in die der Etiket-
tenspender integriert ist.

Arbeitsaufgaben Systemintegrator Bediener Instandhalter
Maschine aufstellen X

anschlieen

einstellen

ein-/ausschalten
Material/Folie einlegen/wechseln
Anwendungsbezogene Einstellungen

X| X X X X X

Kleinere Betriebsstérungen @ beheben

X X X X X

Maschine reinigen
GroRere Betriebsstorungen ? beheben

X| X X X X X X

Einstellungen an Elektronik/ Mechanik
Reparaturen X

Handbuch: Service-Handbuch, Bedienungs- Service-Handbuch,
Montageanleitung anleitung Ersatzteilkatalog

[Tab. 1] Beispiel fur die Aufteilung von Arbeitsaufgaben auf unterschiedlich qualifiziertes Personal.

a) z.B. Stérungen beim Detektieren der Etiketten
b) z.B. Fehletikettierungen

Informationen beachten

WARNUNG!
A Ein sicherer und effizienter Betrieb der Maschine ist nur gewahrleistet, wenn alle notwendigen
Informationen beachtet werden!

=> Diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgféltig lesen und alle Hinweise beachten.
=> Zusatzliche Sicherheits- und Warnhinweise an der Maschine beachten.

=> Maschine ausschlielich durch sachkundige Personen bedienen und einstellen lassen.

Produkthaftungs- und Gewahrleistungsanspriiche kénnen nur dann geltend gemacht werden,
wenn die Maschine entsprechend den Hinweisen in der Bedienungsanleitung betrieben wurde.

Informationen verfiigbar halten

Diese Bedienungsanleitung

=> am Einsatzort der Maschine und fur den Bediener zuganglich aufbewahren.
- stets in leserlichem Zustand halten.

=> bei VerauRerung der Maschine dem neuen Besitzer zur Verfugung stellen.

=> An der Maschine angebrachte Sicherheits- und Warnhinweise sauber und lesbar halten. Feh-
lende oder beschadigte Schilder ersetzen.

08/2017 | 01 11 Allgemeine Hinweise
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Betriebssicherheit der Maschine

BestimmungsgemaRe Verwendung

=> Maschine ausschlieRlich entspechend den Angaben im Kapitel Bestimmungsgemale Verwen-
dung [ auf Seite 10 verwenden.

Schutz vor Verletzungen durch elektrischen Strom

WARNUNG!
A Die Maschine arbeitet mit Netzspannung! Beriihrung mit spannungsfihrenden Teilen kann le-
bensgefahrliche Korperstrome und Verbrennungen verursachen.

Installation:
=> Maschine nur mit ordnungsgemaf montiertem Gehause in Betrieb nehmen.

=> Die Maschine darf nur von einer autorisierten Fachkraft angeschlossen werden, die mit den
damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

=> Maschine nur mit anderen Maschinen koppeln, wenn diese die Anforderungen eines SELV-
Kreises (Sicherheits-Kleinspannungskreis) nach EN 60950 erflllen.

=> Ein/Aus-Schalter der Maschine zuganglich halten.
=> Im Notfall Maschine ausschalten.

Reinigung:
=> Vor Reinigung und Pflege Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen.
=> Maschine trocken halten.

—-> Falls Flussigkeit in die Maschine gelangt ist, Maschine sofort ausschalten und Netzanschluss
abstecken. Servicetechniker benachrichtigen.

VORSICHT!
Zu hohe oder zu niedrige Versorgungsspannung kann die Maschine beschadigen.
=> Maschine nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung betreiben.

=> Sicherstellen, dass die an der Maschine eingestellte Netzspannung mit der Span-
nung des ortlichen Stromnetzes Ubereinstimmt.

08/2017 | 01 12 Allgemeine Hinweise
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Schutz vor Verletzungen durch mechanische Einwirkung

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch bewegliche und schnell rotierende Teile!

=> Sicherheitsabstand zur laufenden Maschine einhalten.
=> Nie in die laufende Maschine greifen.
=> Vor mechanischen Einstellarbeiten Maschine ausschalten.

=> Auch bei stehender Maschine den Bereich beweglicher Teile freihalten, wenn die Moglichkeit
eines Maschinenanlaufs besteht.

Tanzerarme sind federgespannt und kénnen zuriickschnellen, wenn die Bahnspannung des Eti-
kettenmaterials pl6tzlich abnimmt.

=> Bewegungsbereich von Tanzerarmen immer freihalten.

Einzugsgefahr!

=> In der Nahe der laufenden Maschine keine Krawatten, lose Kleidungssticke, Schmuckstuc-
ke, Armbanduhren oder &hnliche Gegenstande am Koérper tragen.

=> Lange Haare nicht lose tragen, sondern Haarnetz verwenden.

Quetschgefahr an der Spendekante durch die Produkte auf der Fordereinrichtung!

=> Bei laufender oder betriebsbereiter Maschine niemals zwischen Produkt und Spendekante
greifen.

=> Wahrend des Betriebs die Schutzvorrichtung gegen das Hineingreifen keinesfalls entfernen
oder umgehen.

Stolpergefahr!

=> Anschlusskabel und Pneumatikschlauche (falls vorhanden) so verlegen, dass niemand dar-
Uberstolpern kann.

Verletzungsgefahr durch herabfallende Etikettenrolle!
=> Sicherheitsschuhe tragen.

Bei Applikatorbetrieb:

Quetschgefahr zwischen Spendekante und Applikator-Andruckplatte durch die Applikator-
bewegung!

= Applikator nur mit Gibergeordneter Schutzvorrichtung @ betreiben.

=> Bei laufender oder betriebsbereiter Maschine niemals zwischen Applikator und Spendekante
greifen.

=> Wahrend des Betriebs die Schutzvorrichtung gegen das Hineingreifen keinesfalls entfernen
oder umgehen.

a) Bewegliche, trennende Schutzeinrichtung nach EN 953

08/2017 | 01 13 Allgemeine Hinweise
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Vor jedem Produktionsbeginn

Sorgfaltspflichten des Betreibers und des Servicepersonals

=> Folgende Voraussetzungen entsprechend den Angaben der Serviceanleitung sicherstellen:
« Die Maschine ist fachgerecht aufgebaut und anforderungsgerecht konfiguriert.
« Alle erforderlichen Sicherheitseinrichtungen sind installiert.
» Die Maschine hat mindestens einen Testlauf erfolgreich absolviert.
» Die Maschine ist an die Energieversorgung angeschlossen.

=> Dem Bedienpersonal die erforderliche persdnliche Schutzausristung zur Verfligung stellen,
z.B. Haarnetz. Sicherstellen, dass die Schutzausriistung bestimmungsgemaf’ verwendet wird.

Sorgfaltspflichten des Bedienpersonals

=> Sicherheitseinrichtungen auf einwandfreie Funktion Uberprifen.

=> Maschine auf sichtbare Schaden tberprifen. Festgestellte Mangel sofort melden.

=> Personliche Schutzausristung bestimmungsgemal anwenden, z.B. Haarnetz tragen.

=> Nicht bendtigtes Material und Gegenstande aus dem Arbeitsbereich der Maschine entfernen.
=> Sicherstellen, dass sich nur befugte Personen im Arbeitsbereich der Maschine aufhalten.

=> Sicherstellen, dass niemand durch den Anlauf der Maschine gefahrdet werden kann.

Warnhinweise an der Maschine

VORSICHT!
Warnhinweise an der Maschine sind wichtige Informationen fur das Bedienpersonal.
—> Warnhinweise nicht entfernen.

=> Fehlende oder unleserliche Warnhinweise ersetzen.

[11 Warnhinweise am ALX 73x
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[2] Warnhinweis am ALX 73x

Warnhinweis Bedeutung Bestellnr.

Der Warnhinweis ,Einzugsgefahr® warnt vor ge-
fahrlichen Bewegungen des Gerats, die zum
Einzug flihren kénnen. Gerat vorher ausschal-
ten.

& i%
Der Warnhinweis ,Heisse Oberflache“ warnt vor
Verbrennungsgefahr bei Berlihrung der Ober- A5640
flache. Gerat vor der Berlihrung abkihlen las-
sen.

A5346

Der Hinweis ,Handbuch lesen” fordert dazu auf,

die Bedienungsanleitung zu lesen. AS331

[Tab. 2] Bedeutung der Warnhinweise
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Technische Daten

GESAMTGERAT

Dimensionen

Abmessungen

Der Raumbedarf der Maschine hangt von der verwendeten Konfiguration ab (Service-Handbuch,
Themenbereich ,Installation®).

* ALX 734/5:1054 x 905 x 470mm (Hx B x T) !
* ALX736: 1054 x 905 x 513 mm

470 (ALX 734/5)
513 (ALX 736) 905

1054

860

[8] Abmessungen des ALX 73x mit oben montiertem 400 mm-Abwickler (ohne Spendekante).

Gewicht
Das Gewicht der Maschine hangt von der verwendeten Konfiguration ab.
Beispiele:

o ALX734/5 mit 300 mm-Abwickler und L-Spendekante: 65 kg

* ALX 736 mit 400 mm-Abwickler und L-Spendekante: 71,4 kg

1)  Mit oben montiertem 400 mm-Abwickler ohne Spendekante.
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Anschluss, Geratedaten

Merkmal
Schutzklasse

Wert

Netzspannung 100-240V (AC)
Netzfrequenz 60/50 Hz
Leistungsaufnahme Max. 750 W
Stromaufnahme 55-3,0A

Etikettenmaterial

Materialarten

Selbstklebende, gestanzte Etiketten auf Tragermaterial.

Thermodirekt-Material, Thermotransfer-Material, Kunststofffolie: PE, PP, PVC, PA in Rollen.

Etiketten-/Materialbreite

Materialbreite = Breite der Materialbahn, bei Selbstklebe-Etiketten die Breite des Tragermaterials

MaR ALX734/5

30-136 mm (ohne APSF)
51-136 mm (mit APSF)
Materialbreite - 2 mm (ohne APSF)
Materialbreite - 4 mm (mit APSF)

[Tab. 3] Mit dem ALX 73x verarbeitbare Etiketten-/Materialbreiten.

ALX736

Materialbreite 50-190 mm

Etikettenbreite

Etikettenlange

Min. Max. Bedingung
220 Standard-Spendekantenhalter und feste L-Spendekante
» Verlangerter Standard-Spendekantenhalter
440 oder
17 (ohne APSF) « Verstellbarer Spendekantenhalter
25 (mit APSF) - Verlangerter Standard-Spendekantenhalter
750 oder

» Verstellbarer Spendekantenhalter und
Doppel-Umlenkrolle am Linear-Tanzerarm

[Tab. 4] Mit dem ALX 73x verarbeitbare Etikettenlangen in Milimetern.

Siehe Service-Handbuch, Themenbereich ,Installation®,

» Kapitel ,Maschine auspacken und aufbauen® > ,Lange des Spendekantenhalters konfigurie-

ren
» Kapitel ,Optionen anbauen® > ,Tanzerarm-Einheit mit Doppelrolle®
Etikettenabstand

Abstand der Etiketten auf dem Tragermaterial:
* min: 1,0 mm
» max: Etikettenlange-15mm

17
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Etikettenrolle
» Wickelrichtung: Etiketten nach innen oder aul3en zeigend
* Abwickler AuBen-@: max. 300/400 mm (abhangig von Abwicklergroie)
* Aufwickler AuBen-@: max. 300 mm
* Kern-Innen-@: 38,1/76,2/101,6 mm (1,5/3/4")

Umgebungsbedingungen

Merkmal Wert

Betriebstemperatur 5 bis 40°C

Lagertemperatur -4 bis 60°C

Luftfeuchtigkeit 45 bis 75% (nicht kondensierend)
Schutzart IP 21

Gerausch <70dB(A)

¢ Innerhalb von Gebauden

* Wasser- und windgeschutzt

Aufstellort
e Trocken
* Nicht explosionsgefahrdete Atmosphare
Meereshdhe Betrieb bis max. 2000 m . NN
Zertifikate

CE, TUV-Mark, cTUVg-Mark, FCC, EAC
Die Norm DIN EN 55022 schreibt fir Maschinen der Klasse A folgenden Hinweistext vor:

+~WARNUNG! Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-
stérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mal}-
nahmen durchzufiihren.”
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DRUCKMODUL

Leistungsdaten

Drucktechnologie

Thermodirekt- oder Thermotransfer-Druck

Druckkopftyp
~corner Edge* Typ

Druckkopf-KenngrofRen

Auflésung Auflésung Druckgeschw. Druckgeschw. Max. Druckbreite

Maschine (Dot/mm) (dpi) (mm/s) (inchis) (mm)
ALX 734 12,0 300 50-400 2-16 104
ALX 735 12,0 300 50-400 216 127
ALX 736 12,0 300 50-300 212 160

[Tab. 5] Druckkopf-KenngroRRen.

Etiketten-Lichtschranke

Durchlicht/Reflex-Lichtschranke (Kombi-Lichtschranke, erkennt sowohl Stanzen als auch Reflex-
marken auf der Materialunterseite).

Verstellbereich [4c]:
o ALX734/5: 2-80 mm
¢ ALX736: 2-100 mm
Empfohlene Stanzenabmessungen:
» Stanzenlange [4b]: 0,8-14 mm
« Stanzenbreite [4a]: min. 4 mm

Etiketten-Lichtschranke Stanze / Reflexmarke Etikettenmaterial

____________ 7
i

Z0211.cdr

[4] Male und Verstellbereich der Stanze / Reflexmarke.

Max. Drucklange

Die maximale Druckldnge hangt von folgenden Faktoren ab:
* Druckertyp
 Druckerauflésung
* Firmware-Version

» Parameter-Einstellungen zur Speicheraufteilung
(z.B. SYSTEM PARAMETER > Free Store Grofe)
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Offset der Material-Nulllinie zur Druck-Nulllinie: 1 mm (d.h. ein Streifen von 1 mm Breite am inneren

Etikettenrand ist unbedruckbar).

Zeichensatze

» 17 Zeichensatze mit fester Grof3e (Fixfonts), einschliellich OCR-A und OCR-B

+ 3 skalierbare Zeichensatze (Speedo Fonts)
» True Type Zeichensatze werden unterstitzt (auch in Unicode)

» Optional kénnen Truetype-, Speedo- und Fixsize-Fonts auf einer Speicherkarte gespeichert

werden

Kodeseiten

+ DOS 437

+ DOS 850

+ ANSI 1250

+ ANSI 1252

« UTF 8

 Althergebrachte Kodeseiten (7 bit)

Zeichenmodifizierung

» Skalierung in x/y-Richtung bis Faktor 16
» Drehung um 0, 90, 180, 270 Grad

Eindruckgenauigkeit

¢ In Druckrichtung (Y-Richtung):

Abhangig von der Druckposition. Die Eindruckgenauigkeit betragt auf Hohe der Stanzenpositi-
on £0,5 mm. Mit zunehmender Entfernung der Druckposition von der Stanze nimmt die Ein-

druckgenauigkeit zusatzlich um max. = 1% der Entfernung ab [5].

* Quer zur Druckrichtung (X-Richtung): £0,5 mm.

Max. Abweichung an

Maximale Abweichung der Druckposition
A vom theoretischen Wert

A

+3,0
L0001] S
Max. Abweichung an +2,0
Druckposition 1= 1,0 mm +15

+03}

Druckposition 2 = 2,5 mm

»

0

-1,0
-1,5
-2,0
25 fmmm A e e =L

-3,0

\ 4
Druckposition 1

Stanzenposition !
|

Stanze \:

&

[5] Abhangigkeit der Eindruckgenauigkeit von der Druckposition auf dem Etikett.

Z00521D.cdr

20

I
1
1
1
1
\ I
| 1
I !
50 100 150 2p0 mm 300 Entfernung
05 =~ [}
-~ i |
S 1
1
1
1
1

Stanze - Druckposition
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Grafikformate
BMP, PCX, JPG, TIF, GIF, Easy-Plug-Logos

Barcodes

Codabar Code 128 A, B, C
Code 128 Code 128 UPS
Code 128 Pharmacy ITF

Code 2/5 Matrix MSI

Code 2/5 Interleaved EAN 8

Code 2/5 5-Strich EAN 13 Anhang 2
Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3 EAN 13 Anhang 5
Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5 EAN 128

Code 2/5 Matrix Ratio 1:3 Postcode (Leit- und Identcode)
Code 39 UPC A

Code 39 Extended UPCE

Code 39 Ratio 2,5:1 Code 93

Code 39 Ratio 3:1
Alle Barcodes sind in 30 Breiten und in der Hohe frei skalierbar
Zweidim. Barcodes

Data Matrix Code (codiert nach ECC200)
Maxi Code

PDF 417

Codablock F

Code 49

QR Matrix Code

GS1 Databar & CC Barcodes
Reduced Space Symbology (GS1 Databar) und Composite Component (CC) Barcodes:

GS1 Databar-14 UPC-A + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 truncated UPC-E + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 stacked EAN 13 + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 stacked omnidirectional EAN 8 + CC-A/CC-B

GS1 Databar limited UCC/EAN 128 + CC-A/CC-B
GS1 Databar expanded UCC/EAN 128 + CC-C

Druckeremulation

Easy-Plug
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Thermotransfer-Folie

Merkmal Details
AuRen-@ max. 110 mm ’
25,4 mm (1)
Kern-Innen-@ 9
40,2mm (1,6%)
Breite 3 20-140 mm
Wickelrichtung Farbseite nach innen oder nach auf3en gewickelt

[Tab. 6] Eigenschaften geeigneter Folienrollen.

1) Entspricht 1000 m Standardfolie vom Typ 10297-1000-xxx mit 40,2 mm Folienkern.

2) Mit Folienkern-Adapter (Zubehor)

3) Generell gilt: Die Thermotransfer-Folie muss das zu bedruckende Etikett auf beiden
Seiten um jeweils 2 mm Uberlappen.

Folienspar-Automatik

Im normalen Druckbetrieb wird die Folie gemeinsam mit dem Etikettenmaterial vorgeschoben. Die
Folienspar-Automatik unterbricht den Folien-Vorschub tUber unbedruckte Bereiche des Etiketts und
spart dadurch Folie [6].

Etikett
A Druckkopf anheben
Etiketten- Folien-
lange verbrauch TeXtTeXtT Ausdruck
A4 Druckkopf absenken
A

Z0091d.cdr

Vorschubrichtung

[6] Folienverbrauch fur Etiketten mit kleinem Druckbereich bei eingeschalteter Folienspar-Automatik. Der Folienverbrauch
ist geringfugig hoher, als die Lange des bedruckten Bereichs.

Der Folienspar-Effekt hangt von der Druckgeschwindigkeit ab. Die Ursache hierfir ist die Auf- und
Abbewegung des Druckkopfes und die Beschleunigung bzw. Verzégerung der Folie. Generell gilt,
dass beim Drucken mit hoher Geschwindigkeit weniger Folie gespart wird als bei niedriger Ge-
schwindigkeit (Tab. 7).

Bei Schnitt- und Spendevorgangen kann der Folienspar-Effekt auch unglnstiger ausfallen.
Foliensparen aktivieren: Siehe Parameter SYSTEM PARAMETER > Foliensparautom.

Mindestentfernung zwischen zwei Druckzonen einstellen: Siehe Parameter SYSTEM PARAMETER >
Folienspargrenze

- Mindestlange des unbedruckten Bereichs beachten, siehe Tab. 7.
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51 (2) 3,7 1,2
76 (3) 46 1,9

102 (4) 5,9 3,1

127 (5) 7.4 4.4

152 (6) 8,9 5,9
178 (7) 11,1 7.6
203 (8) 14,1 9,5
229 (9) 17,6 11,3
254 (10) 21,3 13,6
279 (11) 25,3 15,9
305 (12) 30,0 18,5
330 (13) 34,5 21,2
356 (14) 39,9 24,2
381 (15) 456 27,3
406 (16) 51,3 30,5

[Tab. 7] Folienverbrauch in Abhangigkeit von der Druckgeschwindigkeit.

VORSICHT! - Beim Drucken mit gro3en Folienrollen (Lauflange von 1000 m) und
gleichzeitig aktiviertem Foliensparen besteht die Gefahr, dass die Folie abreifit.

—> Limitationen geman Tab. 8 und Tab. 9 beachten.

max Druckgeschw. mit Foliensparen (inch/s) 12 12 12 12

Folienbremse I6sen um ... Umdrehungen ! 12 8 6 6

[Tab. 8] Limitationen fir den Folientyp 10287-600-... in Abhangigkeit von der Folienbreite.

1) Drehen Sie den roten Sechskant am Folien-Abwickler bis zum Anschlag fest und l6sen Sie
ihn anschlielfend um die angegebene Anzahl an Umdrehungen.

max Druckgeschw. mit Foliensparen (inch/s) 12 10 9 6

Folienbremse I6sen um ... Umdrehungen 12 8 6 6

[Tab. 9] Limitationen fir den Folientyp 10297-1000-... in Abhangigkeit von der Folienbreite.

1) Drehen Sie den roten Sechskant am Folien-Abwickler bis zum Anschlag fest und I6sen Sie
ihn anschlielfend um die angegebene Anzahl an Umdrehungen.

Weiterfiihrende Informationen zum Einstellen der Folienbremse siehe Bedienungsanleitung, Kapi-
tel ,Inbetriebnahme und Betrieb® > ,Mechanische Einstellungen® > Folienspannung einstellen [ auf
Seite 85.
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Schnittstellen
Schnittstelle Std. Opt. Details

RS-232 X Baud Rate: 1200-115200, 8 bit
RS-232 X Optional (E/A-Platine): Baud Rate: 1200-115200, 8 bit; Sub-D 9
(zusatzlich)
RS-422/485 X Optional (E/A-Platine): Sub-D15, Baud Rate: 1200-115200, 8 bit
Ethernet X 10/100 Base T mit TCP/IP, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTPD,
FTPD, SNMP
USB (V1.1) X 2x USB-A host port, 1x USB-B device port, Ubertragungsrate
12 Mb/s.

[Tab. 10] Datenschnittstellen am Druckmodul des ALX 73x.

Elektronische Ausstattung

Merkmal Details
CPU 32Bit MIPS
RAM 64 MB
ROM 4 MB
Speicherkarten  SD
Echtzeituhr Vorhanden

5 Tasten; LCD Grafik-Display mit 128x32 Pixel; typischerweise Darstellung

Bedienfeld von zwei Zeilen mit je 16 Zeichen

[Tab. 11] Elektronische Ausstattung Druckmodul ALX 73x.
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SPENDEMODUL

Kenngrofien
» Spendegeschwindigkeit: bis 50 m/min

* Etikettenstopp-Genauigkeit am Spendeblech:
— Bei konstanter Spendegeschwindigkeit: £0,5mm
— Bei variabler Spendegeschwindigkeit zwischen 5 und 50 m/min: £1,0 mm

» Geschwindigkeitssteuerung: Feste Einstellung oder automatische Geschwindigkeitsanpas-
sung uber Drehgeber

Etikettensensor
» Sensortyp: Durchlicht-Sensor; NPN/PNP (umschaltbar)
» Entfernung zum Spendeblech: L-Spendekante: 19 mm

Schnittstellen

Datenschnittstellen

Schnittstelle Details

Seriell RS 232C (Sub-D9), 300-115200 Baud

Ethernet 10/100 Base T (RJ45)

USB « Device ' V1.1 (USB-B), Betriebsart ,Full speed, 12 MBit/s
* Host (USB-A)

Speicherkarte Einschub fiir 1 SD/MC-Karte ")

Bedienfeld-Schnittstelle RS 485 (Mini DIN 6-Stecker) fur externes Bedienfeld

[Tab. 12] Datenschnittstellen am Spendemodul des ALX 73x.

1) Schnittstelle wird von der aktuellen Firmware-Version (2.51) noch nicht unterstiitzt

Signalschnittstellen

Schnittstelle Details

Applikator-Schnittstelle Optional (Al-Platine): Steuersignale fur Applikatoren
Sub-D15, optisch isoliert, wahlweise " (iber zwei 8-Pin M12 (jeweils
Ein-/Ausgange getrennt)

SPS-Schnittstelle Ausgénge: 4x PNP (high side drive), 24V, max. 500 mA/Kanal, ins-
gesamt zulassiger Ausgangsstrom: 1500 mA
Eingénge: 3x PNP/NPN, 24V

[Tab. 13] Signalschnittstellen am Spendemodul der ALX 73x.

1) Ausstattungsvariante ,Full®
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Externe Sensoren

Schnittstelle
Etikettensensor
Produktlichtschranke
Schlaufensensor
APSF-Sensor (Drehgeber)
Materialvorrat-Sensor

NOVEXX(
SOLUTIONS

Details
Durchlicht-Sensor; NPN/PNP (umschaltbar), 24 V
NPN/PNP, 24V

Ein-/zweiphasig, PNP/P-P, 24V, max. 20 kHz
PNP, 24V

[Tab. 14] Schnittstellen fiir externe Sensoren am Spendemodul der ALX 73x (Stecker jeweils 4Pin M12).

Elektronische Ausstattung

Merkmal Details

CPU 32 Bit CPU ARM926-EJ
RAM 128 MB

ROM 8 MB

Bedienfeld

5 Tasten; LCD Grafik-Display mit 128x32 Pixel; typischerweise Darstellung

von zwei Zeilen mit je 16 Zeichen

[Tab. 15] Elektronische Ausstattung Spendemodul ALX 73x.
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Produktbeschreibung

UBERSICHT

Bauarten des ALX 73x

ALX734/735/736

Der ALX 73x ist in den Versionen ALX 734, ALX 735 und ALX 736 erhaltlich, die sich durch die Brei-
te des Druckkopfes unterscheiden:

o ALX734: 4 Druckbreite (106 mm)
» ALX735: 5" Druckbreite (127 mm)
* ALX736: 6“ Druckbreite (160 mm)

ALX73x RH/LH

Jede Maschine der Baureihe ALX 73x ist als Rechtshand(RH)- oder Linkshand(LH)-Version erhalt-
lich [7]:

« ALX 73x RH: Das Etikett kommt rechts ' aus der Maschine.

* ALX73x LH: Das Etikett kommt links aus der Maschine.

[7] ALX73x RHund LH.

1) Aus Blickrichtung des Bedieners
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Konfigurationen des ALX 73x

Der ALX73x kann in mehrfacher Hinsicht an Kundenanforderungen angepasst werden:

Merkmal Anpassung
Forderrichtung der Produkte Auswahl der Bauart: LH / RH

Horizontal / Vertikal (fur Etikettieren von oben
bzw. von der Seite)

Befestigung der Maschine Unten / rlickseitig
Anzahl Abwickler 1/2

Oben (nach rechts / links)
Seitlich (rechts / links)

[Tab. 16] Moglichkeiten zur Konfiguration des ALX 73x.

Montagelage der Maschine

Befestigung der Abwickler

Die Bedienung des ALX 73x wird in dieser Anleitung anhand einer Maschine mit folgender Konfi-
guration beschrieben:

* RH
» Horizontale Einbaulage fiir Etikettieren von oben
» 1 Abwickler oben links
Weitere Abbildungen zu Konfigurationen siehe Kapitel Fadelschemata [3 auf Seite 73.

Funktionsweise

Die Hauptfunktion des ALX 73x besteht im Bedrucken und Spenden von Selbstklebe-Etiketten.
Diese Funktion wird von einem Druck- [8C] und einem Spendemodul [8B] erledigt, die im nachfol-
genden Text abkurzend als Drucker und Spender bezeichnet werden.

Drucker und Spender arbeiten weitgehend unabhangig voneinander. Die einzigen Informationen,
die zwischen den Einheiten ausgetauscht werden, betreffen die Betriebsbereitschaft bzw. auftre-
tende Fehlerzustande. Beide Einheiten haben eine eigene Steuerung, eigene Firmware und ein ei-
genes Bedienfeld. Um die Maschine betreiben zu konnen, missen beide Einheiten getrennt
voneinander eingestellt werden. In manchen Fallen missen die gleichen Einstellungen zweimal
durchgefiihrt werden (z.B. Eingeben der Etikettenlange).

Die Etiketten werden nicht sofort nach dem Drucken gespendet, sondern erst in einer Schlaufe ,ge-
puffert®, die von der Tanzereinheit [8D] gespannt gehalten wird.
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[8] Links: Funktionselemente des ALX 73x. Rechts: Materialverlauf.

A Abroller

B Spender (LMA)

C Drucker (PMA)

D Tanzereinheit (DU)

E Spendekantenhalter
F Spendekante (Option)

Ablauf des Druckspendens:

« Ein Druckauftrag wird in den Drucker Ubertragen (Uber Datenschnittstelle oder von Speicher-
karte).

 Der Drucker startet; dabei wandert der Tanzerarm der Tanzereinheit nach oben. Der Drucker
stoppt, sobald der Tanzerarm ungefahr die abgebildete Position [8 rechts] erreicht.

» Der Spender spendet ein Etikett, sobald sich genugend bedruckte Etiketten in der Puffer-
schlaufe befinden und ein Startsignal eintrifft . Dadurch wird der Tanzerarm nach unten gezo-
gen, was wiederum den Drucker veranlasst, solange weitere Etiketten zu drucken, bis der
Tanzerarm die obere Endlage erreicht.
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E]

Bedienteile des ALX 73x RH.

Abwickler
Der Abwickeldorn nimmt die Materialrolle auf.

Tanzerarm

Halt das Etikettenmaterial gleichmafig gespannt. Bremst die Drehung der Materialrolle, wenn

der Materialzug nachlasst.

Kerndurchmesser-Adapter

Zum Anpassen des Abwickeldorn-Durchmessers an den Kerndurchmesser des Etikettenrolle.

Drehknopf

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Etikettenrolle auf der Abwicklung fixiert.

Téanzerarm
Steuert die Aufwickelgeschwindigkeit.
Aufwickler
Wickelt das leere Tragermaterial auf.

30
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G Entriegelungs-Knopf

Dricken des Knopfes verringert den Durchmesser des Aufwickelkerns. Ermoglicht problemlo-
ses Entnehmen des aufgewickelten Tragermaterials.

H Bedienfeld Spender (Spendemodul ,LMA*)

Zur Eingabe von Befehlen an den Spenderteil der Maschine und zur Anzeige von Betriebszu-
standen und Fehlermeldungen.

I  Andruckmechanismus

Drickt die Andruckrolle gegen die Antriebswalze. Verhindert Durchrutschen des Tragermateri-
als. Entriegelt sich selbsttatig, wenn das Tragermaterial um die Antriebswalze gezogen wird.

J Bedienfeld Drucker (Druckmodul ,PMA*)

Zur Eingabe von Befehlen an den Druckerteil der Maschine und zur Anzeige von Betriebszu-
stédnden und Fehlermeldungen.

K Spendekante

Abgebildet: feste L-Spendekante. Wahlweise erhaltlich sind: Schwenkbare L-Spendekante, fe-
dernde L-Spendekante, pneumatische L-Spendekante

L Etikettenlichtschranke

Stoppt den Etikettenvorschub nach dem Abspenden eines Etiketts.
M Andruckrolle

Drickt das Etikett nach dem Abspenden auf das Produkt.
N Spendekantenhalter

Halt L-Spendekanten in Position. Nicht erforderlich fir V-Spendekante.
O Tanzerarm

Halt die Pufferschlaufe gespannt.
P Drehknopf

Zum Einstellung der Federspannung des Tanzerarms.
Q Vorschubwalze
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[10] Bedienteile des Druckers in einem ALX 73x RH.

A

m

- I o m

Bedienfeld Drucker (Druckmodul ,PMA®)

Zur Eingabe von Befehlen an den Druckerteil der Maschine und zur Anzeige von Betriebszu-
standen und Fehlermeldungen.

Fronthaube

Wird durch Gasdruckfeder offen gehalten.
Folien-Abrolldorn

Nimmt die Folienrolle auf.
Folien-Aufrolldorn

Wickelt die verbrauchte Folie auf.
Materialfiihrungen

In der inneren Materialfiihrung befindet sich die Materialende-Lichtschranke.
Druckkopf

Andruckhebel

Verstellrad fur die Etiketten-Lichtschranke
Verstellknopf fur Druckkopf-Andruck
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Bedienfelder

Bedienfeld-Sprache

Fir die Anzeigetexte stehen an beiden Bedienfeldern verschiedenen Sprachen zur Auswahl. An-
leitungen zur Sprachauswahl:

» Spender: Siehe Parameter einstellen [1 auf Seite 48
* Drucker: Siehe Parameter einstellen [ auf Seite 54

Bedienfeld Drucker

e
C 7/ERROR.
o

E

APPLY ONLINE FEED PROG

[11] Drucker-Bedienfeld.

A Ein/Aus-Taste

Schaltet den Drucker ein oder aus. Dazu die Taste langer als 2 Sekunden gedrickt halten. Vor-
aussetzung: Der Netzschalter ist eingeschaltet (Position ,I).

B Betriebs-LED

Leuchtet griin, wenn der Drucker eingeschaltet ist.
C Fehler-LED

Leuchtet rot, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
D Anzeige

Anzeige von Betriebszustanden, Parametern, Einstellwerten und Fehlermeldungen. Die An-
zeigen hangen vom Betriebszustand des Druckers ab und werden im Kapitel Betriebsarten
Drucker [3 auf Seite 49 beschrieben.

E Tasten

Die Funktionen der Tasten hangen vom Betriebszustand des Druckers ab und werden im Ka-
pitel Betriebsarten Drucker [0 auf Seite 49 beschrieben.
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Bedienfeld Spender

[12] Spender-Bedienfeld.

A Betriebs-LED

Leuchtet griin, wenn der Spender eingeschaltet ist.
B Fehler-LED

Leuchtet rot, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
C Anzeige

Anzeige von Betriebszustanden, Parametern, Einstellwerten und Fehlermeldungen. Die An-
zeigen hangen vom Betriebszustand des Spenders ab und werden im Kapitel Betriebsarten
Spender [ auf Seite 43 beschrieben.

D Tasten

Die Funktionen der Tasten hangen vom Betriebszustand des Spenders ab und werden im Ka-
pitel Betriebsarten Spender [ auf Seite 43 beschrieben.
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AnschlUsse

WARNUNG!
A Gefahr durch Stromschlag.

=> Nur Gerate anschliel3en, die die Anforderungen eines SELV-Kreises (Sicherheits-Kleinspan-
nungskreis) nach EN 60950 erflllen.

VORSICHT!
Gefahr der Beschadigung der Maschine durch mangelhaftes Zubehor.

=> Nur Original-Zubehor anschlieRen.

®

S

|
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[13] Anschlisse an einem ALX 73x RH. Links: Anschliisse Drucker, rechts: Anschlisse Spender.

A (Drucker) Netzwerk-Anschluss (Ethernet 10/100); Verwendung: Ubertragen von Druckauftra-
gen von einem Host (z.B. PC); Auslesen von Servicedaten; Ubertragen von Firmware; Bedie-
nung Uber Web-Server

B (Drucker) Serielle Schnittstelle (RS232); Verwendung: Ubertragen von Druckauftrdgen von ei-
nem Host (z.B. PC); Auslesen von Servicedaten; Ubertragen von Firmware

C (Drucker) USB-Geréteschnittstellen (2x); Verwendung: Anschlielen von Geraten, z.B. Tastatur
oder Scanner

D (Drucker) USB-Schnittstelle Typ A (Host); Verwendung: Ubertragen von Druckauftragen von
einem Host (z.B. PC); Auslesen von Servicedaten; Ubertragen von Firmware

E (Drucker) Kartenschacht fiir SD-Karten; Verwendung: Speichern/Einlesen von Druckauftragen,
Servicedaten oder Firmware

F (Drucker) Anschluss fir ein externes Bedienfeld (siehe Externe Bedienfelder [1 auf Seite 37)

G Anschluss an das Stromnetz

H Etiketten-Lichtschranke

I

Produkt-(Start-)Lichtschranke (als Zubehor erhaltlich)
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J Drehgeber (als Zubehdr erhaltlich); Verwendung: Betrieb mit automatischer Geschwindigkeits-
anpassung

K Alternativer Etikettensensor (siehe Kapazitiver Etikettensensor [ auf Seite 40)
L Positions-Sensor des Linear-Tanzerarms

M RD ‘-Lichtschranke fir externe RD-Kontrolle (siehe Rollendurchmesser-Lichtschranke [% auf
Seite 39)

N (Spender) Signaleingénge (Anschluss nur an ALX 73x in der Ausfiihrung ,complete®); Verwen-
dung: Signalaustausch mit anderen Maschinen oder Steuerung eines Applikators

O (Spender) Signalausgénge (Anschluss nur an ALX 73x in der Ausfiihrung ,complete)

P RD-Sensor 1 (fur interne RD-Kontrolle an Abwickler 1, siehe Kabelkit fur interne Rollendurch-
messer-Kontrolle [1 auf Seite 39)

Q RD-Sensor 1

R RD"-Sensor 2 (fir interne RD-Kontrolle an Abwickler 2)

S RD-Sensor 2

T (Spender) SPS-Signalschnittstelle/Applikatorschnittstelle (umschaltbar); Verwendung: Signal-
austausch mit anderen Maschinen oder Steuerung eines Applikators

U (Spender) USB-Schnittstelle Typ B (Host); Verwendung: Ubertragen von Druckauftragen von

einem Host (z.B. PC); Auslesen von Servicedaten; Ubertragen von Firmware (noch nicht un-
terstltzt mit Firmware 2.51)

V (Spender) USB-Schnittstelle Typ A (Device); Verwendung: Anschluss USB-Stick; Speichern/
Einlesen von Servicedaten oder Firmware

W (Spender) Kartenschacht fiir SD-Karten; Verwendung: Speichern/Einlesen von Servicedaten
oder Firmware (noch nicht unterstitzt mit Firmware 2.51)

X (Spender) Anschluss flir externes Bedienfeld
(siehe Externe Bedienfelder [3 auf Seite 37)

Y (Spender) Serielle Schnittstelle (RS 232); Verwendung: Auslesen von Servicedaten; Ubertra-
gen von Firmware

Z (Spender) Netzwerk-Anschluss (Ethernet 10/100); Verwendung: Auslesen von Servicedaten;
Ubertragen von Firmware; Bedienung (iber Web-Server

AA (Spender) Applikator-Schnittstelle (Option); Verwendung: Steuerung eines Applikators; Signal-
austausch mit anderen Maschinen

1) RD = Rollendurchmesser
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OPTIONEN

Externe Bedienfelder
Zusatzlich zum fest eingebauten Bedienfeld kénnen
externe Bedienfelder angeschlossen werden.

Externe Bedienfelder sind von Vorteil, wenn die einge-
bauten Bedienfelder aufgrund der Einbauposition der
Maschine schlecht zugénglich sind.

Feste Spendekante

Spendekante ist starr mit den Haltestangen verbunden.
Verstellen der vertikalen Position durch Anheben/Ab-
senken der ganzen Maschine.

Verstellen der Neigung durch Schwenken der Halte-
stangen mdglich (Naheres siehe Service-Handbuch).

Schwenkbare Spendekante
Position des Spendekante ist vertikal einstellbar.

Maschine muss zum Einstellen der Spendekante nicht
bewegt werden, die Aufhangung der Maschine muss
nicht gelost werden.

Federnde Spendekante

Die Spendekante ist drehbar gelagert. Eine Drehfeder
im Spendekopf driickt die Spendekante nach unten auf
die Oberflache des Produkts.

Ermdglicht das Ausgleichen von Héhenunterschieden
zwischen den Produkten oder auf der Produkt-
oberflache.
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[14] Externes Spender-Bedienfeld

[17] Federnde Spendekante
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Pneumatische Spendekante

Die Spendekante ist drehbar im Spendekopf gelagert.
Druckluft driickt die Spendekante auf die Oberflache
des Produkts.

Ermadglicht, Hohenunterschiede zwischen den
Produkten oder auf der Produktoberflache auszuglei-
chen.

V-Spendekante

Die langenverstellbare V-Spendekante [19] bietet eine
zusatzliche Mdglichkeit, die Position der Maschine an
die Anwendung anzupassen.

Verstellbare Spendekantenhalter

Fir L-Spendekanten sind aufer dem festen (Stan-
dard-) Spendekantenhalter zwei verstellbare
Versionen erhaltlich.

+ Der fein verstellbare Spendekantenhalter [20A]
kann mittels Verstellspindel in 0,2 mm-Schritten
verstellt werden.

* Der ,normal® verstellbare Spendekantenhalter
[20B] weist einen groReren Verstellbereich auf, der
durch das Einbauen langerer Stangen noch vergro-
Rert werden kann.
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[20] Verstellbare Spendekantenhalter.
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Verstellbares Kopfgelenk

Mit dem verstellbaren Kopfgelenk [21A] kann der Eti-
kettenspender von nur einer Person fein dosiert um +4°
gekippt werden.

Rollendurchmesser-Lichtschranke

Die Rollendurchmesser-Lichtschranke (RD-Licht-
schranke) [22A] 16st eine Warnung aus, wenn ein be-
stimmter, einstellbarer Rollendurchmesser
unterschritten wird.

Kabelkit fur interne Rollendurch-
messer-Kontrolle

Mit diesen Kabeln [23] werden die in der Abrollung in-
tegrierten Lichtschranken an die Steuerung der
ALX73x angeschlossen. Damit kann die interne
Rollendurchmesser-Kontrolle genutzt werden. Fir 2
Abroller werden 2 Kabelkits bendtigt.

08/2017 | 00

39

NOVEXX(
SOLUTIONS

[23] Kabelkit fiir interne RD-Kontrolle.
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Zusatzliche Material-FUhrungsscheibe

Die zusatzliche Material-Fihrungsscheibe [24A] ver-
bessert die Seitenfliihrung der Materialrolle. Die Option
ist besonders flr das Verarbeiten von sehr schmalem
(< 30 mm Breite) Etikettenmaterial empfehlenswert.

Kapazitiver Etikettensensor

Optionaler Sensor, erforderlich flr das Verarbeiten
transparenter Etiketten [25A]. Der Sensor wird an den
Stangen des Spendekantenhalters montiert.

Applikator-Schnittstelle

Zusatzplatine [26A]; ermdglicht das Steuern nahezu
beliebiger Applikatortypen.
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[26] Eingebaute Applikator-Schnittstelle (A) an einem ALX73x
RH.
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Anblas-Applikator LA-BO

Mit dem LA-BO konnen Etiketten berihrungslos auf
das Produkt aufgebracht werden. Besonders eignet
sich der LA-BO fur das Etikettieren von empfindlichen
Produkten, z.B. Obst oder Gemuse.

Stempel-Applikator LA-TO

Der LA-TO drickt die Etiketten mit Hilfe einer bewegli-
chen Andruckplatte auf das Produkt. Der Antrieb erfolgt
pneumatisch. Andruckplatten sind in verschiedenen
GroRen erhaltlich.

Doppelrolle fur Linear-Tanzer

Die Doppelrolle [29A] am Linear-Tanzer erhoht die Ka-
pazitat der Pufferschlaufe. Diese Option wird beson-
ders flr sehr lange Etiketten empfohlen.
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[29] Doppelrolle am Linear-Tanzer (A).
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Signalsaule

Die Signalsaule signalisiert Fehler (rot), Warnungen
(gelb) oder Bereitschaft (griin). Fertig konfektionierte
Anschlusskabel fiir verschiedene Schnittstellen sind er-
haltlich.

Spleiltisch

Mithilfe des Spleiltisches kann das Materialende der
vorhergehenden Rolle mit dem Materialanfang der
neuen Rolle verklebt werden. Dadurch muss der Mate-
rialanfang nicht bei jedem Rollenwechsel durch die ge-
samte Maschine gefadelt werden, was die
Stillstandszeiten fir Materialwechsel reduziert.
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[30] Signalsaule.

[31] ALX 73x mit SpleiRtisch.

Produktbeschreibung



Bedienungsanleitung ALX73x NOVEXX((
SOLUTIONS

BETRIEBSARTEN SPENDER

Ubersicht

Betriebsarten des Spenders:

* Online-Betrieb
— Spendebetrieb
— Nach dem Einschalten aktive Betriebsart
— Anzeige Etikettenzahler oder
— Anzeige/Einstellung von Spendegeschwindigkeit und Startverzégerung

« Offline-Betrieb

Einstellungen im Parameterment

[32] Spender-Bedienfeld am ALX 73x.

1) Voraussetzung: Werkseinstellung bzw. MASCHINEN SETUP > Turn-on mode = ,Online®
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Online-Betrieb

we ©
STATUS ©

Online

Etik.

—_ — — = =

AN

[33] Bedienfeld des Spenders im Online-Betrieb (292 Etiketten gespendet)
A Bedeutung der Tasten im Online-Betrieb

Online-Betrieb aktivieren

Wird normalerweise ' automatisch nach dem Einschalten aktiviert.
Aktivieren aus dem Offline-Betrieb:

-> Taste () 2x drlicken.

Anzeige:
ONLINE
Etik. 0]
Oder:
Prof 5 xxxxxxx
Etik. 292

(Das Produktprofil ,xxxxxxxx“ (Speicherplatz 5) ist aktiviert).
Naheres siehe Abschnitt Produktprofile verwenden (Spender) [ auf Seite 100.

Etikettenausgabe anhalten /fortsetzen
Etikettenausgabe anhalten:

-> Taste () driicken.

Der Spender stoppt.

Anzeige:

ONLINE

Gestoppt . ~ Taste driicken. @

a) Zweite Zeile = Lauftext

oder (bei Applikatorbetrieb)

ONLINE
Gestoppt . Etikett entfernen * Taste driicken. )

Etikettenausgabe fortsetzen:

1. (Applikatorbetrieb) Etikett vom Applikator abnehmen.
2. Taste (1) driicken.

1) Voraussetzung: Werkseinstellung bzw. MASCHINEN SETUP > Einschalt Mode = ,Online*
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Online-Einstellungen

A T C
ON @
STATUS @ 0\
Online
292 )

Etik.

Llalt | &

~— | —
E F G H

[34] Bedienfeld des Spenders in der Betriebsart Online-Einstellungen.
Anzeige Spendegeschwindigkeit (hier: 12,2 m/min konstant)
Taste Etikett abspenden

Anzeige Startverzdgerung (hier: 0 mm)

Bedeutung der Tasten bei Online-Einstellungen

Taste Spendegeschwindigkeit verringern

Taste Spendegeschwindigkeit erhéhen

Taste Startverzdgerung verringern

Taste Startverzogerung erhohen

IOTMTMOO >

Die Maschine befindet sich im Spendebetrieb.

Wechseln zu den Online-Einstellungen:

- Taste (&) driicken.

Anzeige zeigt Spendegeschwindigkeit [34A] und Startverzogerung [34C].
Es gelten die Tastenbelegungen, wie sie auf den Tasten abgebildet sind.

Beide Einstellungen kénnen wahrend des Spendebetriebs erhoht (,+“-Taste) oder verringert
(,-“-Taste) werden [34D].

Spendegeschwindigkeit:
« Einstellbereich: [5,0...50,0] m/min
* Anzeige ,fix": Die Spendegeschwindigkeit ist konstant

» Anzeige ,var®; Die Spendegeschwindigkeit folgt automatisch der Geschwindigkeit des Forder-
bandes (Automatische Geschwindigkeitsanpassung)

Startverzégerung:

« Einstellbereich: [0,0...999,9] mm

 Die Startverzdgerung ist der Abstand zwischen Produktlichtschranke und Spendekante.
Wechseln zuriick in den Online-Betrieb:
- Tasten ( | ) + () driicken.
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Zahlerstand verandern
=> Zahlerstand mit MASCHINEN SETUP > Spende Zahler einstellen.

Etiketten riickwarts zahlen

Um gespendete Etiketten von einem Anfangswert bis Null rickwarts zu zahlen:
1. LABEL SETUP > Stop Zahler Mode auf ,Ein“ stellen.

2. Mit LABEL SETUP > Stop Druckmenge den Anfangswert festlegen.

Spendevorgang auslésen

Um das Spenden eines einzelnen Etiketts von Hand auszuldsen:
=> Taste dricken.

Spender soll im Offline-Betrieb starten
Damit der Spender beim nachsten Einschalten im Offline-Betrieb startet:
=> MASCHINEN SETUP > Einschalt Mode auf ,Offline” stellen.

Offline-Betrieb

Offline-Betrieb aktivieren
Aktivieren aus dem Online-Betrieb:
=> 2x Taste ( ) driicken.

OFFLINE

-> Taste (&) driicken.

LABEL SETUP

LABEL SETUP heif3t das erste Menl im Parametermend.

Im Offline-Betrieb gelten die Tastenbelegungen, wie sie unter den Tasten abgebildet sind.
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Parametermenii 6ffnen

Im Parameterment hat der Bediener Zugriff auf mehrere Mendus, in denen in festgelegter Reihen-
folge verschiedene Parameter aufgerufen werden koénnen.

Der Spender kann so eingestellt werden, dass manche Menus und/oder Parameter unsichtbar
sind.

Abbildung [35] zeigt die Tastenfunktionen fir das Wechseln zwischen den einzelnen Menus und
fir das Verlassen des Parametermentis.

we @
STATUS ©

OFFLINE

LABEL SETUP

bt

MASCHINEN SETUP

bt

SCHNITTST. PARA

—>

B &

[35] Menuauswahl und Tastenfunktionen im Parametermenu.
A Bedeutung der Tasten im Offline-Betrieb
B Menus
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Parameter einstellen

"""
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[36] Tastenfunktion beim Einstellen des Parameters MASCHINEN SETUP > Sprache.
A Taste fiir ,Anderung annehmen*
B Taste fiir ,Anderung verwerfen®

Jedes Menu enthalt Parameter, mit denen Einstellungen an der Maschinensteuerung vorgenom-
men werden kdnnen.

Abbildung [36] zeigt am Beispiel des Parameters MASCHINEN SETUP > Sprache die Tastenfunktionen
beim Andern von Einstellungen.
Spendevorgang auslosen

-=> Taste drlcken.
Ein einzelnes Etikett wird gespendet.

Etikettenlange einmessen

=> Taste langer als 2 Sekunden gedrickt halten.

Das Etikettenmaterial wird um 2 Etikettenlangen vorgeschoben. Dabei wird die Etikettenlange ge-
messen und im Display angezeigt.
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BETRIEBSARTEN DRUCKER

Ubersicht

* Online-Betrieb
— Druckauftrage werden empfangen und sofort abgearbeitet
— Nach dem Einschalten aktive Betriebsart
— Einstellung Druckkontrast

+ Offline-Betrieb
— Druckauftrage werden empfangen, aber nicht abgearbeitet
— Zugang zum Parametermeni

» Standalone-Betrieb
— Druckbetrieb ohne Datenleitung
— Druckauftrage auf Speicherkarte

APPLY ONLINE FEED PROG

[37] Drucker-Bedienfeld am ALX 73x.
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Online-Betrieb

ON@®
ERRCR @ @ A
ONLINE  07JOBS \

Q00D

APPLY ONLINE FEED PROG

[38] Drucker-Bedienfeld des ALX 73x im Online-Betrieb.
A Interpreter-Aktivitat
B Datenubertragung

Online-Betrieb aktivieren
Aktivieren aus dem Offline-Betrieb:
=> Taste ONLINE driicken.
Anzeige:

ONLINE 0 JOBS

(Es stehen keine Druckauftrage zur Verarbeitung an).

Dateniibertragung und Interpreter-Aktivitét

ONLINE 0: JOBS

Anzeige der Datentiibertragung:

NOVEXX(
SOLUTIONS

Gerade stattfindende Datentibertragung zum Drucker kann man im Display erkennen: an einem

Punkt, der rechts unterhalb der Anzahl der geladenen Jobs erscheint [38B].

Anzeige der Interpreter-Aktivitét:

Ein weiterer Punkt auf halber Zeilenhdhe [38A] darlber zeigt Aktivitat des Interpreters an:

* Kein Punkt: Keine Daten zu interpretieren.

* Punkt: Der Interpreter arbeitet (es sind noch Daten im Spooler)

 Blinkender Punkt: Der Interpreter wartet auf weitere Daten, um einen Befehl beenden zu kon-

nen (keine Daten im Spooler).
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Anzeige des Druckfortschritts
Anzeige wahrend des Druckens:

» Anzahl der empfangenen Druckjobs (13)

* Restmenge der im aktuellen Job noch zu druckenden Etiketten (25)

ONLINE 13 JOBS
Restmenge: 25

ONLINE 13 JOBS
Restmenge: Endlos

i \Wenn ein Druckjob eine unendliche Menge zu druckender Etiketten vorsieht, ist auch die Rest-
menge dieses Jobs unendlich.

Druckvorgang anhalten/fortsetzen

Anzeige wahrend des Druckens:

ONLINE X JOBS
Restmenge: yy

Druckvorgang anhalten:
—> Taste ONLINE drticken.
Das in Druck befindliche Etikett wird zu Ende gedruckt. Anzeige:

ONLINE X JOBS

Gestoppt: yy?
a) ,Gestoppt: yy* wechselt mit ,Driicken Sie
FEED".

Druckvorgang fortsetzen:
=> Taste FEED drucken.

ONLINE X JOBS
Restmenge: yy

Druckkontrast einstellen

VORSICHT!

Der Parameter Druckkontrast beeinflusst unmittelbar die Lebensdauer des Druckkop-
fes. Je hoher der Druckkontrast eingestellt ist, desto niedriger ist die Lebensdauer des
Druckkopfes. Das gilt verstarkt fur Einstellungen ber 100%.

=> Immer die niedrigste Einstellung wahlen, die noch ein akzeptables Druckergebnis
liefert.

ONLINE X JOBS

Restmenge: yy

=> Taste PROG drlicken.

Druckkontrast

XXX%

=> Druckkontrast mit Tasten FEED / APPLY einstellen.
=> Einstellung mit Taste ONLINE tbernehmen.
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Offline-Betrieb

Offline-Betrieb aktivieren
Wird normalerweise ! automatisch nach dem Einschalten aktiviert.
Aktivieren aus dem Online-Betrieb (bei gestopptem Druckauftrag):
=> Taste ONLINE drticken.

OFFLINE 0 JOBS

(Es stehen keine Druckauftrage zur Bearbeitung an).

OFFLINE X JOBS
Gestoppt: yy

(Es wurde aus dem gestoppten Online-Betrieb in den Offline-Betrieb gewechselt)

Materialvorschub vorwarts/riickwarts

Materialvorschub bis zum nachsten Etikettenanfang:
=> Taste FEED drucken.
OFFLINE X JOBS

vorschieben...

Langsamer Material- und Folienvorschub:
=> Tasten ONLINE + FEED gedriickt halten.
OFFLINE X JOBS

vorschieben...

Lansamer Materialtransport rickwarts:
=> Tasten ONLINE + APPLY gedriickt halten.

OFFLINE X JOBS
vorschieben...

1) Voraussetzung: Werkseinstellung bzw. SYSTEM PARAMETER > Einschalt Mode = ,0Offline”
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Parametermenii 6ffnen

Im Parameterment hat der Bediener Zugriff auf mehrere Mendus, in denen in festgelegter Reihen-
folge verschiedene Parameter aufgerufen werden koénnen.

Der Drucker kann so eingestellt werden, dass manche MenUs und/oder Parameter unsichtbar sind.

Abbildung [39] zeigt die Tastenfunktionen fiir das Wechseln zwischen den einzelnen Menus und
fur das Verlassen des Parametermentis.

ON®
ERROR @ @

OFFLINE  0JOBS INFO AUSDRUCKEN
.10
Agw oﬁE g F?SG DRUCK PARAMETER
S1@
_ SCHNITTST. PARA .
A
@ Q; ; G

[39] Menuauswahl und Tastenfunktionen im Drucker-Parametermen.
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Parameter einstellen
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[40] Tastenfunktion beim Einstellen des Parameters SYSTEM PARAMETER > Sprache.
A Taste fiir ,Anderung annehmen*
B Taste fiir ,Anderung verwerfen®

o

P
4_______

A

Jedes Menu enthalt Parameter, mit denen Einstellungen an der Maschinensteuerung vorgenom-
men werden kdnnen.

Abbildung [40] zeigt am Beispiel des Parameters SYSTEM PARAMETER > Sprache die Tasten-
funktionen beim Andern von Einstellungen.
Druckkopf-Dottest

Mit dem Druckkopf-Dottest konnen defekte Dots des Druckkopfes ermittelt werden.
VORSICHT!
Gefahr der Beschadigung des Druckkopfes.

=> Maschine auf keinen Fall ausschalten, wahrend der Dottest lauft!

=> Tasten APPLY + FEED drlicken.

OFFLINE xx JOBS
Kopf Dot Test
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Standalone-Betrieb

Im Standalone-Betrieb (,Alleinstehender Betrieb®) werden die Druckauftrage nicht Gber ein Daten-
kabel Ubertragen, sondern auf einer Speicherkarte gespeichert. Von dort kdnnen sie iber das
Drucker-Bedienfeld oder mittels einer angeschlossenen Tastatur aufgerufen werden.

Standalone-Betrieb aktivieren

1. Maschine ausschalten.

2. Relevante Druckauftrage im Verzeichnis \Formats auf der Speicherkarte speichern.
- Dateien mit Druckauftragen miissen die Endung * . for aufweisen.

3. Speicherkarte in den Kartenschacht des Druckers stecken.
4. Maschine einschalten.
Ausgangs-Betriebsart: Online oder Offline.
5. Tasten ONLINE+ESC drtcken.
Anzeige:
Novexx.for @

a) Dateiname des Druckauftrags. Bei mehreren Druckauf-
tragen: Dateiname des ersten Druckauftrags in alphabe-
tischer Reihenfolge.

Anzeige, falls keine Datei gefunden wurde:

Standalone
Keine Dateien!

Druckauftrag starten

1. Standalone-Betrieb aktivieren wie oben beschrieben.

2. Bei mehreren Druckauftragen: Feed-/Apply-Tasten driicken, bis der gewlinschte Druckauftrag
angezeigt wird.

3. Taste ONLINE drucken, um die Auswahl zu bestatigen.
Anzeige:
Anzahl eingeben
X a

a) Vorgabe fir Anzahl (hier: x) ist im Druckauftrag enthalten.

> Abhangig vom Druckauftrag kdnnen zusatzliche Eingaben abgefragt werden.

4. Taste ONLINE driicken, um die Anzahl zu bestatigen, oder Esc-Taste driicken, um die Anzahl
zu léschen.

5. Fir jede gewlnschte Stelle folgendermallen verfahren:

— Tasten FEED/APPLY driicken, um Ziffer (0..9) auszuwahlen.
— Taste ONLINE driicken, um eine Stelle weiterzuriicken.

6. Taste ONLINE 2x drucken, um die Anzahl zu bestatigen.
Der Druckauftrag wird jetzt abgearbeitet.

7. Wahlweise Tasten ONLINE+ESC driicken, um in den Online-Betrieb zu wechseln.
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PARAMETERMENU SPENDER

Ubersicht Parametermenti

LABEL SETUP MASCHINEN SETUP (Fortsetzung) SCHNITTST. PARA (Fortsetzung)
Lade Prod.Profil Dispenser Typ Labelsensor Typ >EASYPLUGINTERPR MAC Adresse
Stanzen Suchmode Sich Prod.Profil Startsen. InType Schnittstelle DHCP Host Name
Spendegeschwind. Ldsc.Prod.Profil Start Spend.Mode Spender ID-Nr. FTP Server
Rampgeschwindig. Spende Zahler Startfehler Halt Spoolergroflie FTP Passwort
Etikettenabstand SpendeZahl.Reset Bei Inhibit akt. Schnittst Verzdg WEB Server
Label Stopoffset Werkseinstellung Bei Inhibit deak WEB Display Refr
Start Offset Kunden Vorgaben Einschalt Mode >COM1 SCHNITTST WEB Admin Passw.
Produktlange Param. speichern Sprache Baudrate WEB Supervisor P.
Mehr Etik. Mode Loop Tanzerabgl. Zugriffsrechte Anzahl Datenbits WEB Operator P.
Etik. 2 Offset Auto Sensorabgl. Mat. Ende Fehler Paritat
Etik. 3 Offset® Sensor Abgleich Material Warnung Stop Bits
Fehletikett Tol. Geschw. Adaption Aufwickler voll Datensynchro.
Fehletikett Mode Encoder Typ Ext. RD Sensor Rahmen Fehler
Stop Zahler Mode Encoder Aufl. RD-Sen.Polaritat
Stop Druckmenge ° Encoder Durchm. Loop vers. mode >NETZWERK PARAM.

Rewinderfunktion Loop Konfigurat. IP Adressvergabe

Tandem Betrieb IP Adresse

Tandem Startmode Netzmaske

Tandemsynchroni. Gateway Adresse

Slave IP Adresse Port Adresse

Tandem Abstand

Ethernet Geschw.

[Tab. 17] Menuubersicht - Teil 1.

a) Erscheint nur, wenn LABEL SETUP > Mehr Etik. Mode = ,x Etik./Start".
b) Erscheint nur, wenn LABEL SETUP > Mehr Etik. Mode = ,3 Etik./Start".
c) Erscheint nur, wenn LABEL SETUP > Stop Zahler Mode = ,Ein“.

» Parameter mit grauem Hintergrund:

In dieser Bedienungsanleitung werden nur die Parameter beschrieben, die fir das Bedienen
eines eingestellten, eingerichteten ALX 73x erforderlich sind. Diese Parameter sind in der
Ubersicht grau hinterlegt.

» Funktionen mit weilRem Hintergund:

Einstellungen an Parametern, die in der Ubersicht mit weiRem Hintergund dargestellt
EXPERTS - sind, setzen Fachwissen voraus und dirfen deshalb nur von qualifiziertem Serviceper-

sonal vorgenommen werden. Diese Parameter sind im Montage-/Service-Handbuch
beschrieben.
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SIGNAL SCHNITTST (Fortsetzung) SERVICE/DIAGNOS. SERVICE DATEN (Fortsetzung)
Schnittst. Mode ApplAbgleichzeit Service >MODULE FW VERS.  Herstelldatum
>SPS SIGNALE Status Signale Serv. Datenreset Systemversion PCB Teilenummer
Ende Spend. Mode Touch Down Sens. Sensor Test Systemrevision Board Teilenum.
Endimpulsverzdg. TouchDownTimeout NT Register Systemdatum Hersteller
Endimpulsdauer Speicherk. Test Applikatorint. Arbeitsplatz
>AKTIVE EINGANGE ~ Test Funktionen Firmenname
>APPLIK. SIGNALE Start Signal Diagnose speich. >BETRIEBSDATEN
Applikator Typ Inhibit Signal Gen.SupportDaten Kundendienste >DISPLAY DATEN
Status Ausgénge RD-Sensor Signal Datenblock l6sch Materialvorschub Display Version
Applizier-Modus Loop Tanzerwerte Spendevorgange Display Serialnr
Applizierzeit Betriebszeit Remote Disp.Vers
Anblaszeit Ges.Betriebszeit Remote Disp. ##
Restart Verzdg.
Position Timeout >NETZTEILDATEN >SPEICHER DATEN
ApplAbgleichzeit Typ Ram Speich.groRe
Touch Down Sens. Version Flash Sp. Grofe

TouchDownTimeout Serien Nummer Kunden Vorgaben
NT Temperatur

>AI BOARD SIGNAL Standby+Einsch.

Applikator Typ

Applizier-Modus >CPU BOARD DATEN

Start Spend.Mode

CPU Kennung

Applizierzeit PCB Version
Anblaszeit FPGA Version
Restart Verzdg. MAC Adresse

Position Timeout

[Tab. 18] Menuubersicht - Teil 2.

08/2017 | 00

57

Serien Nummer

Produktbeschreibung



Bedienungsanleitung ALX73x NOVEXX((
SOLUTIONS

Hinweise zur Parameterbeschreibung

* Der Einstellbereich bzw. die einzelnen Einstellungen eines Parameters werden in eckigen
Klammern dargestellt.

» Bei Parametern mit einzelnen Einstellwerten ist der voreingestellte Wert kursiv gedruckt.

Tipps fur die Dateneingabe im Parametermenu

Zeilenuberlauf

Wenn der angezeigte Text langer ist als die Zeilenlange der Anzeige:
Text nach links schieben:

= Taste ( 1) driicken.

Text nach rechts schieben:

- Taste ( | ) driicken.

Eingabe von Netzwerkadressen

Wechsel zum nachsten/vorhergehenden alphanumerischen Zeichen:

-> Taste ( 1 ) oder ( | ) driicken.

Auswahl bestatigen und zur nachsten Stelle wechseln:

=> Taste (1) dricken.

- Alternativ kdnnen Eingaben auch Uber die Funktion WEB Server gemacht werden.

Schnellverstellung

Tasten Wirkung
I Wert mit 10facher Geschwindigkeit verringern

1)+ (4) Wertmit 10facher Geschwindigkeit erhdhen
o+t Wert auf niedrigste Einstellung zurlicksetzen

[Tab. 19] Tastenkombinationen fur die Schnellverstellung von Parametern mit groRem Wertebereich.

Menu LABEL SETUP
Lade Prod.Profil

Laden von Produktprofilen aus der internen Datenbank.

Produktprofile enthalten produktspezifische Einstellungen.

Max. 16 Produktprofile auswahlbar.

Nummer eines Produktprofils kann nur dann ausgewahlt werden, wenn bereits ein Profil unter die-
ser Nummer gespeichert ist.

Stanzen Suchmode

Nach folgenden Ereignissen muss der Spender die Stanze neu suchen, d.h. das Etikettenmaterial
initialisieren: nach dem Einschalten; nach einem Materialwechsel.

Einstellungen: [Manuell, ,Autom. vorwarts*]

* Manuell: Der Bediener muss das Initialisieren des Etikettenmaterials von Hand starten (durch
mehrfaches Driicken der Feed-Taste).

» Autom. vorwarts: Das Initialisieren des Etikettenmaterials erfolgt automatisch, falls erforderlich.
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Spendegeschwind.
Geschwindigkeit, mit der das Etikett gespendet wird
Einstellbereich: [5,0...50,0] m/min; Voreinst.: 10,0

Rampgeschwindig.

Geschwindigkeit, die bei fehlenden Etiketten und beim Einmessen der Etikettenlange gefahren
wird.

Einstellbereich: [5,0...50,0] m/min; Voreinst.: 1,0

Etikettenabstand
Etikettenabstand = Etikettenlange+Licke
Einstellbereich: [5,0...600,0] mm; Voreinst.: 100,0 mm

Label Stopoffset
Stoppposition des Etiketts am Spendeblech
Einstellbereich: [0,0...999,9] mm; Voreinst.: 20,0

Start Offset
Die Wirkung der Funktion ist fur Slave-Maschinen im Tandem-Betrieb unterschiedlich.

» Standard-Betrieb oder Master-Maschine:

Abstand zwischen Produkt-Lichtschranke und der Spitze des Spendebleches. Die Einstellung
beeinflusst die Position des Etiketts auf dem Produkt.

Einstellbereich: [15,0...2999,9] mm; Voreinst.: 15,0
 Slave-Maschine:

Feineinstellung der Etikettenposition auf dem Produkt.

Einstellbereich: [-30,0...+30,0] mm; Voreinst.: 0,0

Produktlange
Wahrend der eingestellten Produktlange werden Startsignale unterdriickt.
Einstellbereich: [0,0...1999,9] mm; Voreinst.: 0,0 mm

Die Funktion Produktlange ist z. B. hilfreich fir Produkte mit unebener Oberflache, die meh-
1 rere Startsignale auslésen wirden.

Mehr Etik. Mode
Einstellungen: [Aus, ,x Etik./Start”]
 Aus: Pro Startsignal wird ein Etikett gespendet
+ X Etik./Start“: Pro Startsignal werden x Etiketten gespendet; x = [2...20]

- Far x > 3 gilt: Der Abstand aller Folgeetiketten ab dem 2. Etikett entspricht dem in LABEL SETUP
> Etik. 2 Offset festgelegten Wert.

i Die Funktion ,Mehr Etik. Mode*” funktioniert nur, wenn das Startsignal GUber einen Standard-Si-
gnaleingang (M12 oder D-Sub 15) gegeben wird - sie funktioniert nicht bei Verwendung der Appli-
kator-Schnittstelle als Signaleingang.
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Etik. 2 Offset

- \Wird nur angezeigt, wenn LABEL SETUP > Mehr Etik. Mode = ,x Etik./Start".

Legt den Abstand des 2. Etiketts und aller folgenden Etiketten fest, falls x > 3 (siehe Funktion LABEL
SETUP > Mehr Etik. Mode). Der Abstand wird von der vorderen Kante des vorhergehenden Etiketts aus
gemessen.

Einstellbereich: [x...9999,9] mm; Voreinst.: x, mit
x = LABEL SETUP > Etikettenabstand.
Etik. 3 Offset

> \Wird nur angezeigt, wenn LABEL SETUP > Mehr Etik. Mode =, 3 Etik./Start".

Legt den Abstand des 3. Etiketts fiir die Funktion LABEL SETUP > Mehr Etik. Mode (siehe oben) fest.
Der Abstand wird von der vorderen Kante des vorhergehenden Etiketts aus gemessen.

Einstellbereich: [x...9999,9] mm; Voreinst.: x, mit

x = LABEL SETUP > Etikettenabstand.

Fehletikett Tol.

Fehletiketten-Toleranz

Maximal zulassige Anzahl nacheinander fehlender Etiketten auf dem Etikettenband
Einstellbereich: [0...10]; Voreinst.: 1

Stop Zahler Mode
Einstellungen: [Ein, Aus]

Ein: Spendezahler zahlt rickwarts, beginnend mit dem in
LABEL SETUP > Stop Druckmenge eingestellten Wert. Nach dem erreichen von 0, werden keine weite-
ren Etiketten gespendet.

Aus: Spendezahler zahlt vorwarts, d.h. jedes gespendete Etikett erhéht den Zahlerstand.

Stop Druckmenge

Nach dem Spenden dieser Anzahl Etiketten stoppt der Spender
Funktion erscheint nur, wenn LABEL SETUP > Stop Zahler Mode = ,Ein“
Einstellbereich: [0...99999]; Voreinst.: 0

Menu MASCHINEN SETUP
Sich Prod.Profil

Speichern der aktuellen Einstellungen als Produktprofil

Mit Ausnahme der Funktionen MASCHINEN SETUP > Spende Zahler und

LABEL SETUP > Stop Druckmenge werden alle Funktionen gespeichert, wie unter
MASCHINEN SETUP > Param. speichern = ,Ohne Abgl. Para“ beschrieben (Datei ,Setup.for®).
Loésc.Prod.Profil

Léschen eines Produktprofils aus der internen Datenbank

SpendeZaihl.Reset
Einstellungen: [Nein, Ja]
+ Ja: Spendezédhler wird auf Null gesetzt
* Nein: Spendezahler wird nicht auf Null gesetzt
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Einschalt Mode
Betriebsart, in der sich die Maschine nach dem Einschalten befindet
Einstellungen: [Online, Offline, Standalone]
* Online: Spendebetrieb
+ Offline: Einstellbetrieb
« Standalone: Betrieb im Standalone-Modus. Wird benétigt flr das Laden von Firmware oder
Konfigurationen von Speicherkarte.
Sprache
Sprache der Anzeigetexte

Einstellungen: [Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Spanisch, Hollandisch, Danisch, Italienisch, Pol-
nisch, Turkisch, Russisch]

Mat. Ende Fehler

Betrifft die interne RD-Kontrolle.
 Einstellungen: [Aus, ,Mat.Dur. < x mm"]
* Einstellbereich fiir x = [40...500]
» Voreinstellung: x= 60

Funktion deaktivieren:

=> X < 40 einstellen.

Funktion reaktivieren:

= Taste ( 1) driicken.

Definiert einen Durchmesser-Schwellwert fur die Materialrolle. Wenn der (berechnete) Durchmes-
ser der Materialrolle kleiner ist als der Schwellwert, erfolgt die Fehlermeldung:

Statusnum: 5071
Materialende Abw

Funktion ausschalten: x < 40

AuRerdem erfolgt eine Fehlermeldung, wenn wahrend 600 mm Materialvorschubs keine Drehung
des Abwicklers registriert wurde:

Statusnum: 5072
Materialende Abw

Material Warnung

Betrifft die interne RD-Kontrolle.
 Einstellungen: [Aus, ,Mat.Dur. < x mm*]
 Einstellbereich fiir x = [40...500]
» Voreinstellung: x= 80

Funktion deaktivieren:

=> X < 40 einstellen.

Funktion reaktivieren:

= Taste ( 1) driicken.

Definiert einen Durchmesser-Schwellwert fur die Materialrolle. Wenn der (berechnete) Durchmes-
ser der Materialrolle kleiner ist als der Schwellwert, erfolgt die Warnung:

ONLINE
Wenig Material
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Aufwickler voll

Legt den maximal zulassigen Durchmesser des aufgewickelten Tragerpapiers auf dem Tragerpa-
pier-Aufwickler fest. Wenn der Durchmesser UGberschritten wird, erfolgt die Fehlermeldung:

Statusnum: 5145
Aufwickler voll

Einstellbereich: [50...500]; Voreinstellung: 270 mm
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PARAMETERMENU DRUCKER

Ubersicht Parametermenti

INFO AUSDRUCKEN DRUCK PARAMETER SCHNITTST. PARA SYSTEM PARAMETER (DP INTERFACE)

Druckgeschwind.

Vorschubgeschw. Labelsensor Typ

Materialtyp

Materialldnge Foliensparautom.

Materialbreite Folienspargrenze

Druckausrichtung

Druckkontrast

X - Druckversatz
Y - Druckversatz

[Tab. 20] Parameterment Teil 1

(ZPL PARAMETER) (E/A-PLATINE) SPEZIALFUNKTION SERVICE FUNKTIONEN SERVICE DATEN

Job l6schen Kopf Dot Test
Spooler I6schen
Drucktest
Param. speichern
Diagnose speich.

[Tab. 21] Parametermeni Teil 2

» Mendititel eingeklammert: Sichtbarkeit des Menuls hangt von der Konfiguration des Druckers
ab.

+ ,...“: Platzhalter fur einen oder mehrere Parameter, die nachfolgend nicht beschrieben sind.

Einstellungen an hier nicht beschriebenen Parametern setzen Fachwissen voraus und
ExPERTS  dlrfen nur von qualifiziertem Servicepersonal vorgenommen werden. Diese Parameter
sind im Montage-/Service-Handbuch beschrieben.

Hinweise zur Parameterbeschreibung

» Der Einstellbereich bzw. die einzelnen Einstellungen eines Parameters werden in eckigen
Klammern dargestellt.

» Bei Parametern mit einzelnen Einstellwerten ist der voreingestellte Wert kursiv gedruckt.
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Menu DRUCK PARAMETER

Druckgeschwind.
Druckgeschwindigkeit

Die Druckgeschwindigkeit (Materialvorschub) kann entsprechend der verwendeten Folien/Materi-
alkombination angepasst werden, um die Kontraststarke und den Schwarzungsgrad des Druckbil-
des zu optimieren.

Einstellbereich: [2...16] Inch/s; Voreinst.: 8 Inch/s

Vorschubgeschw.
Vorschubgeschwindigkeit

Die Vorschubgeschwindigkeit kann in druckfreien Bereichen erhéht werden. Dadurch wird insbe-
sondere bei langen Etiketten mit wenig bedruckter Flache die gesamte Druckzeit verringert.

m# Bei Anderung der Druckgeschwindigkeit wird die Vorschubgeschwindigkeit der Druckge-
schwindigkeit gleichgesetzt. Wenn eine andere Vorschubgeschwindigkeit gewlnscht wird, muss
diese erneut eingestellt werden.

Einstellbereich: [2...12] Inch/s; Voreinst.: 8 Inch/s

Materialtyp
Definition des verwendeten Etikettenmaterials.
Einstellungen: [Endlos, Gestanzi]

» Endlos: Das Etikettenmaterial weist keine Stanzungen oder Reflexmarken auf. Der Etiketten-
anfang wird Uber die eingestellte Etikettenlange (DRUCK PARAMETER > Materiallange) berechnet.

» Gestanzt: Verwendung von Etikettenmaterial, bei dem die einzelnen Etiketten mit Stanzungen
oder Reflexmarken versehen sind, die vom Etikettensensor erkannt werden kénnen.

- ALX 73x: Nur die Einstellung ,Gestanzt* kann verwendet werden.

Materiallange

Etikettenlange, gemessen von der Vorderkante (Beginn) eines Etiketts bis zur Vorderkante des
nachsten Etiketts.

Einstellbereich: [5...max. Lange 1] mm; Voreinst.: 100 mm

Materialbreite
Breite des Etikettenbandes (Bei Selbstklebematerial einschliel3lich Tragerpapier).

Einstellbereich: [Min. Breite 2. Max. Breite 3] mm; Voreinstellung: 100 mm

1) ,Max. Lange": abhangig von Druckkopfbreite und Speicherkonfiguration.
2) ,Min. Breite": abhangig vom Druckertyp
3) ,Max. Breite": abhangig von der Druckkopfbreite und der Speicherkonfiguration
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Druckausrichtung

\D)

[41] Ausrichtung des Druckbildes ,FuR voraus® (A) oder ,Kopf voraus* (B).

Einstellungen: [,Ful8 voraus®, ,Kopf voraus®]
 ,Fuld voraus“; Ausrichtung des Druckbildes entsprechend [41A].
+ ,Kopf voraus®: Ausrichtung des Druckbildes entsprechend [41B]. Dabei beachten:

- [n Parameter DRUCK PARAMETER > Materiallange die ,wahre” Etikettenlange (ohne Etiketten-
licke) definieren . Wenn die Etikettenllcke langer als 5 mm ist, muss zuséatzlich der Parameter
SYSTEM PARAMETER > Fehletikett Tol. auf einen Wert grof3er als Null gesetzt werden.

i Der Abstand zwischen Material-Nulllinie und erstem druckbaren Dot betragt 1 mm. Um die-
sen Abstand im Kopf-Voraus-Betrieb beizubehalten, muss die Materialbreite nach folgender
Formel berechnet werden:

bMat = bTr_zmm ,m|t
buat: Materialbreite
bt Trégermaterial-Breite

X - Druckversatz

Der Nullpunkt der Maske wird in Relation zum Etikettenrand auf der X-Achse, d. h. quer zum Ma-
terial, verschoben.

- \Wird die Einstellung gedndert, wahrend ein Druckjob gestoppt ist, berechnet der Drucker das
Format mit den geadnderten Werten neu.

Einstellbereich: [-15,0...+15,0] mm; Voreinst.: 0 mm
* Maximaler Versatz vom Etikettenrand weg: +5,0 mm
* Kein Versatz: 0,0 mm
* Maximaler Versatz zum Etikettenrand hin: -5,0 mm

Y - Druckversatz

Der Nullpunkt der Maske wird in Relation zur Stanzenposition auf der Y-Achse, d. h. in Vorschu-
brichtung verschoben.

s Wird die Einstellung geandert, wahrend ein Druckjob gestoppt ist, berechnet der Drucker das
Format mit den geanderten Werten neu.

Einstellbereich: [-15,0...+15,0] mm; Voreinst.: 0 mm
* Maximaler Versatz in Vorschubrichtung: +5,0 mm
» Kein Versatz: 0,0 mm
» Maximaler Versatz entgegen der Vorschubrichtung: -5,0 mm
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Menu SYSTEM PARAMETER

Labelsensor Typ

Auswahl des Etikettensensor-Typs bzw. der Art der Etikettenanfangs-Markierung (Reflexmarke
oder Stanzung).

Einstellungen: [,Reflex®, ,Gestanzt"|
» Reflex: Reflex-Lichtschranke (erkennt Reflexmarken)
» Gestanzt: Durchlicht-Lichtschranke (erkennt Stanzungen)

Foliensparautom.
Foliensparautomatik

Mit der Foliensparautomatik kann Gber unbedruckten Bereichen des Etiketts der Vorschub der Fo-
lie unterbrochen werden. Dadurch wird insbesondere bei langen Etiketten mit wenig bedruckter
Flache Folie gespart.

Zusatzlich zum ,normalen” Foliensparen kann im Turbo-Modus (,Ein Turbo®) die Vorschubge-
schwindigkeit in druckfreien Bereichen hoher als die Druckgeschwindigkeit eingestellt werden. Die
Einstellung erfolgt Giber DRUCK PARAMETER > Vorschubgeschw.. Sie erhéht den méglichen Etiketten-
durchsatz bei eingeschaltetem Foliensparen betrachtlich.

Naheres siehe Kapitel ,Technische Daten“ > Folienspar-Automatik [J auf Seite 22.
Einstellungen: [, Thermo/Kopfheben®, ,Thermodruck®, ,Ein®, ,Aus®, ,Ein Turbo]

» ,Thermo/Kopfheben®: Thermodirekt-Druck mit Kopfhebe-Automatik Gber unbedruckten Fla-
chen (schont den Druckkopf)

» ,Thermodruck®: Thermodirekt-Druck (Folienende-LS abgeschaltet)
 ,Ein“: Thermotransfer-Druck mit Foliensparautomatik

* ,Aus®“: Thermotransferdruck ohne Foliensparautomatik

» ,Ein Turbo®: Thermotransfer-Druck mit Turbo-Foliensparautomatik.

Folienspargrenze

Die Folienspargrenze entspricht der Lange der druckfreien Zone auf dem Etikett, ab der die Foli-
ensparautomatik aktiviert werden soll.

i Nur mit SYSTEM PARAMETER > Foliensparautom. = ,Ein® oder ,Ein Turbo“ oder ,Thermo/Kopfheben*
> Foliensparautomatik erst bei unbedruckten Bereichen mit mehr als ca. 10 mm Lange aktivieren.
Einstellbereich: [2,0...100,0] mm; Voreinst.: 10,0 mm

Druckkontrast

Einstellung des Druckkontrasts, d.h. dem Grad der Schwarzung des Ausdrucks.
VORSICHT!

Der Parameter Druckkontrast beeinflusst unmittelbar die Lebensdauer des Druckkopfes.
Es gilt: ,Je hoher die Einstellung Druckkontrast ist, desto niedriger ist die Lebensdauer
des Druckkopfes®. Das gilt verstarkt fur Einstellungen tber 100%. Deshalb beachten:

=> Immer die niedrigste Einstellung wahlen, die noch ein akzeptables Druckergebnis
liefert.

Einstellbereich: [1...110%]; Voreinst.: 60%
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Menu SPEZIALFUNKTION

Job I6schen
Loéscht den aktiven Druckauftrag.

Nach dem Drticken der Taste ONLINE bricht der Drucker die Bearbeitung des aktiven Druckjobs
ab.

Job l6schen
Loschen ...

Spooler I6schen
Loscht die Druckauftrags-Warteschlange (Spooler).

Durch Druicken der Taste ONLINE werden alle im Drucker-Spooler befindlichen Druckjobs ge-
I6scht.

Spooler I6schen
Loschen ...

Param. speichern
Einstellungen im Parametermeni speichern.

Parameter-Einstellungen werden in eine Text-Datei auf Speicherkarte (Verzeichnis FORMATS))
gespeichert. Berticksichtigt werden auch Parameter, die zu nicht installierten Optionen gehdren.

Einstellungen: [,Ohne Abgl. Para*, ,Mit Abgleich Par]

+ ,Ohne Abgl. Para“: Parameter, die geratespezifische Einstellungen enthalten, werden nicht ge-
speichert.

Anwendungsfall: Ubertragen von Einstellungen auf andere Gerate (Geratespezifische Einstel-
lungen wie der Kopfwiderstand oder Sensoreinstellungen sollen nicht Gberschrieben werden).

Voreingestellter Dateiname: SETUP. FOR
+ Mit Abgleich Par

Parameter, die geratespezifische Einstellungen enthalten, werden mitgespeichert. Die betref-
fenden Parameternamen sind in der Textdatei mit einem * markiert.

Anwendungsfall: Service
Voreingestellter Dateiname: SETUPALL . FOR

Diagnose speich.
Speichert die Diagnosedaten auf Speicherkarte.
Voreingestellter Dateiname: Diagnose ALX 735 PMA RH A662105104002453.1og mit...

* ,LALX 735 PMA RH": Druckertyp

» ,A662105104002453": Seriennummer der CPUPIatine; entspricht dem Eintrag in SERVICE DA-
TEN >CPU BOARD DATEN > Serien Nummer
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Menu SERVICE FUNKTIONEN

Kopf Dot Test

Testet den Druckkopf auf defekte Dots. Der Test endet mit einem Statusausdruck [42], der die de-
fekten Dots auflistet. Dieser Ausdruck erfolgt auch, wenn keine defekten Dots gefunden wurden.

VORSICHT!
Gefahr von Schaden am Druckkopf.

=> Den Drucker auf keinen Fall ausschalten, wahrend der Dottest |auft! Bei nichtbe-
achten kdnnen Dots zerstort werden.

Wahrend des Tests erscheint die Anzeige:

Kopf Dot Test
Bitte warten ...

e Erforderliches Etikettenmaterial: 200 x 100 mm (L&nge x Breite).

Head Dot Tesi Status

Head data

Head resistance 11384 Ohm
Print width :128.0 mm
Print resolution :12.0 Dots/1 1m
Number of dots : 1536 Dots

25 defective print dots

1, 417, 418, 419, 857, 700, 76) 770, 771,
772, 773, 774, V75, 7718, 777, 77}, 779, 780,
781, 782, 783, 764, 833, 834, 83,

I

[42] Statusausdruck nach erfolgreich durchgefiihrtem Dottest. Oberer Abschnitt: Technische Daten des Druckkopfes; Un-
terer Abschnitt: defekte Dots.

s Der Dottest kann auch im Offline-Modus durch Betatigen der Tasten APPLY + FEED gestartet
werden. Allerdings erfolgt dann kein Statusausdruck.
Drucktest

Allgemeiner Drucktest, druckt zeilenweise den jeweils eingestellten Druckertyp und die Nummer
der Firmware-Version in verschiedenen SchriftgréRen, wobei die Materialeinstellungen (Material-
typ, -lange, -breite) bertcksichtigt werden.

= Zum Beenden des Drucktests die Taste ONLINE drlicken.
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Inbetriebnahme und
Betrieb

ELEKTRISCHE
ANSCHLUSSE

WARNUNG!
A Diese Maschine arbeitet mit Netzspannung! Bertihrung mit spannungsfiihrenden Teilen kann le-
bensgefahrliche Korperstrome und Verbrennungen verursachen.

=> Die Maschine darf nur von einer autorisierten Fachkraft an das Stromnetz angeschlossen
werden. Diese muss mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sein.

=> Maschine nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung betreiben.

=> Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie die Netz-
anschlussleitung anstecken.

=> Die Netzanschlussleitung darf hochstens 3 m lang sein.

Anschlie3en an das Stromnetz

Mit der Maschine wird der maschinenseitige Netzan-
schluss-Stecker lose geliefert.

Der Netzanschluss-Stecker darf nur von einer
EXPERTS gutorisierten Fachkraft mit der Netzanschluss-

leitung verbunden werden. Die Fachkraft muss
mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sein.

i Informationen zum Herstellen der Netzanschlus-
sleitung siehe Montage-/Service-Handbuch.

Netzanschlussleitung anstecken:

1. Sicherstellen, dass die Maschine ausgeschaltet ist
(Netzschalter [43A] in Position ,0%).

2. Netzanschlussleitung [43B] an die Maschine an-
stecken.

3. Sicherungsbuigel schlielRen [44].
Netzanschlussleitung abstecken:

1. Sicherstellen, dass die Maschine ausgeschaltet ist
(Netzschalter [43A] in Position ,0%).

Sicherungsbugel [43B] 6ffnen.
3. Netzanschlussleitung abziehen.

[44] Sicherungsbugel geschlossen.
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Anschlie3en an einen Datenhost

Werkseitig ist der ALX 73x auf Datentransfer tUber die
USB-Schnittstelle eingestellt. Die Druckdaten kénnen
alternativ Uber die serielle Schnittstelle oder uUber die
Ethernet-Schnittstelle Gbertragen werden.

Alternativ zur Ubertragung Uber eine Datenleitung kén-
nen Druckauftrage auch auf Speicherkarte gespeichert
und von dort aufgerufen werden, siehe Druckauftrag
Ubertragen [7 auf Seite 98.

Die Einstellung der Schnittstelle erfolgt Gber den Para-
meter (PMA) SCHNITTST. PARA >EASYPLUGINTERPR >
Schnittstelle

Abhangig von der gewahlten Schnittstelle missen
eventuell noch andere Parameter am PMA eingestellt
werden:

* Einstellungen fir serielle Schnittstelle (Com 1 oder

Com 3 1): SCHNITTST. PARA >COM1 SCHNITTST oder
SCHNITTST. PARA >COM3 SCHNITTST.

« Einstellungen fur Ethernet-Schnittstelle:
SCHNITTST. PARA >NETZWERK PARAM.

Naheres zur Datenlibertragung siehe Bedienungsan-
leitung, Kapitel ,Inbetriebnahme und Betrieb® >
,Drucken® > Druckauftrag Ubertragen [3 auf Seite 98.

Bestellnummern flr Datenkabel :
« RS 232: A1207
« USB: 126738

1) Wenn die optionale zweite serielle Schnittstelleeingebaut ist.
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[45] Datenschnittstellen am ALX 73x
A Ethernet
B RS232
C USB
D RS 232/422/485 (optional)
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Sensoren anstecken

NOVEXX(
SOLUTIONS

A\

WARNUNG!

Diese Maschine arbeitet mit Netzspannung!
Beruhrung mit spannungsfiihrenden Teilen
kann lebensgefahrliche Korperstrome und
Verbrennungen verursachen.

=> Maschine nur mit anderen Maschinen
koppeln, wenn diese die Anforderungen ei-
nes SELV-Kreises (Sicherheits-Kleinspan-
nungskreis) nach EN 60950 erfillen.

=> Vor dem Einschalten der Maschine kontrollieren, ob
alle erforderlichen Sensoren fest angesteckt sind [46].

Weitergehende Informationen Uber geeignete

Sensortypen, Pinbelegung, etc. finden Sie im
Montage-/Service-Handbuch.

Mindestens erforderliche Sensoren
 Etiketten-Lichtschranke [46A] (Montageort: Spen-
dekante)

* Produkt-Lichtschranke [46B] (Montageort: Forder-
stralde)

» Sensor Linear-Tanzerarm [46E][47]

Optionale zusatzliche Sensoren

* Drehgeber (fir automatische Geschwindigkeitsan-
passung) [46C].

» Alternativer Etikettensensor [46D]

» Sensoren fur interne RD-Erkennung:

Die Sensoren fir die RD-Erkennung sind im Mate-
rial-Abroller integriert und missen mit den optional
erhaltlichen Kabeln angeschlossen werden.

— Abroller 1: Anschlisse [46G+H]
— Abroller 2: Anschlisse [461+J]
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[46] Anschlusse fur Sensoren:
Etiketten-Lichtschranke (Spender)
Produkt-Lichtschranke

(Optional) Drehgeber

(Optional) Alternativer Etikettensensor
Sensor Linear-Tanzerarm

Externe RD-Lichtschranke

Interne Rollendurchmesser(RD)-Erkennung Abroller 1
Interne RD-Erkennung Abroller 1
Interne RD-Erkennung Abroller 2
Interne RD-Erkennung Abroller 2

CTIGGTMMmMOOm>»

%

[47] Sensor des Linear-Tanzerarms mit dem mitgelieferten Kabel
(A) anschlief3en.
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ETIKETTENMATERIAL
EINLEGEN

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch bewegliche und

schnell rotierende Teile!

=> Vor dem Einlegen der Etikettenrolle
sicherstellen, dass Drucker und Spender
sich beide im ,Offline-Betrieb“ befinden.

Verletzungsgefahr durch herabfallende Eti-
kettenrolle.

=> Sicherheitsschuhe tragen.

Etikettenrolle einlegen

1. Falls erforderlich, Durchmesser des Abwickeldorns
an den Kerndurchmesser der Materialrolle anpas-
sen, siehe Kapitel Abwickler-Kerndurchmesser
anpassen [ auf Seite 83.

2. Materialrolle [49A] bis zum Anschlag auf den Abrol-
ler schieben.

3. Drehgriff [49B] im Uhrzeigersinn drehen, bis die Eti-
kettenrolle fest sitzt.

e Weiterer Materialverlauf siehe Kapitel Etiketten-
band einfadeln [) auf Seite 73.

[49] Materialrolle einlegen
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Etikettenband einfadeln

Fadelschemata

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Material-
verlauf ' durch den ALX 73x in verschiedenen Einbau-
lagen und Ausfuhrungen in Rechtshand- und
Linkshand-Ausfihrung.
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[50] Materialverlauf bei horizontalem Einbau mit einem Abroller.
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[51] Materialverlauf bei horizontalem Einbau mit zwei Abrollern.

1) Durchgezogene Linie: Verlauf fir Materialrollen mit Etiketten auf
der AuRenseite. Gepunktete Linie: Abweichender Verlauf fur
Materialrollen mit Etiketten auf der Innenseite.
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[52] Materialverlauf bei vertikalem Einbau mit einem Abroller.

—

[53] Materialverlauf bei horizontalem Einbau mit einem Abroller und
Doppelrollen-Lineartanzer.

08/2017 | 00 74 Inbetriebnahme und Betrieb



Bedienungsanleitung ALX73x NOVEXX((
SOLUTIONS

[54] Materialverlauf bei horizontalem Einbau mit einem Abroller und
V-Spendekante.
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Etikettenband im Drucker einfadeln

1. Druckerhaube 6ffnen [55].
s Haube rechts unten [55A] anfassen.

2. Materialfihrung auf die Breite des Etikettenbandes
einstellen. Dazu die Randelschraube [56A] an der
aulderen Materialfiihrung [56B] l16sen, Material-
fuhrung bis an die Kante des Etikettenmaterials
schieben und die Randelschraube wieder festdre-
hen.

i Das Etikettenmaterial muss sich leicht durch die
FUhrungen schieben lassen.

3. Etikettenmaterial durch die Materialfihrung bis un-
ter die Andruckrolle schieben.

4. Andruckrolle |16sen. Dazu den grinen Hebel [56C]
in Pfeilrichtung schwenken.

5. Materialende unter dem Druckkopf durchschieben.

2,5m Etikettenband abrollen und die Etiketten
davon entfernen.

7. Grinen Hebel schlielen [57].

Etikettenband am Linear-Tanzerarm einfadeln

=> Etikettenband um den Tanzerarm legen, siehe Kapi-
tel Fadelschemata [ auf Seite 73.

i} , LY/}

[57] Hebel der Andruckrolle schlie3en.
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Etikettenband an der Spendekante einfadeln
Feste [58] und schwenkbare L-Spendekanten:

1. Tragerpapier um die erste Umlenkrolle [58A] fuhren
und durch den Schlitz in der Lichtschranke [58B]
ziehen.

2. Tragerpapier unter der Andruckrolle [58C] zum
Spendeblech [58D] fiihren.

3. Tragerpapier um das Spendeblech herum zur zwei-
ten Umlenkrolle [58E] fUhren.

4. Tragerpapier so spannen, dass sich der Tanzerarm
in der Mitte oder am oberen Limit befindet.

Federnde [59] und pneumatlsche [60] L-Spende- [58] Verlauf des Etikettenbandes im Bereich der Spendekante.

kanten: A 1. Umlenkrolle
. . e . . . B Etikettenlichtschranke
=> Tragerpapier zusatzlich zwischen den beiden dun- c Ar;druckr;”e
nen Fihrungsrollen am Gelenk durchfiihren [59A] D Spendeblech
[60A]. E 2. Umlenkrolle

[59] Verlauf des Etikettenbandes an der federnden Spendekante
(Option).

[60] Verlauf des Etikettenbandes an der pneumatischen Spende-
kante (Option).
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Etikettenband an der Antriebswalze einfadeln

1. Andruckrolle 6ffnen. Dazu den Hebel [61A] im Uhr-
zeigersinn drehen.

2. Tragerpapier um Umlenkrollen [61B] und Antriebs-
walze [61C] legen.

3. Andruckrolle schlieRen. Dazu den Hebel [61A] ge-
gen den Uhrzeigersinn drehen, bis er deutlich ein-
schnappt.

Etikettenband am Aufwickler einfadeln

1. Tragerpapier um Umlenkrollen und Tanzerarm fih-
ren [62].

2. Tragerpapier wie abgebildet am Aufwickler fest-
klemmen [63].

Wenn die Maschine ausgeschaltet ist:

=> Aufwickler von Hand im Uhrzeigersinn drehen, bis
das Tragerpapier gespannt ist [64].

Wenn die Maschine eingeschaltet ist:

1. Sicherstellen, dass sich Drucker und Spender bei-
de in der Betriebsart ,Offline“ befinden.

2. Tanzerarm langer als 2 Sekunden gegen den obe-
ren Anschlag dricken.

Folgende Fehlermeldung erscheint auf der Anzeige
des Spender-Bedienfeldes:

Statusnum: 5143
Rewinder Stop

Jetzt kann der Aufwickler von Hand gedreht wer-
den.

3. Aufwickler eine Umdrehung drehen.

4. Taste (1) dricken, um die Fehlermeldung zu be-
statigen.
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[63] Tragerpapier am Aufwickler festklemmen.

[64] Tragerpapier straffen.
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Etikettenrolle wechseln

Rollenende erkennen

Um Stillstandszeiten wahrend des Produktionsbetriebs
maoglichst kurz zu halten, ist es wichtig, die Rolle mog-
lichst zligig zu wechseln.

Das Fadeln des Etikettenmaterials durch die gesamte
Maschine ist relativ zeitaufwendig. Man kann sich das
Einfadeln sparen, wenn man den Anfang der neuen
Materialrolle mit dem Ende der ausgehenden Material-
rolle verbindet. Das setzt voraus, dass das Material-
ende rechtzeitig erkannt wird.

FUr die Materialende-Erkennung sind verschiedene
Funktionen und Optionen vorgesehen, siehe Kapitel
Materialende / Rollendurchmesser [ auf Seite 93.

Aufgewickeltes Tragermaterial entfernen

1. Entriegelungs-Knopf [65]B] hineindrticken.

Der Spreizmechanismus des Aufwicklers wird ent-
spannt.

2. Aufgewickeltes Tragermaterial entfernen.

Neue Etikettenrolle einlegen

1. Etikettenrolle einlegen, siehe Kapitel Etikettenrolle
einlegen [ auf Seite 72.

2. Materialanfang der neuen Rolle [66A] mit dem
Materialende des verbrauchten Materials [66B] ver-
binden (Klebeband).

3. Enter-Taste dricken, um die Fehlermeldung zu
bestatigen.

4. Materialbahn straffen. Dazu den Abwickler-Tanzer-
arm nach unten drtiicken und den Abwickler riick-
warts drehen.

5. Klebestelle vorschieben, bis sie die Spendekante
passiert hat. Dazu erst am Drucker die Feed-Taste,
dann am Spender die Taste dricken.

s Drucker: Wahrend des Vorschubs das Etiket-
tenband leicht aus dem Drucker ziehen, um Pa-
pierstau zu vermeiden.

> Eventuell bestehende Etikettenllicken missen
ebenfalls Uber die Spendekante hinaus vorge-
schoben werden.

6. Feed-Taste driicken, um den Druckauftrag fortzu-
setzen.
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A Aufgewickeltes Tragerpapier

B Entriegelungs-Knopf

— X

[66] Materialanfang (A) und Ende (B) verbinden.
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FOLIE EINLEGEN/
WECHSELN

WARNUNG!
A Einzugsgefahr an rotierenden Teilen!

=> Beim Arbeiten mit der Maschine keine
losen langen Haare, losen Schmuck, lan-
ge Armel o. &. tragen.

=> Vor dem Drucken Druckerhaube schlie-
Ren.

Druckkopf kann im Betrieb heil3 werden!

=> Vorsicht beim BerUhren.

VORSICHT!

Wenn der Durchmesser der aufgewickelten
Folie zu grol3 wird, beeintrachtigt dies die
Funktion der Maschine.

=> Vor dem Einlegen einer neuen Folienrolle
immer die verbrauchte Folie entfernen.

Folie einlegen
1. Haube o6ffnen.
2. Falls erforderlich, verbrauchte Folie entfernen.

3. Neue Folienrolle auf den Folien-Abrolldorn [68A]
stecken. Leeren Pappkern auf den Folien-Aufroll-
dorn [68B] stecken.

4. Folienende unter der Folien-Umlenkung [68C]
durchfiihren und seitlich am Druckkopf [68D]

[68] Drucker mit gedffneter Haube.

vorbeifadeln. A Folien-Abrolldorn
5. Folie seitlich unter den Druckkopf ziehen, dabei B Folien-Aufrolldorn
t Folie abwickeln und glattstreichen ¢ Umlenkung
etwas 9 : D Druckkopf
6. Folie nach oben ziehen und wie abgebildet [67] um E Folienwalze
F Zugentlastung

Folienwalze [68E], Folien-Umlenkrolle und Zug-
entlastung [68F] fihren.

7. Folienende am Pappkern auf dem Aufrolldorn befe-
stigen [69].

[69] Drucker mit eingelegter Folie.
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Folie wechseln

Mit Rollendurchmesser-Uberwachung

Es wird empfohlen, die Rollendurchmesser-Uberwa-
chung einzuschalten, siehe Kapitel Folienvorrat [1 auf
Seite 97.

Sobald der kritische Durchmesser erreicht ist, erscheint
die Meldung:

FOLIE X JOBS

Dann ist folgendes zu tun:
1. Fronthaube 6ffnen.

Der Drucker bedruckt das aktuelle Etikett fertig und
stoppt dann.

DruckStatus: 5103
Deckel offen

Sobald die Pufferschlaufe leer ist, stoppt auch der
Spender.

2. Folienrolle wechseln.
3. Fronthaube schlief3en.

Die Statusmeldung wird automatisch bestatigt.
4. FEED -Taste drucken.

Der aktuelle Druckauftrag wird fortgesetzt.

Ohne Rollendurchmesser-Uberwachung
Sobald die Folienrolle verbraucht ist, erscheint die Mel-
dung:

DruckStatus: 5008
Folienende

Der Drucker stoppt sofort, ohne das aktuelle Etikett
fertig zu drucken.

1. Fronthaube &ffnen.

DruckStatus: 5103
Deckel offen

Sobald die Pufferschlaufe leer ist, stoppt auch der
Spender.

N

Folienrolle wechseln.

w

Fronthaube schlielRen.
Die Statusmeldung wird automatisch bestatigt.

4. ENTER-Taste driicken, um die Folienende-Mel-
dung zu bestatigen.

5. FEED-Taste drlcken.
Das zuletzt (unvollstandig) gedruckte Etikett wird

noch einmal gedruckt. Dann wird der aktuelle
Druckauftrag fortgesetzt.
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Nun muss das unvollstandig bedruckte Etikett entfernt
werden.

Sobald sich das unvollstandig gedruckte Etikett vorne
in der Pufferschlaufe befindet [70A]:

1. ENTER-Taste driicken.

Der Drucker bedruckt das aktuelle Etikett fertig und
stoppt dann. Sobald die Pufferschlaufe leer ist,

stoppt auch der Spender.

Unvollstandig bedrucktes Etikett abnehmen.
FEED-Taste drucken.

Der Druckauftrag wird fortgesetzt.
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[70] Unvollstandig bedrucktes Etikett abnehmen, wenn es sich
vorne in der Pufferschlaufe befindet (A).
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MECHANISCHE
EINSTELLUNGEN

Abwickler-Kerndurchmesser anpassen
Werkzeug:

3 mm Sechskant (Inbus)-Schraubendreher
Der Abwickler kann mit Kern-Adaptern [71A] an den
Innendurchmesser der Etikettenrolle angepal’t wer-
den. Abhangig von diesem Durchmesser mussen die
Adapter unterschiedlich montiert oder entfernt werden:
38,1 mm (1%) - Kern:
=> Schrauben [71B] herausdrehen und die Adapter ab-
nehmen.
76,2mm (3%) - Kern:
—> Adapter festschrauben, wie in Abbildung [71]
gezeigt.
101,6 mm (4“) - Kern:

=> Adapter festschrauben, wie in Abbildung [72]
gezeigt.

[71] Position der Kernadapter fiir 76,2 mm Kerndurchmesser.

[72] Position der Kernadapter fir 101,6 mm Kerndurchmesser.

Andruckrolle positionieren

1. Andruckwalze [73B] 6ffnen. Dazu den Hebel [73C]
drehen, bis die Rolle aufschnappt.

Randelschraube [73A] l6sen.

3. Andruckwalze mittig Uber dem Tragerpapier posi-
tionieren.

Andruckwalze schliel3en.
5. Randelschraube festdrehen.

[73] Position der Andruckrolle (B) einstellen.
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Etikettenlichtschranke an der
Spendekante positionieren

1. Randelschraube l6sen.

2. Lichtschranke so auf der Achse zurechtschieben,
dass sie die Licken zwischen den Etiketten erfas-
sen kann.

Die LED [74A] leuchtet auf, wenn die Lichtschranke
Uber einem Etikett steht.

Etikettenlichtschranke im Drucker
positionieren

Der Drucker ist mit einer kombinierten Durchlicht-/Re-
flexlichtschranke ausgerustet.

Durch Drehen des roten Verstellrades [75B] kann die
Lichtschranke in einem Bereich von 80 mm (ALX 734/
5) bzw. 100 mm (ALX 736) quer zum Material verstellt
werden. Den Einstellwert zeigt eine Skala [75A] an.

Einstellwert ermitteln:

Einstellwert = Stanzposition — 2 mm

...wobei gilt:
. Stanzposition; [75] Einstellrad (B) der Etikettenlichtschranke am Drucker.

Abstand der Stanze vom (inneren) Materialrand e
[76]. ]

¢ Einstellwert:

Skalenwert, der durch Drehen am roten Rad einzu- — =
stellen ist.

Beispiel: Mitte der Stanze vom linken Rand = 11 mm,

davon 2 mm abgezogen ergibt 9 mm Einstellwert. . -

=> Zum Einstellen drehen Sie das Rad [75B] bis sich

der gewlinschte Einstellwert mittig auf dem Einstellrad L P S — =
befindet.

i Runde Etiketten: Um hier den Etikettenanfang kor- A L B |———1lc Tlp
rekt zu erfassen, muss eventuell ein Stanzenversatz < Llk . .
voreingestellt werden. Dies kann manuell am Drucker [76] Messen der Stanzposition verschiedener Materialtypen (RH-
(Parameter DRUCK PARAMETER > X - Druckversatz) oder Maschine). C: beliebige Sensorposition bei durchgehender
Uber ein Easy-Plug-Kommando geschehen. Stanze.
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Folienspannung einstellen

Fir ein optimales Druckergebnis muss die Folie falten-
frei verlaufen. Dies wird durch das Einstellen des
Drehmoments am Aufrolldorn und des Bremsmoments
am Abrolldorn erreicht.

Die Werkseinstellung deckt einen groRen Bereich an
verschiedenen Folienbreiten ab. Ein Nachjustieren der
Folienspannung kann fur sehr schmale bzw. sehr breite
Folien notwendig werden.

Die Bremsmomente der Foliendorne sind anhand des
roten Kunststoffsechskants [77A] an den Foliendornen
einstellbar. Beim Drehen im Uhrzeigersinn erhoht sich
das Drehmoment. Die Sechskante sind durch aufge-
steckte Kappen [77B] vor unbeabsichtigtem Verstellen
geschutzt.

Die Folie muss wahrend des Vorschubs Uber die ge-
samte Lange zwischen den Dornen gleichmaRig und
faltenfrei laufen. Folgende Richtwerte erleichtern das
Einstellen:

Die Folie...
« ist locker oder faltig
» wird zu locker aufgewickelt

=> Abroll-/Aufrollmoment erhéhen (Sechskant im Uhr-
zeigersinn drehen).

Die Folie...

« dehnt sich erkennbar bzw. reit wahrend des Druc-
kens

» wird unzureichend transportiert

=> Abroll-/Aufrollmoment verringern (Sechskant entge-
gen dem Uhrzeigersinn drehen).

08/2017 | 00 85

[77] Foliendorne am ALX 73x.
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A Folien-Aufrolldorn (Kappe abgenommen)

B Folien-Abrolldorn
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Druckkopf-Andruck einstellen
VORSICHT!

Verkirzte Lebensdauer des Druckkopfes.

—> Immer den schwéchsten Druckkopf-An-
druck einstellen, der noch zu einem
akzeptablen Druckergebnis fiihrt.

Unterschiedliche Materialbreiten bzw. -dicken haben
Einfluss auf den Anpressdruck des Druckkopfes auf die
Druckwalze.

Der Anpressdruck ist mit einem Drehknopf [78A] ist in
3 Stufen einstellbar:

« Stufe ,|*: Stellung fur sehr dinnes und/oder schma-

les Material

» Stufe ,II*: (Voreinstellung) Stellung fur mittleres Ma-
terial

« Stufe ,llI*: Stellung fur sehr dickes und/oder breites
Material

Werkzeug: Minze oder grof3er Schraubendreher
Einstellen:

=> Drehknopf drehen, bis der Pfeil des Drehknopfes
[79A] der Markierung flr die gewlinschte Stufe gegen-
Ubersteht.

mmw Der Verstellknopf rastet in den 3 Positionen ein.
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[78] Verstellknopf fur den Druckkkopf-Andruck (A).

S

[79] Verstellknopf in eine der drei Rastpositionen bringen.
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Ruckstellkraft des Abwickler-
Tanzerarms einstellen

Der Téanzerarm an der Abwicklung ist so eingestellt,
dass ein weites Spektrum an Etikettenmaterialien ver-
arbeitet werden kann, ohne dass die Einstellung der
Tanzerarm-Ruckstellkraft verandert werden muss.

Sehr schmales Etikettenmaterial kann unter bestimm-
ten Umstanden abrei’en oder sich so stark dehnen,
dass die Spendegenauigkeit darunter leidet. In solchen
Fallen muss die Tanzerarm-Kraft verringert werden:

Abwickler mit 400 mm Durchmesser

4
N 46
\ o 1y
. O @

N N ~

[80] Ruckstellfeder (A) am Tanzerarm des 400 mm -Abwicklers.

1. Konterring [81B] I6sen. Dazu den Ring entgegen
der abgebildeten Pfeilrichtung drehen und dabei
den Stellring [81A] festhalten.

2. Stellring [81A] entgegen der Pfeilrichtung drehen,
um die Ruckstellkraft zu erhéhen.

Stellring [81A] in Pfeilrichtung drehen, um die Ric-
kstellkraft zu verringern.

3. Stellring wieder kontern.

Abwickler mit 300 mm Durchmesser
Werkzeug: 2,5 mm Sechskant-Schraubendreher

=> Stellschraube [82A] am Tanzerarm nach links dre-
hen, um die Rickstellkraft zu erh6hen.

=> Stellschraube [82A] am Téanzerarm nach rechts dre-
hen, um die Rickstellkraft zu verringern.

[81] Ruckstellkraft-Verstellung am Tanzerarm des 400 mm -
Abwicklers.
A Verstellring
B Konterring

[82] Riuckstellkraft-Verstellung am Tanzerarm des 300 mm -
Abwicklers.
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Ruckstellkraft des Linear-Tanzerarms
einstellen

Der Linear-Tanzerarm ist so eingestellt, dass ein wei-
tes Spektrum an Etikettenmaterialien verarbeitet wer-
den kann, ohne dass die Einstellung der Tanzerarm-

Ruckstellkraft verandert werden muss.

Verstellen der Ruckstellkraft:

1. Drehgriff [B3A] herausziehen.

- Drehgriff steht unter Federspannung. Den
Drehgriff gut festhalten, bis er wieder eingerastet
ist.

2. Drehgriff (herausgezogen) in die gewlinschte Posi-
tion drehen.

Verstellbereich: 355° (d.h. etwas weniger als V2
Umdrehung in jede Richtung)

3. Drehgriff vorsichtig loslassen und in der gewtinsch-
ten Position einrasten lassen.

> Drehgriff erst loslassen, wenn er eingerastet ist.

Riickstellkraft verringern

Sehr schmales Etikettenmaterial kann unter bestimm-
ten Umstanden abreillen oder sich so stark dehnen,
dass die Spendegenauigkeit darunter leidet. In solchen
Fallen muss die Tanzerarm-Kraft verringert werden:

=> Drehgriff in Richtung ,—“ drehen.

i Die Drehrichtung fur ,—“ ist an LH-/ und RH-Maschi-
nen jeweils entgegensetzt:

* RH: Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
* LH: Im Uhrzeigersinn drehen

Riickstellkraft erhohen

In machen Fallen ,flattert* das Etikettenband. Das be-
deutet, dass der Tanzerarm das Etikettenband zwi-
schen Tanzerarm-Rolle und Spendekante zu langsam
spannt. In diesem Fall sollte die Tanzerarm-Kraft er-
héht werden.

=> Drehgriff in Richtung ,+“ drehen.

i Die Drehrichtung fir ,+“ist an LH-/ und RH-Maschi-
nen jeweils entgegensetzt:

* RH: Im Uhrzeigersinn drehen
* LH: Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
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[83] Drehgriff (A) zum Verstellen der Federspannung am Linear-
Tanzerarm.
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EIN- UND AUSSCHALTEN

Maschine ein-/ausschalten

Einschalten

=> Netzschalter [84A] der Maschine auf ,|* (Ein) stellen.

Die Maschine fahrt hoch. Danach befinden sich Spen-
der und Drucker beide im Online-Betrieb.

Ausschalten

=> Netzschalter [84A] der Maschine auf ,O“ (Aus)
stellen.

Die Maschine fahrt herunter.
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[84] Netzschalter (A) am ALX73x.
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SPENDER EINSTELLEN
UND UBERWACHEN

Einstellungen im Parametermenu

Etikettenabstand

=> In den Offline-Betrieb wechseln
Etikettenabstand automatisch einmessen:
m Funktioniert nur bis max. 120 mm Etikettenabstand

-> Taste lang (langer als 2 Sekunden) gedriickt
halten.

Alternativ: Etikettenabstand von Hand eingeben:

1. Etikettenabstand [85C] messen.

2. Funktion LABEL SETUP > Etikettenabstand aufrufen.
3. Gemessenen Wert in Millimeter eingeben.

Spendegeschwindigkeit

Die Spendegeschwindigkeit kann auf einen festen Wert
eingestellt werden, oder sie kann der Geschwindigkeit
des Forderbandes automatisch folgen (Geschwindig-
keitsanpassung). Fir den Betrieb mit Geschwindig-
keitsanpassung muss ein Drehgeber angeschlossen
sein, der die Bandgeschwindigkeit misst und sie dem
Spender Ubermittelt.

i Beim direkten Spenden (d.h. ohne Applikator) ent-
spricht die Spendegeschwindigkeit normalerweise der
Produktgeschwindigkeit.

Einstellung auf einen festen Wert:

=> Geschwindigkeit im Online-Betrieb mit den linken
beiden Tasten einstellen (siehe Online-Betrieb [ auf
Seite 44).

Oder:

=> LABEL SETUP > Spendegeschwind. aufrufen und auf die
gewunschte Geschwindigkeit einstellen.

Einstellung auf Geschwindigkeitsanpassung:
1. MASCHINEN SETUP > Geschw. Adaption auf ,Ja“
stellen, um die Funktion einzuschalten.

2. MASCHINEN SETUP > Encoder Aufl. und
MASCHINEN SETUP > Encoder Durchm. entsprechend
dem verwendeten Drehgeber einstellen.

EXPERTS

Informationen zu geeigneten Drehgebern: siehe
Serviceanleitung.
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C

[85] Etikettenmaterial (Selbstklebe-Etiketten)
A Etikettenband (Tragerpapier)

B Etikett
C Etikettenabstand

Inbetriebnahme und Betrieb



Bedienungsanleitung ALX 73x

Etiketten-Stopp-Position

VORSICHT!

Folgende Einstellregeln beachten, sonst wird
die Spendegenauigkeit stark beeintrachtigt:

—> Bei maximaler Spendegeschwindigkeit
den Wert fur Label Stopoffset auf mindestens
10 mm einstellen! @

—> Label Stopoffset nicht auf dasselbe MaR wie
LABEL SETUP > Etikettenabstand einstellen (auch
nicht auf ein ganzzahliges Vielfaches des
MaRes).

—> Label Stopoffset nicht auf ,,0“ einstellen.

=> Label Stopoffset so einstellen, dass sich die
Etikettenlichtschranke beim Etikettenstopp
Uber dem Etikett und mdglichst weit entfernt
vom Etikettenrand befindet.

a) Generell gilt: Der Einstellwert muss mindestens so hoch sein,
wie der ,Bremsweg" des Etikettenbandes bis zum Stillstand. Die-
ser ist bei hoher Geschwindigkeit hdher als bei niedriger.

Voraussetzung: Etikettenabstand ist eingestellt

In der Etiketten-Stopp-Position wartet das jeweils nach-
ste zu spendende Etikett. Dabei ist es vorteilhaft, wenn
das Etikett ein wenig Uber die Spendekante hinausragt
[86].

® Der ALX 73x ist fur die Verwendung der mitge-
1 lieferten Etikettenlichtschranke voreingestellt.
Wenn diese Lichtschranke verwendet wird,
muss die Einstellung der Etiketten-Stopp-Position
hdchstens geringfligig korrigiert werden.

Voreinstellung korrigieren:
1. LABEL SETUP > Label Stopoffset aufrufen.
2. Wert erhdhen, um den Uberstand zu erhéhen, oder
Wert verringern, um den Uberstand zu verringern.
Einstellwert  Wirkung

Das Etikett stoppt blindig mit der

a
19mm Spendekante.

Das Etikett stoppt mit xmm Uber-

(19 +x)mm stand.

[Tab. 22] Spezielle Einstellungen fiir den Label Stopoffset.

a) 19mm = Abstand [86B] zwischen Etikettenlichtschranke und
Spendekante (mit fester L-Spendekante)
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[86] Etiketten-Stopp-Position (A)
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Startsignale unterdriicken

Durch die Produktform oder reflektierende Oberflachen
kann ein Startsignal verfriiht ausgel6st werden, was zu
Fehletikettierungen fihrt. In solchen Fallen kénnen
deshalb Startsignale ignoriert werden, wahrend sich
das Produkt unter der Spendekante vorbeibewegt.
Dazu muss die Funktion LABEL SETUP > Produktlange auf
die Produktléange eingestellt werden.

Beispiel:

Erreicht das Produkt [87D] den Produktsensor [87C],
wird ein Startsignal ausgegeben und die Maschine
spendet ein Etikett. Die Aussparungen in dem Produkt
I6sen weitere Startsignale aus, das Produkt wiirde

[87] Etikettieren von Produkten, die mehrere Startsignale aus-

mehrfach etikettiert werden. Mit der Einstellung der lGsen.
Produktlange [87A] in der Funktion LABEL SETUP > Pro- A Produktiange
duktldnge ignoriert die Maschine alle Startsignale, bis B Etikett

. C Produktsensor
das Produkt den Spendekopf passiert hat. D Produkt mit Aussparungen (Pfeile)

Etikettenposition auf dem Produkt
Voraussetzungen:
 Etikettenlange ist eingestellt
* Etiketten-Stopp-Position ist eingestellt
« Einstellung im Spendebetrieb:

=> Startverzégerung (engl.: start offset) mit den rechten

beiden Tasten einstellen (siehe Online-Einstellungen [ Y
auf Seite 45). »*
Oder: '

=> LABEL SETUP > Start Offset aufrufen und die Startverzo-
gerung einstellen.

Das Etikett soll biindig zur Produkt-Vorderkante aufge- 50 "si2nd wischen Produktiichtschranke (links) und
bracht werden: Spendekante (rechts).

=> Entfernung zwischen Produktlichtschranke und
Spendekante [88A] eingeben.

Das Etikett soll mit Abstand zur Produkt-Vorderkante
aufgebracht werden:

=> Wert fur Startverzégerung um die Entfernung [89A]
zur Produkt-Vorderkante erhéhen.

[89] Abstand (A) zwischen Etikett und Produkt-Vorderkante.
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Uberwachungsfunktionen

Wahrend des Etikettierbetriebs tiberwacht die elektro-
nische Steuerung folgende Funktionen:

Materialende / Rollendurchmesser

(RD = Rollendurchmesser, PMA = Drucker, LMA =
Spender)

Um ein zugiges Erneuern der Materialrolle zu ermogli-
chen, kann die Maschine ihr Bedienpersonal bereits
vor dem Ende der Materialrolle alarmieren. Dazu dient
die RD-Kontrolle, die in zwei Ausfiihrungen erhaltlich
ist.

Je nach Konfiguration und Einstellung der Maschine
erscheinen bei Materialende bzw. dem Erreichen des
kritischen Rollendurchmessers unterschiedliche Mel-
dungen:

« Keine RD -Kontrolle

Meldung des PMA bei Materialende:
Statusnum: 5001

Keine Stanze gef.

Das PMA stoppt.

Meldung des LMA, wenn das PMA nicht weiter-
druckt:

Statusnum: 5153
PMA nicht bereit

* Interne RD-Kontrolle

Die Steuerung wertet die Signale von zwei Senso-
ren aus, die in den Material-Abwickler integriert
sind.

Voraussetzung:

— Um die Funktion nutzen zu konnen, missen die
beiden Sensoren mit zwei externen Kabeln (Zu-
behdr) an die Maschine angeschlossen sein.

— Die entsprechende Funktion fur Warnung (MA-
SCHINEN SETUP > Material Warnung) und/oder Feh-
lermeldung (MASCHINEN SETUP > Mat. Ende Fehler)
muss am LMA aktiviert sein.

Meldung (Warnung) des LMA, wenn der kritische
RD erreicht ist:

ONLINE
Wenig Material

Meldung (Fehler) des LMA, wenn der kritische RD
erreicht ist:

Statusnum: 5071
Materialende Abw
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Zusatzliche Meldung (Fehler) des LMA, wenn wah-
rend 600 mm Materialvorschubs keine Drehung
des Abwicklers stattgefunden hat (MASCHINEN SE-
TUP > Mat. Ende Fehler ist aktiviert):

Statusnum: 5072
Materialende Abw

» Externe RD-Kontrolle (Zubehor)

Eine Lichtschranke am Material-Abwickler schaltet,
wenn ein bestimmter Rollendurchmesser unter-
schritten wird.

Voraussetzung:

— Externe RD-Kontrolle installiert
— (LMA) MASCHINEN SETUP > Ext. RD Sensor = ,War-
nung“ oder ,Fehler*

Meldung (Warnung) des LMA, wenn der kritische
RD erreicht ist (MVASCHINEN SETUP > Ext. RD Sensor =
~Warnung“):

ONLINE
RD Sensorwarnung

Meldung (Fehler) des LMA, wenn der kritische RD
erreicht ist (MASCHINEN SETUP > Ext. RD Sensor =
.Fehler):

Statusnum: 5111
RD Sensorfehler

Wenn eine Warnung auftritt:

Der Etikettierbetrieb geht weiter.

1. Taste () dricken, um die Warnung zu I6schen.
2. Materialwechsel vorbereiten.

Wenn eine Fehlermeldung auftritt:

Die Maschine stoppt.

1. Taste () dricken, um die Meldung zu I6schen.
2. Aufgewickeltes Tragerpapier entfernen.

3. Neue Materialrolle einlegen.

Folienrollen-Durchmesser

Der Folienvorrat kann Uber den Durchmesser der
Folienrolle Uberwacht werden, siehe Folie wechseln [
auf Seite 81.
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Aufwicklerdurchmesser

Der Durchmesser des aufgewickelten Tragerpapiers
wird permanent von der Maschine Uberwacht. Wenn
der kritische Durchmesser erreicht ist, erscheint die

Meldung:

Statusnum: 5064

Aufwickler voll

Einstellung des kritischen Durchmessers tiber MASCHI-
NEN SETUP > Aufwickler voll.

Fehlende Etiketten

Ein auf dem Etikettenband fehlendes Etikett stort den
Etikettierbetrieb normalerweise nicht, denn der Etiket-
tenvorschub lauft weiter, bis wieder ein Etikettenanfang
unter die Etikettenlichtschranke gelangt.

Trotzdem kann es in manchen Fallen notwendig sein,
dass fehlende Etiketten gemeldet werden. Durch Ein-
stellen der Funktion LABEL SETUP > Fehletikett Tol. wird
nach einem oder erst nach mehreren fehlenden Etiket-
ten eine Fehlermeldung am Drucker ausgel0st:

Statusnum: 5001

Keine Stanze gef.

Gleichzeitig stoppt die Maschine.

- Unter unglinstigen Bedingungen kdnnen fehlende
Etiketten zu Materialriss am Linear-Tanzerarm fihren,
siehe Kapitel Materialriss am Linear-Tanzerarm [ auf
Seite 103.

08/2017 | 00 95 Inbetriebnahme und Betrieb



Bedienungsanleitung ALX73x NOVEXX((
SOLUTIONS

DRUCKER EINSTELLEN UND UBERWACHEN

Einstellungen im Parametermenu

m® Die nachfolgend beschriebenen Einstellungen sind in der Regel im Druckauftrag enthalten und
missen dann nicht durchgefiihrt werden. Manuelle Einstellungen, die vor dem Ubertragen eines
Druckauftrags gemacht wurden, werden von den Einstellungen im Druckauftrag Gberschrieben.

- Naher Hinweise zu den Einstellmdglichkeiten im Parametermend, siehe Kapitel Parameterme-
nu Drucker [ auf Seite 63.

Etikettenabstand

=> In den Offline-Betrieb wechseln.
Etikettenabstand automatisch einmessen:
=> Tasten FEED + PROG drticken.

Der Drucker transportiert das Etikettenmaterial vorwarts, bis zwei Etikettenanfangs-Markierungen
die Etiketten-Lichtschranke passiert haben. Der ermittelte Etikettenabstand wird angezeigt und in
den Parameter DRUCK PARAMETER > Materiallange lbernommen. Aufterdem wird der Parameter
DRUCK PARAMETER > Materialtyp auf ,Gestanzt* gestellt.

Anzeige des gemessenen Etikettenabstands:

OFFLINE X JOBS
XXX.X mm

Etikettenabstand manuell eingeben:
1. Etikettenabstand [90C] messen.
2. DRUCK PARAMETER > Materiallange aufrufen und den gemessenen Wert in Millimetern eingeben.

A B

Cc

[90] Etikettenmaterial (Selbstklebe-Etiketten)
A Etikettenband (Tragerpapier)
B Etikett
C Etikettenabstand
D Materialbreite

Materialbreite

1. Breite der Materialbahn [90D] (einschlieBlich Tragerpapier) messen.
2. Gemessenen Wert in Millimetern eingeben.

Materialtyp

1. DRUCK PARAMETER > Materialtyp = ,Gestanzt” einstellen.

2. Fur gestanztes Material: SYSTEM PARAMETER > Labelsensor Typ = ,Gestanzt” einstellen, fiir Mate-
rial mit Reflexmarken ,Reflex".
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Druckverfahren

Thermodirekt:

=> SYSTEM PARAMETER > Foliensparautom. = ,Thermodruck®.
Thermotransfer:

=> SYSTEM PARAMETER > Foliensparautom. = ,Aus®.

Druckkopf schonen

Im Thermodirekt-Druck kann der Druckkopf geschont werden, indem er tber langeren unbedruck-
ten Bereichen angehoben wird.

=> SYSTEM PARAMETER > Foliensparautom. = ,Thermo/Kopfheben®.

Folie sparen

=> SYSTEM PARAMETER > Foliensparautom. = ,Ein“ oder ,..Ein Turbo®.
Naheres siehe Kapitel ,Technische Daten“ > Folienspar-Automatik [J auf Seite 22.

Uberwachungsfunktionen
Fehlende Etiketten

Ein auf dem Etikettenband fehlendes Etikett stért den Druckbetrieb normalerweise nicht, denn der
Etikettenvorschub lauft weiter, bis wieder ein Etikettenanfang unter die Etikettenlichtschranke ge-
langt.

Trotzdem kann es in manchen Fallen notwendig sein, dass fehlende Etiketten gemeldet werden.
Durch Einstellen der Funktion SYSTEM PARAMETER > Fehletikett Tol. wird nach einem oder erst nach
mehreren fehlenden Etiketten eine Fehlermeldung ausgelost:

Statusnum: 5001
Keine Stanze gef.

Gleichzeitig stoppt die Maschine.

Folienvorrat

Um den Folienvorrat zu Uberwachen, kann ein kritischer Durchmesser der Folienrolle eingestellt
werden. Wird dieser Durchmesser unterschritten, erscheint die - blinkende - Anzeige:

FOLIE@ X JOBS

=> SYSTEM PARAMETER > Folien Warnung auf den gewuinschten Folienrollen-Durchmesser in Millime-
tern einstellen.

08/2017 | 00 97 [



Bedienungsanleitung ALX73x NOVEXX((
SOLUTIONS

DRUCKEN

Druckauftrag herstellen

Es gibt zwei Wege, einen Druckauftrag herzustellen:
 Layoutsoftware + Druckertreiber
» Textdatei mit Easy-Plug-Kommandos

Layoutsoftware + Druckertreiber
Voraussetzung: Ein Druckertreiber ist auf dem PC installiert.

Als Layoutsoftware kommt jede Art von Software in Frage, die Gber eine Druckfunktion verfigt (z.B.
Textverarbeitung). Besser geeignet ist spezielle Etikettenlayout-Software, z.B. NiceLabel 1.

Textdatei + Easy-Plug

Das Etikettenlayout wird durch eine Folge von Easy-Plug-Kommandos beschrieben, die in
E(PERT‘S einer Textdatei gespeichert werden.

Druckertreiber installieren

Einen Windows-Druckertreiber fir das Druck- & Etikettiersystem ALX 73x finden Sie auf der mitge-
lieferten Dokumentations-CD oder auf unserer Webseite 2. Der Treiber unterstiitzt folgende
Windows Betriebssysteme: Vista/ Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows
Server 2008 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 (Der
Treiber funktioniert auch mit Windows XP, allerdings ohne Support).

Installation von CD:
1. Dokumentations-CD in das CD-Laufwerk des Host-PC einlegen.

Die CD startet automatisch. Sie enthalt Druckertreiber fir die gangigen Windows-Betriebssy-
steme.

2. Kilicken Sie im Fenster ,Printer Documentation® auf Printer Drivers und Label Software > Install
> Printer Drivers.

Der Installations-Assistent wird aufgerufen.

3. Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten.

Druckauftrag Ubertragen

Es gibt zwei Wege, einen Druckauftrag in den Drucker zu Ubertragen:
* Uber ein Datenkabel
* Uber eine Speicherkarte

Datenkabel

Voraussetzung: y
+ Die Datenschnittstellen von Host und Drucker sind mit einem geeigneten Datenkabel iPERTAS

verbunden.
» Die Datenschnittstelle ist im Parameterment des Druckers entsprechend eingestellt

1) www.nicelabel.de [
2) www.novexx.com [J
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Verwendung von Layoutsoftware:

1. Passende Datenschnittstelle im Layoutprogramm auswahlen.
2. Drucken starten.

Direktes Senden einer Kommandodatei:

= Windows Kommandozeile aufrufen (z. B. Windows XP): START > PROGRAMME > ZUBEHOR
> EINGABEAUFFORDERUNG).

Senden Uber serielle Schnittstelle (COM1):

=> copy testjob.txt coml.

Senden lUber USB- oder Ethernet-Schnittstelle: y

=> copy testjob.txt \\Rechnername\Freigabename , wobei... A 4

* Rechnername: Name des Computers (Windows XP: siehe START > EINSTELLUN-
GEN > SYSTEMSTEUERUNG > SYSTEM > COMPUTERNAME).

» Freigabename: Der Freigabename steht fiir einen Drucker, der mit einem bestimmten Port ver-
knUpft ist - dem USB-Port oder dem TCP/IP-Port (Windows XP: siehe START > EINSTELLUN-
GEN > DRUCKER UND FAXGERATE, Klick mit rechter Maustaste auf EIGENSCHAFTEN >
FREIGABE).

Speichermedium

Voraussetzungen: Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick), auf dem der Druckauftrag im
Verzeichnis \Formats gespeichert ist.

1. Speichermedium am Druckers anstecken.

2. Drucker starten und Standalone-Betrieb wahlen.

3. Druckauftrag auswahlen.

Naheres siehe Kapitel Standalone-Betrieb [ auf Seite 55.
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PRODUKTPROFILE VERWENDEN (SPENDER)

Was sind Produktprofile?

Produktprofile sind Speicherplatze, in denen die komplette Einstellung des Spenders gespeichert
werden kann. So kann der Spender bei wiederkehrenden Produktionsauftragen schnell auf das je-
weilige Produkt eingestellt werden.

Anzahl Speicherplatze: 16

Die Speicherplatze sind numeriert; zusatzlich kann flr jeden Speicherplatz eine Textkennung ein-
gegeben werden (max. 9 alphanumerische Zeichen)

Produktprofil laden
VORSICHT!

Fehlerhafte Einstellungen kdnnen den Produktionserfolg in Frage stellen und Schaden
an Maschine und Anlage verursachen.

=> Einrichten von Produktdatenbanken nur durch qualifiziertes, speziell geschultes
Personal.

=> Funktion LABEL SETUP > Lade Prod.Profil aufrufen.
Wenn kein Speicherplatz belegt ist, erfolgt die Anzeige:

Lade Prod.Profil
Kein Setup vorh.

Es werden nur belegte Speicherplatze angezeigt.
Wenn Speicherplatze belegt sind, wird der zuletzt geladene Speicherplatz zuerst angezeigt:

Lade Prod.Profil
Prof 1 xxxxxx

Beispiel oben: Auf dem ersten Speicherplatz wurde das Profil mit der Textkennung ,xxxxxx“ ge-
speichert.

1. Tasten(t ) oder( | ) driicken, bis das gewlinschte Profil erscheint.
2. Taste ( ) driicken, um das Profil zu laden.

Danach wird die Maschine neu gestartet.

Anzeige nach dem Neustart:

Prof 1 xxxxxx
Etik. (0]

(Im Spendebetrieb wurde ,ONLINE® durch den aktuellen Profilnamen ersetzt.)
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Produktprofil speichern

Speicherplatz auswahlen
=> Funktion MASCHINEN SETUP > Sich Prod.Profil aufrufen.
Anzeige, wenn alle Speicherplatze frei sind:

Sich Prod.Profil
Prof 1 Produkt 1

Wenn bereits Speicherplatze belegt sind, wird der Speicherplatz angezeigt, der zuletzt aktiv war:

Sich Prod.Profil
Prof 5*Kunde_xyz

Ein ,*“ nach der Speicherplatz-Nummer zeigt an, dass der Speicherplatz bereits belegt ist (hier mit
dem Profil ,Kunde_xyz")

1. Tasten(t ) oder( | ) driicken, bis der gewiinschte Speicherplatz (1-16) erreicht ist.
2. Taste () dricken, um den Speicherplatz zu aktivieren.
Der Profilname blinkt und kann jetzt durch beliebigen Text ersetzt werden.

Profilnamen eingeben

Profilbezeichnung ,Produkt 1 unverandert Gbernehmen:
=> 2x Taste ( ) driicken.

Das Profil wird jetzt gespeichert.

Anzeige:

Sich Prod.Profil
Speichern ...

Profilbezeichnung &ndern:
-> Taste () driicken.
Anzeige:

Sich Prod.Profil
Prof x _

Der Unterstrich markiert die aktive Position.

1. Durch driicken der Tasten ( t ) oder ( | ) durch den Zeichensatz blattern, bis das gewlinschte
Zeichen erscheint.

2. Taste () dricken, um das Zeichen zu Ubernehmen.
Der Unterstrich springt zum nachsten Zeichen.

3. Né&chstes Zeichen auf dieselbe Weise eingeben.

4. Nach dem letzten Zeichen Taste (1) drlicken.

Das Profil wird jetzt gespeichert.
Anzeige:

Sich Prod.Profil
Speichern ...

Damit ist das Produktprofil gespeichert.
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Produktprofil Idschen
1. Funktion MASCHINEN SETUP > Losc.Prod.Profil aufrufen.

Es wird der zuletzt aktive Speicherplatz angezeigt.
2. Tasten( { ) oder( | ) driicken, bis der gewlinschte Speicherplatz (1-16) erreicht ist.
3. Taste () driicken, um den Speicherplatz zu I6schen:

Anzeige:
Lésc.Prod.Profil

Loschen ...

Damit ist das Produktprofil geldscht.
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Betriebsstorungen

MATERIALRISS

Meldungen bei Materialriss

Wenn die Materialbahn reif3t, erscheint eine der folgenden Meldungen. Welche Meldung erscheint,
hangt davon ab, an welcher Stelle die Materialbahn gerissen ist.

* Anzeige am Spender:

Materialriss zwischen Spender und Aufwickler:
Statusnum: 5140

Aufwickl.Steuer.

Materialriss am Linear-Tanzerarm (siehe unten):
Statusnum: 5070

LDU Obere Limit

» Anzeige am Drucker:

Statusnum: 5002
Materialende

Die Maschine stoppt.

Materialriss beheben
1. Taste (1) dricken, um die Fehlermeldung zu bestatigen.

2. Materialenden verbinden (siehe Kapitel Etikettenrolle wechseln [ auf Seite 79), bzw. Material
neu einfadeln.

Materialriss am Linear-Tanzerarm

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kann es vorkommen, dass das Etikettenband am Linear-
Tanzerarm reifdt. Diese ungunstigen Bedingungen lassen sich folgendermalen charakerisieren:

* Hohe Spendegeschwindigkeit

 Niedrige Druckgeschwindigkeit

* Lange Etiketten

» Ein oder mehrere fehlende Etiketten auf dem Etikettenband

Folgender Ablauf fiihrt zum Materialriss: Sobald die Stelle mit der Etikettenllicke die Etikettenlicht-
schranke an der Spendekante erreicht, startet der Vorschub bis zum nachsten Etikettenanfang. Er-
reicht der Lineartdnzerarm die untere Endposition bevor der nachste Etikettenanfang erkannt
wurde, reil3t das Band mit hoher Wahrscheinlichkeit ab.

Abhilfe:
=> Eine oder mehrere der obenstehenden Bedingungen andern.

=> Fehletiketten-Toleranz am Drucker auf ,0“ setzen, siehe Kapitel Fehlende Etiketten [1 auf
Seite 97.

Dadurch stoppt die Maschine mit einer Fehlermeldung, wenn ein fehlendes Etikett entdeckt wird.
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STATUSMELDUNGEN AM SPENDER
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Fehlermeldungen

Wenn ein Fehler auftritt, halt der Spender sofort an und zeigt eine Fehlermeldung auf dem Bedien-
feld.

Fehlermeldungen entsprechen folgendem Schema:
Statusnum: 51442

Rewinder Init ®

a) 5144 = Statusnummer; mit dieser Nummer kann die
Meldung leichter identifiziert werden.

b) ,Rewinder Init* = Statustext; Kurzbeschreibung des
Fehlers.

Fehlermeldung l6schen:

1. Ursache der Stérung beheben. Nahere Hinweise siehe Kapitel Liste der Fehlermeldungen [
auf Seite 107.

2. Taste () dricken, um die Meldung zu I6schen.

Fehlermeldungen, die nachfolgend nicht beschrieben sind, kénnen nur durch qualifiziertes Service-
personal behoben werden.

Wenn ein nicht beschriebener Fehler auftritt:
1. Taste ( ) drucken, um die Meldung zu I6schen.
2. Gerat aus- und nach 30 Sekunden wieder einschalten.
Wenn der Fehler wiederholt auftritt:
=> Servicetechniker hinzuziehen.
A | Die hier nicht erwahnten Fehlermeldungen sind in der Serviceanleitung beschrieben.

A 4 Wihrend eine Fehlermeldung angezeigt wird, ist der Signalausgang ,Error* akiv.

Warnungen
Warnungen weisen auf weniger kritische Zustande hin, als Fehlermeldungen.

Der Etikettierbetrieb wird durch eine Warnung nicht unterbrochen.
Warnungen kénnen im Spendebetrieb oder in der Betriebsart Online-Einstellungen auftreten.

Warnungen entsprechen dem Schema:

ONLINE
Material Warnung @

a) ,Material Warnung“ = Kurzbeschreibung, abhangig
vom Ausléser der Warnung.

| Wahrend eine Warnung angezeigt wird, ist der Signalausgang ,Warning“ aktiv.
EXPERTS
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Warnungen zuriicksetzen
Eine Warnung wird so lange angezeigt, bis...
« die Ursache der Warnung verschwunden ist
oder
» die Warnung zurlckgesetzt wurde

- \Warnungen kénnen nur im Online-Betrieb zurlickgesetzt werden. Wenn die Warnung im Onli-
ne-Einstellbetrieb oder im Standalone-Betrieb auftritt, muss vor dem Zuriicksetzen der Warnung
zunachst in den Online-Betrieb gewechselt werden.

Warnung zuricksetzen im Online-Betrieb:
-> Taste () driicken.

N Alternativ konnen Warnungen durch das Easy-Plug-Kommando #!CLRW zurlickgesetzt
EXPERTS . werden
A 4 '

- \Wenn mehrere Warnungen gleichzeitig aktiv sind, wird die am hochsten priorisierte Warnung
zuerst angezeigt; wenn diese bestatigt wurde die nachste, usw.
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REFERENZ STATUSMELDUNGEN SPENDER

Liste der Warnungen

ProduktstartWarn

® Neues Startsignal wahrend des Spendevorgangs. Die Kontur des Produktes flihrt zu mehreren
Startsignalen.

=> LABEL SETUP > Produktlange aktivieren.
® Mehrere fehlende Etiketten auf dem Etikettenband; die Liicke kann nicht ausgeglichen werden.
=> Etikettenmaterial prifen.

Wenig Material
® (Interner RD-Sensor) Kritischer Materialrollen-Durchmesser ist erreicht.
=> Materialwechsel vorbereiten

APSF Geschw.Warn

EXPERTS

® Die Geschwindigkeit des Forderbandes hat die max. Geschwindigkeit des Spenders Uberschrit-
ten.

=> Geschwindigkeit des Forderbandes verringern.

RD Sensorwarnung
® (Externer RD-Sensor) Kritischer Materialrollen-Durchmesser ist erreicht.
=> Materialwechsel vorbereiten

Zuviele Produkte

EXPERTS

® Es wird mehr als ein Startsignal pro Produkt erzeugt.
=> LABEL SETUP > Produktlange aktivieren.

=> Priifen ob andere Ursachen vorliegen, die Startsignale auslosen (z.B. Reflexionen). Falls ja, die-
se Ursachen beseitigen.

® Zu viele Produkte zwischen Produktsensor und Spendekante (>64). Der Pufferspeicher fur Pro-
duktstart-Signale droht Gberzulaufen.

=> Produktsensor naher an der Spendekante anbringen.

® Auflésung des Drehgebers ist falsch eingestellt.

=> Prifen, ob die Geschwindigkeit des Forderbandes mit der Geschwindigkeit Ubereinstimmt, die
auf dem Bedienfeld angezeigt wird. Falls nicht: Aufldésung des Drehgebers korrekt einstellen.

Int. Mod. Synch

EXPERTS
® Die Kommunikation zwischen Drucker und Spender ist unterbrochen, momentan kénnen aber

noch Etiketten aus der Pufferschlaufe gespendet werden.
=> Verbindungsleitung Uberprifen, siehe Statusmeldung 5068 [ auf Seite 108.
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Modul Geschw.

® Der Drucker druckt zu langsam; deshalb miissen Startsignale ausgelassen werden.
=> Druckgeschwindigkeit erhéhen bzw. Spendegeschwindigkeit/Spenderate verringern.

Wenig Folie

® Kritischer Folienrollen-Durchmesser am Drucker ist erreicht.
=> Wechsel der Folienrolle vorbereiten.

Tandem Synchron.

©® Die Kommunikation zwischen Master- und Slave-Maschine funktioniert nicht.

Die Warnung kann z. B. kurz nach dem Einschalten der Maschinen auftreten, wenn noch keine
Kommunikation zustande gekommen ist. Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Auftreten der
Warnung die Kommunikation doch zustande kommt, verschwindet die Warnung, andernfalls er-
scheint nach 5 Minuten die Fehlermeldung ,Tandemsynch.Init‘, siehe 5147 [ auf Seite 110. Die
Ursachen der Warnung entsprechen denen der Fehlermeldung.

Liste der Fehlermeldungen

5000 Bus Gerat

<) Die Meldung taucht in den meisten Fallen als erste einer Reihe von zwei oder drei Meldungen
t auf, die die Fehlerursache naher eingrenzen.

® Gerat am 1°C-Bus kann nicht angesprochen werden.
=> Meldung durch Drticken der ( .1 )-Taste lI6schen.

=> Maschine aus- und nach 30 Sekunden wieder einschalten.
=> Wenn die Fehlermeldung wiederholt auftritt, Servicetechniker rufen.

5001 Keine Stanze gef.
Keine Stanze gefunden
Die Etikettenlichtschranke hat keine Etikettenllicke bzw. -stanzung gefunden.
® Materialende (wenn keine Rollendurchmesser-Kontrolle aktiviert ist).
—> Material einlegen.
® Grenzwert fur fehlende Etiketten wurde Uberschritten (LABEL SETUP > Fehletikett Tol.).
=> Etikettenmaterial Uberprifen.
® Etikettentyp ist nicht richtig eingestellt (MVASCHINEN SETUP > Labelsensor Typ).
=> Einstellung tberpriifen/andern.
® Etikettenlange ist nicht richtig eingestellt (LABEL SETUP > Etikettenabstand).
=> Einstellung tberpriifen/andern.
® Etikettenlichtschranke ist verschmutzt.
—-> Etikettenlichtschranke reinigen.
® Etikettenlichtschranke ist nicht an der richtigen Position.
=> Position der Etikettenlichtschranke tGberpriifen/andern.
® Etikettenlichtschranke ist nicht richtig angeschlossen.
=> Prifen, ob die Etikettenlichtschranke am richtigen Anschluss angesteckt ist.
® Etikettenlichtschranke ist defekt.
=> Etikettenlichtschranke austauschen.

® Drehgeber ist nicht richtig eingestellt.
-> Drehgeber-Einstellungen Uberprifen/andern.
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=> In allen Fallen: Taste ( ) driicken, um die Fehlermeldung zu bestatigen.

5002 Materialende
® Materialende (wenn die interne RD-Kontrolle angeschlossen und aktiviert ist).
=> Neue Etikettenrolle einlegen.
® Interne RD-Kontrolle ist nicht angeschlossen, aber aktiviert.
=> Interne RD-Kontrolle deaktivieren: MASCHINEN SETUP > Mat. Ende Fehler = ,Aus*.

5030 Motorschutz Feed
® Staubfilter-Vlies verschmutzt. Dies fiihrt zum Uberhitzen der Maschine.
=> Staubfilter-Vlies erneuern. Maschine abkihlen lassen.

® Motortreiber-Platine Gberhitzt oder defekt
=> Maschine aus- und nach 30 Sekunden wieder einschalten.

Wenn die Fehlermeldung wiederholt auftritt:

=> Servicetechniker rufen.

5031 Motorschutz Aufw
® Staubfilter-Vlies verschmutzt. Dies fiihrt zum Uberhitzen der Maschine.
=> Staubfilter-Vlies erneuern. Maschine abkihlen lassen.

® Motortreiber-Platine tUberhitzt oder defekt
=> Maschine aus- und nach 30 Sekunden wieder einschalten.

Wenn die Fehlermeldung wiederholt auftritt:

=> Servicetechniker rufen.

5064 Aufwickler voll

® Der Tragerpapier-Aufwickler hat den kritischen Durchmesser erreicht (einstellbar Giber MASCHI-
NEN SETUP > Aufwickler voll)

=> Aufwickler leeren.

5067 L.TanzArm Sensor
Linear-Tanzerarm-Sensor
Gestorte Verbindung zum Tanzerarm-Sensor.

® Sensorkabel ist nicht angesteckt.

=> Sensorkabel anstecken.

® Sensorkabel ist defekt.

=> (Service) Sensorkabel Uberprifen und, falls erforderlich, ersetzen.

5068 Int. Mod. Synch
Die Kommunikation zwischen Drucker und Spender ist unterbrochen.

® Der Drucker ist ausgeschaltet.
=> Drucker einschalten

Wenn die Meldung auch bei eingeschaltetem Drucker auftritt:

=> Servicetechniker rufen.
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5069 LDU Untere Limit
Der Linear-Tanzerarm hat den unteren Anschlag erreicht.

® Spendegeschwindigkeit und/oder Spenderate sind im Verhaltnis zur Druckgeschwindigkeit zu
hoch.

=> Druckgeschwindigkeit erhéhen

=> Spendegeschwindigkeit verringern

=> Spenderate (gespendete Etiketten pro Zeiteinheit) verringern
® Linear-Tanzerarm-Sensor ist nicht angeschlossen.

=> (Service) Sensorkabel Uberprifen.

® Sensorkabel des Linear-Tanzerarm-Sensors ist defekt.

=> (Service) Sensorkabel austauschen.

5070 LDU Obere Limit
Der Linear-Tanzerarm hat den oberen Anschlag erreicht. Dadurch wird der Drucker gestoppt.
® Die Materialbahn ist gerissen.
—-> Etikettenmaterial neu einlegen.
—> Bei wiederholtem Auftreten die Federspannung des Linear-Tanzerarms verringern.
® Linear-Tanzerarm-Sensor ist nicht angeschlossen.
=> Sensorkabel Uberprifen.
® Sensorkabel des Linear-Tanzerarm-Sensors ist defekt.
=> Sensorkabel austauschen.

5111 RD Sensorfehler

® (Externer RD-Sensor) Der kritische Materialrollen-Durchmesser wurde erreicht (Vorausset-
zung: MASCHINEN SETUP > Ext. RD Sensor = ,,Fehler®). Das Etikettenmaterial wird bald zu Ende gehen.

=> Neue Materialrolle einlegen.

5140 Aufwickl.Steuer.
Aufwickler-Steuerung

=) Wahrend des stérungsfreien Betriebs bewegt sich der Aufwickler-Tanzerarm nur minimal um
t die sog. Steuerposition. Dies ist die Position, die der Tanzerarm nach der Initialisierung der
Maschine einnimmt.

® Der Tanzerarm wurde durch eine Krafteinwirkung von auRen aus der Steuerposition bewegt.
=> Taste () drlcken.

Die Tanzerarmsteuerung wird daraufhin neu initialisiert; der Tanzerarm bewegt sich wieder in die
Steuerposition.

Beispiel: Blockieren des Vorschubmotors; das Tragerpapier wird nicht schnell genug transportiert;
der Tanzerarm wird dadurch nach oben gezogen.

Beispiel: Reillen des Tragerpapiers; der Tanzerarm federt nach unten.

5143 Rewinder Stop

Der Aufwickler-Tanzerarm kann sich nicht mehr bewegen, deshalb wird der Aufwickler-Motor
stromlos geschaltet.

=) Diese Wirkung kann gezielt fir das Einlegen einer neuen Etikettenrolle genutzt werden, weil
t der Aufwickler mit abgeschaltetem Motor leicht gedreht werden kann.

® Tanzerarm wurde langer als zwei Sekunden am oberen Anschlag gehalten.
=> Taste () dricken, um die Fehlermeldung zu bestatigen.
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5145 Aufwickler voll

® Der maximal zulassige Durchmesser der Aufwickler-Rolle wurde erreicht.
=> Aufgewickeltes Tragerpapier entfernen

=> Taste () dricken, um die Fehlermeldung zu bestatigen.

=) Dieser Fehler kann nur dann auftreten, wenn das Ende einer neuen Etikettenrolle an bereits
t aufgewickeltes Tragerpapier auf dem Aufwickler geklebt wurde.

5147 Tandemsynch.Init
Initialisieriung der Tandemsynchronisierung

<) Die Meldung kann nur im Tandembetrieb an der Master-Maschine
t auftreten.

® Die Kommunikation zwischen Master- und Slave-Maschine funktioniert nicht.
=> Tandem-Schnittstellenkabel Uberprifen (Kabel vorhanden, bzw. richtig angesteckt?).

=> Einstellungen an beiden Maschinen Uberprufen.

5148 Tandemsynch.Init
Initialisieriung der Tandemsynchronisierung

=) Die Meldung kann nur im Tandembetrieb an der Slave-Maschine

t auftreten.

® Die Kommunikation zwischen Master- und Slave-Maschine funktioniert nicht.

=> Tandem-Schnittstellenkabel Uberprifen (Kabel vorhanden, bzw. richtig angesteckt?).

=> Einstellungen an beiden Maschinen tGberprifen.

5152 Wickelrichtung
® Das Tragerpapier wurde falsch am Aufwicklerkern befestigt.
=> Tragerpapier am Aufwickler befestigen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

® Falscher Maschinentyp eingestellt (VASCHINEN SETUP > Dispenser Typ)
=> Einstellung ,RH* and LH-Maschine, oder umgekehrt.

5153 PMA nicht bereit

® Der Drucker (PMA) ist offline oder ein Fehler ist aufgetreten.
=> Drucker Uberprifen

5200 Grundstellung

Der Applikator hat seine Grundstellung (obere Endlage) nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrah-
mens erreicht. Die Meldung kann nur im Applikatorbetrieb auftreten.

® Kein Applikator vorhanden, aber Applikatorbetrieb eingestellt.
=> SIGNAL SCHNITTST > Schnittst. Mode auf ,SPS Schnittst.” stellen.

® Applikator klemmt fest
=> Hindernisse beseitigen

® Druckluft-Applikator: Druckluftversorgung unterbrochen oder abgeschaltet
=> Druckluftanschluss Uberprufen, falls erforderlich, richtig anschlielRen

® Kabel nicht richtig angesteckt.
=> Kabel Uberprifen, falls erforderlich, richtig anschlielen.
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5201 Touch down
Der Applikator hat seine untere Endlage (Touch Down) nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrah-
mens erreicht. Die Meldung kann nur im Applikatorbetrieb auftreten.
® Kein Applikator vorhanden, aber Applikatorbetrieb eingestellt.
=> SIGNAL SCHNITTST > Schnittst. Mode auf ,SPS Signale* stellen.
® Applikator klemmt fest
=> Hindernisse beseitigen
® Druckluft-Applikator: Druckluftversorgung unterbrochen oder abgeschaltet
=> Druckluftanschluss Uberprifen, falls erforderlich, richtig anschliel3en
® Kabel nicht richtig angesteckt.
=> Kabel Uberprifen, falls erforderlich, richtig anschlie3en.

6002 Neue Prgrm.vers.

® Neue Firmware wurde geladen. Der Spender meldet hiermit, dass neue Firmware vorhanden ist.
=> Durch Drucken der Online-Taste bestatigen.

Alle Parameter werden auf die Werkseinstellung zurtickgesetzt.

6030 Neue Parameter
® Neue Firmware wurde geladen, dadurch sind neue Funktionen zum Menu hinzugekommen.
=> Durch Drucken der Online-Taste bestatigen.

Neustart erfolgt.
Alle Parameter werden auf die Werkseinstellung gesetzt.

6207 Keine File Karte

® Es wurde keine Speicherkarte gefunden.

=> Priifen, ob eine Speicherkarte eingesteckt ist. Wenn die Speicherkarte erst nach dem Einschal-
ten der Maschine eingesteckt wurde: Maschine aus- und wieder einschalten.

9022 Kein Netzw. Link

Diese Statusmeldung kann nur auftreten, wenn die Ethernet-Adressvergabe auf DHCP eingestellt
ist (SCHNITTST. PARA >NETZWERK PARAM. > [P Adressvergabe).

® Netzwerkstecker nicht richtig angesteckt.
=> Priifen, ob der Netzwerkstecker richtig angesteckt ist; evtl. korrigieren.
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STATUSMELDUNGEN AM DRUCKER

Fehlermeldungen
Wenn eine Stoérung auftritt, zeigt der Drucker eine Fehlermeldung auf dem Bedienfeld.
Fehlermeldungen entsprechen folgendem Schema:

DruckStatus: 2 5144 °
Rewinder Init ©

a) Hier wird je nach Fehlerursache ,DruckStatus:“ oder ,QueueStatus:” angezeigt. ,DruckStatus:* = Mel-
dung der Druckersteuerung; ,QueueStatus:“ = Meldung des Easy-Plug-Interpreters.

b) 5144 = Statusnummer; mit dieser Nummer kann die Meldung leichter identifiziert werden.

c) ,Rewinder Init* = Statustext; Kurzbeschreibung des Fehlers.

Fehlermeldung I6schen:

1. Ursache der Stérung beheben. Nahere Hinweise siehe Kapitel Liste der Fehlermeldungen [
auf Seite 113.

2. Taste (1) dricken, um die Meldung zu I6schen.

Fehlermeldungen, die nachfolgend nicht beschrieben sind, kénnen nur durch qualifiziertes Service-
personal behoben werden.

Wenn ein nicht beschriebener Fehler auftritt:
1. Taste () dricken, um die Meldung zu I6schen.
2. Gerat aus- und nach 30 Sekunden wieder einschalten.
Wenn der Fehler wiederholt auftritt:
=> Servicetechniker hinzuziehen.
| Die hier nicht erwahnten Fehlermeldungen sind in der Serviceanleitung beschrieben.

EkXPER;S Wahrend eine Fehlermeldung angezeigt wird, ist der Signalausgang ,Error* aktiv.
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REFERENZ STATUSMELDUNGEN DRUCKER

Liste der Fehlermeldungen

5001 Keine Stanze gef.

Die Etiketten-Lichtschranke hat keine Etikettenanfangs-Markierung (Stanze oder Reflexmarke) ge-
funden.

® Falsche Einstellung des Materialtyps.

=> Prifen, ob die Einstellung von DRUCK PARAMETER > Materialtyp zum verwendeten Etikettenmate-
rial passt.

® Falscher Lichtschrankentyp eingestellt (SYSTEM PARAMETER > Labelsensor Typ).

=> Prufen, ob der eingestellte Lichtschrankentyp zum Etikettenmaterial (Stanzungen oder Reflex-
marken) passt.

® Falsches Etikettenmaterial eingelegt (Material passt nicht zur Einstellung in DRUCK PARAMETER
> Materialtyp)

=> Etikettenmaterial prifen.

® Falsche Position der Etiketten-Lichtschranke.

=> Position der Etiketten-Lichtschranke prifen/korrigieren.

® Materialfiihrung nicht richtig eingestellt - Etikettenanfangs-Markierungen laufen neben der Eti-
ketten-Lichtschranke vorbei.

=> Einstellung der Materialfiihrung prufen/korrigieren.

® Etiketten-Lichtschranke ist verschmutzt.

—-> Etiketten-Lichtschranke reinigen.

® Empfindlichkeit der Etiketten-Lichtschranke ist zu niedrig eingestellt. Materialien mit schwachem

"Kontrast" zwischen Material und Tragerpapier bzw. zwischen Reflexmarke und Material erfordern
eine erhohte Lichtschranken-Empfindlichkeit.

=> Empfindlichkeit erhdhen.

® Stanzen-Definition, Materialart und/oder Materiallange sind im Druckauftrag falsch an-
gegeben. EXPERTS
=> Druckauftrag prufen.

Nach Bestatigung mit der Online-Taste wird das Material automatisch vorgeschoben und nach der
nachsten Stanze gesucht.

5002 Materialende
Es befindet sich kein Material mehr in der Etiketten-Lichtschranke.
® Etikettenrolle ist aufgebraucht.
=> Neue Etikettenrolle einlegen.

® Materialfuhrung nicht richtig eingestellt - Etikettenanfangs-Markierungen laufen neben der Eti-
ketten-Lichtschranke vorbei.

=> Einstellung der Materialfiihrung prifen/korrigieren.

5003 Deckel offen
® Die Fronthaube des Druckers steht offen.
=> Fronthaube schliel3en.

Das Schliel3en der Fronthaube I6scht die Fehlermeldung automatisch.
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5008

Folienende

Im Thermodruck:

® Folienende-Lichtschranke ist nicht abgeschaltet.

=> SYSTEM PARAMETER > Foliensparautom. = ,Thermodruck®.
Im Thermotransfer-Druck:

® Folienrolle ist aufgebraucht.

=> Neue Folienrolle einlegen.

® Kern der Folienrolle sitzt lose auf dem Abroller.
=> Folienrolle mit passendem Kerndurchmesser verwenden.

= Federblech am Folien-Abrolldorn so verstellen, dass der Folienkern fest sitzt.

5063

Andruckrolle
® Der Hebel der Etikettenmaterial-Andruckrolle (griner Hebel) ist gedffnet.
=> Hebel schlief3en.

Das SchlieRen der Andruckrolle 16scht die Fehlermeldung automatisch.

5071

Materialende Abw

® (Interner RD-Sensor) Die Meldung erfolgt, wenn der Durchmesser der Materialrolle den einge-

stellten Schwellenwert erreicht hat (MASCHINEN SETUP > Mat. Ende Fehler).
=> Materialrolle erneuern.

5072

Materialende Abw

® (Interner RD-Sensor) Die Meldung erfolgt, wenn wahrend 600 mm Materialvorschubs keine Dre-

hung des Abrollers registriert wurde.
=> Materialverlauf prifen; falls erforderlich, Materialrolle wechseln.

5110
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Wenig Folie

® Der Durchmesser der Folienrolle hat den unter SYSTEM PARAMETER > Folien Warnung eingestellten

Wert erreicht.
= Wechsel der Folienrolle vorbereiten.
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Reinigung

REINIGUNGSHINWEISE

Sicherheit

WARNUNG!

A Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten kénnen gefahrliche Situationen entstehen. Durch me-
chanische oder elektrische Einwirkung kann es zu Unfallen kommen, wenn die entsprechenden
Sicherheitshinweise nicht beachtet werden!

=> Gerat vor der Reinigung bzw. Wartung abschalten und die Netzanschlussleitung abziehen!
=> Auf keinen Fall Flissigkeit in die Maschine gelangen lassen!

=> Nicht mit Sprihflaschen oder Sprays auf die Maschine spriihen! Verwenden Sie ein mit dem
Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch!

=> Reparaturen an der Maschine durfen nur durch geschulte Servicetechniker ausgeftihrt wer-
den!

Reinigungsmittel
VORSICHT!
Beschadigung des Druckers durch scharfe Reinigungsmittel.

=> Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Lackoberflachen, Beschriftungen,
Display, Typenschilder, elektrische Bauteile usw. beschadigen oder zerstéren
konnten.

—> Keine scheuernden oder Kunststoff Idsenden Reinigungsmittel verwenden.

—> Keine sauren oder alkalischen Lésungen verwenden.

Verschmutztes Teil Reinigungsmittel Bestellnr.
Reinigungsstift 95327
Druckkopf o~ .
Reinigungspapier 5030

Gummiwalzen (Druckwalze,

Andruckwalze, ...) Walzenreiniger 98925

Reinigungsbenzin, Spiritus,

Umlenkrollen Isopropyl-Alkohol
Etikettenlose-Spray 90073
Gehause Handelsublicher Neutralreiniger --

[Tab. 23] Empfohlene Reinigungsmittel

Reinigungsintervall
=> Maschine regelmaRig reinigen.
Die Haufigkeit hangt von folgenden Faktoren ab:
» Betriebsbedingungen
» Tagliche Betriebsdauer
* Verwendete Etikettenmaterial-/Folienkombination
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ALLGEMEINE REINIGUNG

Besonders im Bereich der Druckmechanik sammeln
sich Staubpartikel an.

=> Staubpartikel mit einem weichen Pinsel oder einem
Staubsauger entfernen.

= Gehause mit einem Tuch und handelsiiblichem
Neutralreiniger reinigen.
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DRUCKKOPF

Allgemeine Hinweise

Als Druckkopf [91] wird nachfolgend der Zusamenbau
aus Thermokopf [92A] und Thermokopfaufnahme
[92C] bezeichnet.

VORSICHT!

Gefahr des irreversiblen Verstellens der
Druckkopfposition.

—> Schrauben [91A] am Druckkopf auf kei-
nen Fall I6sen.

=> Verstellte Druckkdpfe immer komplett
austauschen und evtl. zum Nachjustieren
einschicken.

VORSICHT!

Elektrostatische Entladung oder Kontakt
mit scharfen Kanten kann den Druckkopf
beschéadigen!

=> Druckkopf bei allen Wartungs- und Rei-
nigungsarbeiten vor elektrostatischer Ent-
ladung schitzen!

=> Thermoleiste [92B] mdglichst nicht mit
bloRen Handen berthren!

—> Thermoleiste nie mit scharfkantigen
Gegenstanden berihren!

i Falls keine professionelle ESD-Schutzausristung
(ESD-Armband, ESD-Schuhe, ...) zur Verfigung steht,
legen Sie bitte vor dem Bertihren des Druckkopfes eine
Hand an einen geerdeten Gegenstand (z.B. Heizkor-
per) in ihrer Umgebung, um die kérpereigene Statik zu
entladen!
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[91] Druckkopf

[92] Druckkopf
A Thermokopf
B Thermoleiste
C Thermokopfaufnahme

Reinigung



Bedienungsanleitung ALX 73x

Druckkopf reinigen

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr. Druckkopf kann im
Betrieb heil® werden.

=> Vorsicht beim Beruhren.

Wahrend des Druckens kénnen sich am Druckkopf
Verunreinigungen wie Papierstaub oder Farbpartikel
der Thermotransferfolie ablagern. Das bewirkt eine
deutliche Verschlechterung des Druckbildes durch:

« Kontrastunterschiede im Etikett
 Helle Streifen in Druckrichtung

Reinigungsintervall

» Thermotransfer-Druck: Bei jedem Wechsel der
Folienrolle

» Thermodirekt-Druck: Bei jedem Wechsel der
Etikettenrolle

Druckkopf vorbereiten

1. Maschine ausschalten.

2. Netzanschlussleitung abstecken.

3. Etikettenmaterial und Folie entnehmen.
4

Beide Flugelschrauben [93A] herausdrehen, bis
sich der Druckkopf auf der Achse hochschwenken
lasst.

i Druckkopf vor dem Hochschwenken etwa 1 cm
zur Mitte hin verschieben.

- Wenn sich der Druckkopf seitlich nicht am An-
schlag befindet, vorher die Position auf der Achse
markieren.

5. Druckkopf hochschwenken [94].
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[94] Druckkopf hochschwenken.
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Reinigen mit dem Reinigungsstift

=> Mit dem Reinigungsstift mehrmals Uber die Thermo-
leiste [95A] des Druckkopfes fahren.

Reinigen mit Reinigungsstreifen

=> Mit der rauen Seite des Reinigungsstreifens [96A]
mehrmals Uber die Thermoleiste des Druckkopfes fah-
ren. Dabei den Reinigungsstreifen mit der Hand leicht
andruicken.

Reinigen mit Spriritus

=> Fusselfreies Tuch mit Spiritus befeuchten und mit
dem Tuch Uber die Thermoleiste des Druckkopfes wi-
schen [97].

Druckkopf wieder befestigen

1. Nach dem Reinigen die Druckkopfaufnahme wie-
der in die alte Position bringen und die Flugel-
schrauben wieder festdrehen.

i Die Fllgelschrauben missen auf die abge-
schragte Kante der Vierkant-Achse drticken.

- Auf die Position des Druckkopfes zum Etiket-
tenrand achten.

Druckkopfposition ab Werk: Auf Anschlag an der
inneren schwarzen Kunststoffbuchse.

2. Vor dem Einschalten des Gerates Uberprifen, ob
das Druckkopfkabel noch richtig angesteckt ist.
Wenn nicht, das Kabel wieder ordnungsgemaf an-
stecken.
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[95] Druckkopf mit dem Reinigungsstift reinigen.

A Thermoleiste

[97] Druckkopf mit Spiritus reinigen.

Reinigung
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Druckkopf wechseln

Der Druckkopf kann nur komplett [102A] ausgetauscht
werden.

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr. Druckkopf kann im
Betrieb heil® werden.

=> Vorsicht beim Berihren.

Maschine ausschalten.
Netzanschlussleitung abziehen.
Material und Folie entnehmen.

Beide Stecker [100A,B] vom Druckkopf abziehen
[99].

i Druckkopfkabel frihestens 3 Minuten nach dem
Ausschalten der Maschine vom Druckkopf abzie-
hen.

el

- Wenn sich der Druckkopf seitlich nicht am An-
schlag befindet, vorher die Position auf der Achse
markieren.

5. Die beiden Flugelschrauben [98A] herausdrehen,
bis sich der gesamte Druckkopf von der Andruck-
welle abnehmen [aRt.

6. Zum Einbau den neuen Druckkopf in die alte Posi-
tion bringen und die Flugelschrauben festdrehen.

Druckkopfposition ab Werk: Auf Anschlag an der
inneren schwarzen Kunststoffbuchse.

i Die Fllgelschrauben missen auf die abge-
schragte Kante der Vierkant-Achse drticken.

- Zusatzlich sollte auf die Position des Druckkop-
fes zum Etikettenrand geachtet werden.

7. Die Druckkopfkabel wieder am Druckkopf an-
stecken.

Fortsetzung nachste Seite.
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A Nd'« &5
[99] Anschlusskabel abziehen.

[100]Druckkopf abnehmen.

[101]Anschlusskabel so verlegen, dass sie die Folie nicht berlhren.

Reinigung
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8. Der Widerstand eines neuen Druckkopfes muss
nach der Inbetriebnahme Uber den Parameter SY-
STEM PARAMETER > Kopfwiderstand eingegeben wer-
den.

> Den Widerstand finden Sie auf einem Aufkleber
auf dem Druckkopf [102B]. S/N
- 01-00652
VORSICHT!

/Fl 1221 Ohm

o oo oo o J

—> Widerstand eingeben, der auf dem einge-
bauten Druckkopf aufgedruckt ist.

NOVEXX(
SOLUTIONS

[102]Druckkopf (A) mit Widersandskennzeichnung (B), hier:

1221 Ohm.
Druckkopf testen

Der Drucker ist mit einer Testfunktion ausgestattet, die
jedes einzelne Dot auf Funktionsfahigkeit hin Gberpruft.

Dottest mit Statusausdruck

=> SERVICE FUNKTIONEN > Kopf Dot Test aufrufen.

Nach dem Dottest erfolgt ein Statusausdruck, der tber
die Anzahl und Position eventuell vorhandener defekter
Dots informiert.

Dottest mit Displayanzeige

=> Tasten APPLY + FEED dricken.
Meldung eines defekten Dots:

DruckStatus: 5103
Dot defekt

m® \Wenn alle Dots fehlerfrei sind, erfolgt keine An-
zeige.

> Mit dem Auftreten der Fehlermeldung wird der akti-
ve Druckauftrag angehalten.

Dauer des Dottests

Der Testvorgang kann je nach Druckkopf von 10 s bis
zu mehreren Minuten dauern (je breiter der Druckkopf
ist und je mehr defekte Dots er enthalt, desto langer
dauert der Test).
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Dottest abbrechen

VORSICHT!

Gefahr der Zerstérung einzelner Dots am
Druckkopf.

=> Niemals einen Dottest durch Abschalten
des Druckers beenden!
=> Tasten FEED+CUT+ONLINE drticken.

i Nur wenn es sich wirklich nicht vermeiden lasst,
brechen Sie den Dottest durch einen Reset ab!
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GUMMIWALZEN

Vorschubwalzen/Druckwalze
Drucker:

Vorschubwalze [103A] und Druckwalze [103B] kdnnen
von der Unterseite der Maschine her ohne weitere
Montagearbeiten gereinigt werden. Die Folienwalze
[103D] ist bei gedffneter Haube und entnommener Fo-
lie frei zuganglich.

Spender:

Die Vorschubwalze [103C] ist bei entnommenen Etiket-
tenmaterial frei zuganglich.

Reinigen der Walzen:

1. Maschine ausschalten.

2. Netzanschlussleitung abziehen.
3. Material bzw. Folie entnehmen.
4

Walzen mit staubfreiem Tuch und Walzenreiniger
abwischen.

i \Walze dazu schrittweise drehen, bis sie voll-
standig gereinigt ist.

VORSICHT!
Gefahr der Beschadigung der Walze.

=> Niemals Messer oder scharfkantige
Gegenstande zur Reinigung der Walzen
verwenden!

i \Wahlweise kann die Druckwalze von vorne gerei-
nigt werden. Hierzu den Druckkopf ausbauen.

Siehe Druckkopf wechseln [ auf Seite 120.
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[103]Positionen der Gummiwalzen:
A Vorschubwalze (Drucker)
B Druckwalze
C Vorschubwalze (Spender)
D Folien-Vorschubwalze (Drucker)
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Andruckwalze

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr. Druckkopf kann im
Betrieb heil® werden.

=> Vorsicht beim Beruhren.

i

o

10.
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Maschine ausschalten.
Netzanschlussleitung abziehen.
Material und Folie entnehmen.

Schraube [104B] entfernen (mit 3 mm Innensechs-
kant-SchlUssel).

Fuhrungsprofil [104A] seitlich herausziehen.

Falls der Druckkopf nicht in der Position ganz links
oder ganz rechts auf der Druckkopfachse betrieben
wird: Position des Druckkopfes auf der Achse mar-
kieren.

Druckkopf ausbauen, siehe Druckkopf wechseln [
auf Seite 120.

Andruckwalze [105A] mit einem staubfreien Tuch
und Walzenreiniger (Teilenr. 98925) abwischen.

Die Walze dazu schrittweise drehen, bis sie voll-
standig gereinigt ist.

Flhrungsprofil wieder einsetzen und festschrau-
ben.

- Fihrungsprofil mit der Nut [106A] Uber die hin-
tere FUhrungsnase an der Lichtschrankengabel
[106B] schieben.

Druckkopf wieder in der vorherigen Position mon-
tieren.

124
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[104]F Ghrungsprofil (A) ausbauen.

Oy lf

)

[105]Position der Andruckwalze (A) im Drucker (FUhrungsprofil und
Druckkopf ausgebaut).

[106]FUhrungsnase (B) an der Lichtschrankengabel.

Reinigung
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UMLENKROLLEN

An den Umlenkrollen kann Kleber des Etikettenmateri-
als haften bleiben.

=> Sauberes Tuch mit Waschbenzin befeuchten und
verschmutzte Umlenkrollen [107] damit abwischen.

[107]Gummiwalzen (dunkelgrau) und Umlenkrollen (hellgrau) am
ALX73x.
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LICHTSCHRANKEN

Reinigen Sie die Lichtschranken in regelmaRigen Ab-
stdnden von Material- und Staubresten. Die Haufigkeit
richtet sich nach den verwendeten Materialien.

Stanzen-Lichtschranke reinigen

Um an die Stanzen-Lichtschranke zu gelangen, bauen
Sie zunachst das Fuhrungsprofil aus:

1. Maschine ausschalten.

2. Netzanschlussleitung abziehen.
3. Material und Folie enthehmen.
4

Schraube [108B] entfernen (mit 3 mm Innensechs-
kant-SchlUssel).

i

Flhrungsprofil [108A] seitlich herausziehen.

6. Stellung des Lichtschranken-Einstellrades [108B]
notieren.

7. Lichtschrankengabel durch drehen am Einstellrad
ganz nach auf’en bewegen.

8. Spalt [109A] in der Lichtschrankengabel mit Druck-
luft ausblasen (Druckluftin der Dose ist als Zubehor
erhaltlich).

- Bei starkerer Verschmutzung zusatzlich mit
Reinigungsbenzin und staubfreiem Tuch reinigen.

9. Fihrungsprofil wieder einsetzen und festschrau-
ben.

i FUhrungsprofil mit der Nut [110A] Uber die hin-
tere FUhrungsnase an der Lichtschrankengabel
[110B] schieben.

10. Lichtschranke wieder in die urspriingliche Position
bringen.

2

NS

[110]FUhrungsnase (B) an der Lichtschrankengabel.
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Materialende-Lichtschranke reinigen

Die Materialende-Lichtschranke [111A] befindet sich in
der inneren Materialfihrung. Die Reinigung der Licht-
schranke von Material und Staubresten ist regelmaRig
erforderlich. Die Reinigungsabstande sind vom ver-
wendeten Material abhangig.

—> Materialende-Lichtschranke mit Druckluft reinigen
(Druckluft in der Dose ist als Zubehdr erhaltlich).

> Bei starkerer Verschmutzung zusatzlich mit Reini-
gungsbenzin und staubfreiem Tuch reinigen.

[111]Materialende-Lichtschranke (A) in der inneren Materialfiihrung
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FOLIENPFAD REINIGEN

Teile, die mit der Folie in Beriihrung kommen [112], (
mussen regelmafig gereinigt werden. Dabei gelten fol-
gende Mindestabstande:

e wochentlich
oder
e nach 5000 m Folie

[112]Teile, an denen sich Folienabrieb ablagert:
A Folienwalze
B Umlenkrolle + Ruckentlastung
C Umlenkung
D Umlenknase am Druckkopf
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FILTERVLIES ERNEUERN

VORSICHT!

Ein verstopfter Staubfilter kann zur Uberhit-
zung und damit zum Ausfall der Maschine
flhren.

=> Filtervlies am Lufter regelmaRig
erneuern.

Das Wechselintervall fur das Filtervlies muss nach den
individuellen Gegebenheiten festgelegt werden. Fur
die Haufigkeit sind folgende Faktoren ausschlagge-
bend:

» Staubgehalt der Luft
* Betriebsdauer
Im Fall des Uberhitzens erscheint die Fehlermeldung:

Statusnum: 5026
Motorschutz CPU

Das Filtervlies kann durch Ausblasen mit Druckluft oder
durch Auswaschen gereinigt werden.

Filtervlies wechseln:

1. Einrasthaken [113A] mit einem Schraubendreher
nach oben driicken. Gleichzeitig die Lifterabdec-
kung [114A] abnehmen.

2. Filtervlies [114B] durch ein neues oder gereinigtes
ersetzen (Artikelnummer: A9752).

3. Lufterabdeckung wieder andriicken.
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[114]Lufterabdeckung (A) abnehmen.
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EU-Erklarungen

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

(Originalversion)
Hiermit erklaren wir, die

Novexx Solutions GmbH
Ohmestralte 3
D-85386 Eching

dass wir die nachfolgend bezeichnete Maschine so konzipiert und gebaut haben, dass sie den grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der einschlagigen EU-Richtlinien entspricht.

Modell ALX 734, ALX 735, ALX736

Allgemeine Bezeichnung Druck- & Etikettiersystem

Einschligige EU-Richtlinien 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

Angewandte harmonisierte EN 55032 : 2012

Normen, insbesondere EN 61000-6-2 : 2005

EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013

él.é't

Eching, 1.8.2017 Manfred Borbe (Geschéftsflihrer)
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EU-EINBAUERKLARUNG

(Originalversion)

Hiermit erklaren wir, die Novexx Solutions GmbH
Ohmestralte 3
D-85386 Eching

dass wir die nachfolgend bezeichnete unvollstandige Maschine so konzipiert und gebaut haben, dass sie den
nachfolgend aufgefiihrten Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG
Anhang | entspricht (siehe Tabelle ,Anhang zur Einbauerklarung®).

Die speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil B der Richtlinie 2006/42/EG wurden erstellt. Wir
verpflichten uns, die Unterlagen auf begriindetes Verlangen an die einzelstaatlichen Stellen zu Gbermitteln. Die
Ubermittlung erfolgt auf elektronischem Datentréger.

Die bezeichnete unvollstandige Maschine entspricht zusatzlich den Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU
(EMV) und der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Die bezeichnete unvollstandige Maschine darf erst in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde,
dass die Maschine, in welche die unvollstandige Maschine eingebaut wurde, den Bestimmungen der Richtlinie
2006/42/EG entspricht.

Modell ALX 734, ALX735, ALX736
Allgemeine Bezeichnung Druck- & Etikettiersystem
Einschldgige EU-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen-Richtlinie)
Angewandte harmonisierte EN ISO 12100 : 2010

Normen, insbesondere EN415-2: 1999

EN60950-1/A2 : 2013

Person, die bevollmichtigt ist, die | Novexx Solutions GmbH
technischen Unterlagen (Adresse siehe oben)

zusammenzustellen
é L b <

Eching, 1.8.2017 Manfred Borbe (Geschaftsfuhrer)
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ANHANG ZUR EINBAUERKLARUNG

Liste der firr das in der Einbauerklarung angegebene Produkt angewandten und eingehaltenen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen fiir Konstruktion und Bau von Maschinen.

Nummer

Nicht

Einge-

NOVEXX(
SOLUTIONS

Anhang | Bezeichnung anwendbar  halten Anmerkung
1.1 Allgemeines
1.1.2. Grundsatze fir die Integration der Sicherheit X
1.1.3. Materialien und Produkte X
1.1.4. Beleuchtung X
1.1.5. Konstruktion der Maschine im Hinblick auf die Handhabung X
1.1.6. Ergonomie X
1.1.7. Bedienungsplatze X
1.1.8. Sitze X
1.2. Steuerungen und Befehlseinrichtungen
1.2.1. Sicherheit und Zuverlassigkeit von Steuerungen X
1.2.2. Stellteile X
1.2.3. Ingangsetzen X
1.2.4. Stillsetzen
124.1. Normales Stillsetzen X
124.2. Betriebsbedingtes Stillsetzen X
1.2.4.3. Stillsetzen im Notfall X
1244, Gesamtheit von Maschinen X
1.2.5. Wahl der Steuerungs- oder Betriebsarten X
1.2.6. Stérung der Energieversorgung X
1.3. SchutzmafBnahmen gegen mechanische Gefahrdungen
1.3.1. Risiko des Verlusts der Standsicherheit X
1.3.2. Bruchrisiko beim Betrieb X
133. Risiken durch herabfallende oder herausgeschleuderte X
Gegenstande
1.3.4. Risiken durch Oberflachen, Kanten und Ecken X
1.3.5. Risiken durch mehrfach kombinierte Maschinen X
1.3.6. Risiken durch Anderung der Verwendungsbedingungen X
1.3.7. Risiken durch bewegliche Teile X
13.8. ¥\é?|2| der Schutzeinrichtungen gegen Risiken durch bewegliche
1.3.8.1. Bewegliche Teile der Kraftiibertragung X
. S . I Schutzeinrichtun
1.3.8.2. Bewegliche Teile, die am Arbeitsprozess beteiligt sind erforderlich 2 9
1.3.9. Risiko unkontrollierter Bewegungen X
1.4. Anforderungen an Schutzeinrichtungen
1.4.1. Allgemeine Anforderungen a
14.2. Besondere Anforderungen an trennende Schutzeinrichtungen
14.21. Feststehende trennende Schutzeinrichtungen X
14.2.2. Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelung a
14.2.3. Zugangsbeschrankende verstellbare Schutzeinrichtungen
143. Besondere Anforderungen an nichttrennende
Schutzeinrichtungen
1.5. Risiken durch sonstige Gefahrdungen
1.5.1. Elektrische Energieversorgung X
1.5.2. Statische Elektrizitat X
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Nummer

Nicht

Einge-

NOVEXX(
SOLUTIONS

Anhang | Bezeichnung anwendbar  halten Anmerkung
1.5.3. Nichtelektrische Energieversorgung X

1.54. Montagefehler X
1.5.5. Extreme Temperaturen X
1.5.6. Brand X
1.5.7. Explosion X

1.5.8. Larm X
1.5.9. Vibrationen X

1.5.10. Strahlung X
1.5.11. Strahlung von auBen X
1.5.12. Laserstrahlung X

1.5.13. Emission gefahrlicher Werkstoffe und Substanzen X

1.5.14. Risiko, in einer Maschine eingeschlossen zu werden X

1.5.15. Ausrutsch-, Stolper- und Sturzrisiko X
1.5.16. Blitzschlag X

1.6. Instandhaltung

1.6.1. Wartung der Maschine X
16.2. é‘égﬁ{; aznlfj ﬁglrgu%%dlenungsstanden und den Eingriffspunkten fiir X
1.6.3. Trennung von den Energiequellen X
1.6.4. Eingriffe des Bedienungspersonals X
1.6.5. Reinigung innen liegender Maschinenteile X

1.7. Informationen

1.7.1. Informationen und Warnhinweise an der Maschine X
1.7.1.1. Informationen und Informationseinrichtungen X
1.7.1.2. Warneinrichtungen X

1.7.2. Warnung vor Restrisiken X
1.7.3. Kennzeichnung der Maschinen X
1.7.4. Betriebsanleitung X
1.7.4.1. Allgemeine Grundsatze fir die Abfassung der Betriebsanleitung X
1.74.2. Inhalt der Betriebsanleitung X
1.7.4.3. Verkaufsprospekte X

a) Einbau durch den Systemintegrator
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