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DRUCKSYSTEME

Janz & Raschke GmbH

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

MaRgeschneiderte Losungen fiir den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung

Seit unserer Griindung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als
Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tétig.

Unser Motto lautet:
So flexibel wie mdglich und so maligeschneidert wie nétig.

Ich stehe mit meinem Namen fir eine persénliche und kompetente
Beratung. Wir héren lhnen zu und stellen mit Ihnen eine Lésung
zusammen, die lhren individuellen Anforderungen entspricht. Fir Sie
entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben
Etikettiermaschinen, maf3geschneiderte Komplettldsungen inklusive
Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarel6sung mit
Anbindung an lhr Warenwirtschaftssystem.

Ich freue mich von lhnen zu horen.

Bis dahin griiRt Sie

Jorn Janz

Hier finden Sie lhren Ansprechpartner:

http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/
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Bitte beachten

ALLGEMEINE HINWEISE

Gultigkeit und Verbindlichkeit dieser Anleitung

Inhalte

Die Gesamt-Betriebsanleitung fiir den Etikettierer ALS 104 besteht aus folgenden Teilen:

Handbuch Zielgruppe  Medium Verfiigbarkeit
Bedienungsanleitung Bedien- Gedruckt Lieferung mit der Maschine
personal
Montageanleitung Service- User-Doku-CD
personal

Service-Handbuch PDF-Datei NOVEXX Solutions

P Portal [
Ersatzteilkatalog artner Porta

Die vorliegende Bedienungsanleitung bezieht sich ausschlieRlich auf den oben genannten Etiket-
tierer. Sie dient der fachgerechten Bedienung und Einstellung der Maschine.

Voraussetzungen fiir Bedienung und Einstellung sind fachgerechte Installation und Konfiguration
der Maschine.

— Informationen Uber die erforderliche Qualifikation hierfir: Siehe Kapitel Information und Qualifi-
kation [7 auf Seite 8.

— Informationen zu Installation und Konfiguration: Siehe Service-Handbuch.
Fir technische Fragen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind:

=> Service-Handbuch des Etikettierers beachten
oder

=> Servicetechniker unseres Vertriebspartners anfordern.

— Insbesondere fir Konfigurationseinstellungen sowie im Stérungsfall steht Ihnen der Kunden-
dienst unseres Vertriebspartners zur Verfigung.

Technischer Stand

Technischer Stand: 1/2007

Software-Version: 3.21 (Frontend), 1.85 R02 (Drive)

Haftung
NOVEXX Solutions behalt sich vor:

— Konstruktions-, Bauteile- und Softwareveranderungen vorzunehmen sowie anstelle der ange-
gebenen Bauteile aquivalente andere Bauteile zu verwenden, die dem technischen Fortschritt
dienen.

— Informationen dieser Anleitung zu &ndern.

Eine Verpflichtung, diese Anderungen auf friiher gelieferte Maschinen auszudehnen, wird ausge-
schlossen.

07/2018 | 01 5 ProduktbeschreibungBitte beachten
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Urheberrecht
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Darstellung und Information

Zeichenerkldarung

Um Lesbarkeit und Ubersicht zu erleichtern, werden unterschiedliche Informationsarten gekenn-
zeichnet.

Satze, die mit einem Pfeil eingeleitet werden, enthalten Handlungsanweisungen.

=> Handlungsanweisungen nacheinander in der beschriebenen Reihenfolge ausflhren.
Folgende Informationen werden mit einem Strich eingeleitet:

— Aufzahlungen

— Beschreibungen von Zustanden

— Beschreibungen von vorausgegangenen Arbeitsschritten

— Voraussetzungen flr nachfolgend beschriebene Aktionen

Hinweise zu Gefahren und Risiken

Wichtige Hinweise, die Sie unbedingt beachten mussen, sind besonders hervorgehoben:

WARNUNG!

Ein Warnhinweis weist auf Risiken hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod fihren
konnen! Der Hinweis enthalt SicherheitsmaRnahmen zum Schutz betroffener Personen.

=> Anweisungen unbedingt befolgen.

07/2018 | 01

VORSICHT!

Ein Vorsichtshinweis weist auf Risiken hin, die zu Sachschaden oder Personen-
schaden (leichtere Verletzungen) fihren kdnnen. Der Hinweis enthalt Anweisungen
zur Schadensverhtitung.

= Anweisungen unbedingt befolgen.

Abbildungen

Sofern erforderlich, werden Texte mit Abbildungen illustriert. Der Bezug zu einem Bild wird durch
eine in [eckige Klammern] gesetzte Bildnummer hergestellt. Gro3buchstaben nach einer Bildnum-
mer, z.B. [12A], verweisen auf die entsprechende Positionsangabe in der Abbildung.

Grundsatzlich wird der Etikettierer als Rechtsversion abgebildet. Die Linksversion wird nur abge-
bildet, wenn die Unterscheidung erforderlich ist.

6 ProduktbeschreibungBitte beachten
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Tastensymbole

— Tasten des Bedienfeldes werden als Symbole dargestellt

— Sind mehrere Tasten gleichzeitig zu driicken, werden die Symbole durch ein ,+“ verbunden
abgebildet: ( | ) + (S

Funktionen

Funktionen im Funktionsmenii werden in der Form MENUNAME > Funktionsname in grauem Text dar-
gestellt.

Erganzende Informationen

Das Experten-Symbol kennzeichnet Tatigkeiten, die ausschlief3lich qualifiziertem und spe-
E(F’ER;S ziell geschultem Personal vorbehalten sind.

e | Das Info-Symbol kennzeichnet Hinweise und Empfehlungen sowie zusétzliche Informatio-

1 nen.

/ Betriebsmittel:
A — Betriebsmittel, z.B. Schmierstoffe oder Reinigungsmittel

07/2018 | 01 7 ProduktbeschreibungBitte beachten
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ZU IHRER SICHERHEIT

Information und Qualifikation

Erforderliche Qualifikation sicherstellen

=> Maschine nur von eingewiesenem und befugtem Personal bedienen, einstellen und warten
lassen.

=> Servicearbeiten nur durch qualifiziertes und einschlagig geschultes Fachpersonal (Servicetech-
niker) oder den Kundendienst durchfihren lassen.

=> Zustandigkeiten fur Bedienung und Service der Maschine klar festlegen und konsequent
einhalten.

=> Personal auRerdem regelmafig zu Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterweisen.

Qualifikation fiir die Bedienung
Die Einweisung fir das Bedienpersonal muss sicherstellen:

— dass das Bedienpersonal die Maschine selbststandig und gefahrlos benutzen kann.

— dass das Bedienpersonal bei kleineren Betriebsstérungen (z.B. Papierstau) selbst fur Abhilfe
sorgen kann.

=> Mindestens 2 Personen fir die Bedienung einweisen.
=> Etikettenmaterial flr Test und Einweisung in ausreichender Menge zur Verfiigung stellen.

Qualifikation fiir Systemintegratoren und Instandhalter (kurz ,,Servicepersonal®)

Die Installation des Etikettierers und Servicearbeiten am Etikettierer erfordern qualifizierte
ExPERTS - Kenntnisse. Nur fachlich ausgebildetes Servicepersonal kann die auszufihrenden Arbeiten
beurteilt und die moglichen Gefahren erkennen.

— Durch eine Fachausbildung erworbene Kenntnisse in Mechanik und Elektronik (in Deutschland
z.B. Ausbildung zum Mechatroniker).

— Teilnahme an einem technischen Training zu dem entsprechenden Etikettierer beim Hersteller.
— Das Servicepersonal muss mit der Funktionsweise des Etikettierers vertraut sein.

— Der Systemintegrator muss mit der Funktionsweise der Anlage vertraut sein, in die der Etiket-
tierer integriert ist.

Arbeitsaufgaben Systemintegrator Bediener Instandhalter
Maschine X

aufstellen
anschlieRen
einstellen
ein-/ausschalten
Material/Folie einlegen/wechseln

Anwendungsbezogene Einstellungen

X X X X X| X

Kleinere Betriebsstérungen' beheben

X X X| X X

Maschine reinigen

X X X X X X

GroRere Betriebsstérungen? beheben

[Tab. 1] Beispiel fir die Aufteilung von Arbeitsaufgaben auf unterschiedlich qualifiziertes Personal.

07/2018 | 00 8 Bitte beachten
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Arbeitsaufgaben Systemintegrator Bediener Instandhalter
Einstellungen an Elektronik/ Mechanik X
Reparaturen X
Handbuch: Service-Handbuch Bedienungsanleitung  Service-Handbuch,
@ Ersatzteilkatalog

[Tab. 1] Beispiel fur die Aufteilung von Arbeitsaufgaben auf unterschiedlich qualifiziertes Personal.

1) z.B. Stérungen beim Detektieren der Etiketten
2) z.B. Fehletikettierungen

Informationen beachten

WARNUNG!
A Ein sicherer und effizienter Betrieb der Maschine ist nur gewahrleistet, wenn alle notwendigen
Informationen beachtet werden!

=> Diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfaltig lesen und alle Hinweise beachten.
=> Zusatzliche Sicherheits- und Warnhinweise an der Maschine beachten.
=> Maschine ausschlieRlich durch sachkundige Personen bedienen und einstellen lassen.

Produkthaftungs- und Gewahrleistungsanspriiche kébnnen nur dann geltend gemacht werden,
wenn die Maschine entsprechend den Hinweisen in der Bedienungsanleitung betrieben wurde.

Informationen verfiigbar halten

Diese Bedienungsanleitung

=> am Einsatzort der Maschine und fur den Bediener zuganglich aufbewahren.
=> stets in leserlichem Zustand halten.

=> bei VerauRerung der Maschine dem neuen Besitzer zur Verfiigung stellen.

=> An der Maschine angebrachte Sicherheits- und Warnhinweise sauber und lesbar halten. Feh-
lende oder beschadigte Schilder ersetzen.

Betriebssicherheit der Maschine

BestimmungsgemaRe Verwendung

Die hier beschriebenen Etikettierer sind flir das Spenden und Applizieren von vorbedruckten
Selbstklebe-Etiketten auf Produkte oder Verpackungen bestimmt.

Das verwendete Etikettenmaterial muss gestanzt und in Rollenform vorliegen. Gestanzt heillt, dass
die Selbstklebe-Etiketten einzeln, durch Stanzungen getrennt, auf einem Tragermaterial haften.
Die Etiketten dlrfen nur so stark haften, dass sie sich durch Umlenken des Materials Uber eine
scharfe Kante ablésen lassen.

In der Regel werden Etikettierer von einem Systemintegrator in eine Ubergeordnete Anlage, z.B.
eine Verpackungsanlage, eingebaut. Ublicherweise werden die Etiketten auf Produkten ange-
bracht, die mit einer automatischen Fordereinrichtung am Etikettierer vorbeibewegt werden.

Andersartige oder dartiber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgeman.

Far Schaden, die auf nicht bestimmungsgemafien Gebrauch der Maschine zuriickzufiihren sind,
Ubernimmt NOVEXX Solutions keinerlei Haftung.

Die Maschine ist vom Systemintegrator mit geeigneten Vorrichtungen auszuriisten, um das Bedi-
enpersonal vor moglichen Gefahrdungen zu schiitzen — z.B. Quetschgefahr durch Hineingreifen
zwischen Produkt und Spendekante.

07/2018 | 00 9 Bitte beachten
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WARNUNG!
A UnsachgemaRer Gebrauch der Maschine kann zu Unfallen, Sachschaden und Produktionsaus-
fall fGhren!

=> Maschine ausschlieRlich entsprechend den Angaben in dieser Anleitung bedienen.
=> Maschine nie ohne die erforderlichen Schutzvorrichtungen in Betrieb nehmen.

=> Einstellungen an der Maschine nur entsprechend dieser Anleitung und mit der erforderlichen
Sorgfalt vornehmen.

=> Nur Original-Zubehorteile verwenden.
=> Keine Veranderungen oder Umbauten an der Maschine vornehmen.

=> Reparaturarbeiten am Gerat dirfen nur von autorisierten Fachkraften durchgefihrt werden,
die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.

Schutz vor Verletzungen durch elektrischen Strom

A WARNUNG!

Die Maschine arbeitet mit Netzspannung! Bertihrung mit spannungsfihrenden Teilen kann le-
bensgefahrliche Kdrperstrome und Verbrennungen verursachen.

=> Maschine nur mit ordnungsgemaf montiertem Gehause in Betrieb nehmen.

=> Die Maschine darf nur von einer autorisierten Fachkraft angeschlossen werden, die mit den
damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

=> Maschine nur mit anderen Maschinen koppeln, wenn diese die Anforderungen eines SELV-
Kreises (Sicherheits-Kleinspannungskreis) nach EN 60950 erflllen.

=> Ein/Aus-Schalter der Maschine zuganglich halten.

Die Maschine ist in der Standard-Ausfiihrung nicht gegen Spritzwasser geschiitzt '.
=> Maschine trocken halten.
=> Vor Reinigung und Pflege Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen.

=> Falls Flussigkeiten in die Maschine ge-langt sind, Maschine sofort ausschalten und Netzan-
schluss abklemmen oder ausstecken. Servicetechniker benach-richtigen.

1) Ausnahme: Maschinen mit Sonderausstattung Staub-/Spritzwasserschutz sind gegen Spritzwasser geschutzt.

VORSICHT!
Zu hohe oder zu niedrige Versorgungsspannung kann die Maschine beschadigen.
—> Maschine nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung betreiben.

=> Sicherstellen, dass die an der Maschine eingestellte Netzspannung mit der Span-
nung des ortlichen Stromnetzes lbereinstimmt.

07/2018 | 00 10 Bitte beachten
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Schutz vor Verletzungen durch mechanische Einwirkung

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch bewegliche und schnell rotierende Teile!

=> Sicherheitsabstand zur laufenden Maschine einhalten.
=> Nie in die laufende Maschine greifen.
=> Vor mechanischen Einstellarbeiten Maschine ausschalten.

=> Auch bei stehender Maschine den Bereich beweglicher Teile freihalten, wenn die Mdglichkeit
eines Maschinenanlaufs besteht.

Tanzerarme sind federgespannt und kdnnen zuriickschnellen, wenn die Bahnspannung des Eti-
kettenmaterials plétzlich abnimmt.

=> Bewegungsbereich von Tanzerarmen immer freihalten.

Einzugsgefahr!

=> In der Nahe der laufenden Maschine keine Krawatten, lose Kleidungsstiicke, Schmuckstic-
ke, Armbanduhren oder ahnliche Gegenstande am Korper tragen.

=> Lange Haare nicht lose tragen, sondern Haarnetz verwenden.

Quetschgefahr an der Spendekante durch die Produkte auf der Fordereinrichtung!

=> Bei laufender oder betriebsbereiter Maschine niemals zwischen Produkt und Spendekante
greifen.

=> Wahrend des Betriebs die Schutzvorrichtung gegen das Hineingreifen keinesfalls entfernen
oder umgehen.

Stolpergefahr!

=> Anschlusskabel und Pneumatikschlauche (falls vorhanden) so verlegen, dass niemand dar-
Uberstolpern kann.

Verletzungsgefahr durch herabfallende Etikettenrolle!

=> Sicherheitsschuhe tragen.

07/2018 | 00 11 Bitte beachten
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Vor jedem Produktionsbeginn

Sorgfaltspflichten des Betreibers und des Servicepersonals

=> Folgende Voraussetzungen entsprechend den Angaben der Serviceanleitung sicherstellen:

— Die Maschine ist fachgerecht aufgebaut und anforderungsgerecht konfiguriert.

— Alle erforderlichen Sicherheitseinrichtungen sind installiert.

— Die Maschine hat mindestens einen Testlauf erfolgreich absolviert.

— Die Maschine ist an die Energieversorgung angeschlossen.

=> Dem Bedienpersonal die erforderliche persénliche Schutzausriistung zur Verfigung stellen,
z.B. Haarnetz. Sicherstellen, dass die Schutzausriistung bestimmungsgemaf’ verwendet wird.

Sorgfaltspflichten des Bedienpersonals

=> Sicherheitseinrichtungen auf einwandfreie Funktion Gberprifen.

=> Maschine auf sichtbare Schaden Uberprifen. Festgestellte Mangel sofort melden.

=> Personliche Schutzausristung bestimmungsgemal anwenden, z.B. Haarnetz tragen.

=> Nicht bendtigtes Material und Gegenstande aus dem Arbeitsbereich der Maschine entfernen.
=> Sicherstellen, dass sich nur befugte Personen im Arbeitsbereich der Maschine aufhalten.

=> Sicherstellen, dass niemand durch den Anlauf der Maschine gefahrdet werden kann.

07/2018 | 00 12 Bitte beachten
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Warnhinweise an der Maschine
VORSICHT!

Warnhinweise an der Maschine sind wichtige Informationen fuir das Bedienpersonal.
=> Warnhinweise nicht entfernen.

=> Fehlende oder unleserliche Warnhinweise ersetzen.

[11 Warnhinweise an der Maschine.

Warnhinweis Bedeutung Artikelnr.

Der Warnhinweis ,Einzugsgefahr warnt vor der A5346
Einzugsgefahr an bewegten Teilen der Maschine

Der blaue Aufkleber ,Handbuch lesen® fordert dazu A5331
auf, die Bedienungsanleitung zu lesen.

07/2018 | 00 13 Bitte beachten
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Geratebeschreibung

UBERSICHT

Bauelemente

[2] Etikettierer ALS 104 als Rechtshand-Version

07/2018 | 00 14 Geratebeschreibung
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A Bedienfeld

— Zur Eingabe von Befehlen an die Maschine und zur Anzeige von Betriebszusténden und Feh-
lermeldungen

— Wabhlweise kann zusatzlich ein externes Bedienfeld an die Maschine angeschlossen werden.

B Abwicklung
— Abwickeldorn nimmt die Etikettenrolle auf

C Kerndurchmesser-Adapter
— Zum Anpassen des Abwickeldorn-Durchmessers an den Kerndurchmesser der Etikettenrolle

D Drehknopf
— Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Etikettenrolle auf der Abwicklung fixiert.

E Umlenkrollen
F Spendekantenhalter
G

Etikettenlichtschranke
— Stoppt den Etikettenvorschub nach dem Abspenden eines Etiketts

H Andruckrolle
— Drickt das Etikett nach dem Abspenden auf das Produkt

I Spendekante

— Standard: (nicht verstellbare) L-Spendekante

— Wahlweise erhaltlich sind: V-Spendekante, verstellbare L-Spendekante, gefederte L-Spende-
kante, pneumatische L-Spendekante

J Antriebswalze

— Bewegt das Etikettenmaterial vorwarts

K Andruckmechanismus

— Drickt die Andruckrolle gegen die Antriebswalze

— Verhindert Durchrutschen des Tragermaterials

— Entriegelt sich selbsttatig, wenn dasTragermaterial um die Antriebswalze gezogen wird

L Spannblech
— Halt das Tragerpapier gespannt

M Aufwicklung
— Wickelt das leere Tragermaterial auf

N Entriegelungs-Knopf
— Dricken des Knopfes verringert den Durchmesser des Aufwickelkerns
— Ermoglicht problemloses Entnehmen des aufgewickelten Tragermaterials

O Tanzerarm
— Halt das Etikettenmaterial gleichmaRig gespannt
— Bremst die Drehung der Materialrolle, wenn der Materialzug nachlasst

07/2018 | 00 15 Geratebeschreibung
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Bedienfeld

A———onoO

B / STATUS © e

c / Speed Offset
( 12.2 fix 0.0

D .

[3] Bedienfeld des ALS 104
A Betriebs-LED
B Status-LED
C LCD-Anzeige
D Tasten

Betriebs-LED

Leuchtet grin, wenn die Maschine eingeschaltet ist

Status-LED
LED Bedeutung
Ein Spendebetrieb
Aus Einstellbetrieb
Blinkt Fehler

[Tab. 2] Bedeutung der roten Status-LED

LCD-Anzeige

— Anzeige von Funktionen, Einstellwerten, Betriebszustanden und Fehlermeldungen

— Die Anzeigen hangen vom Betriebszustand der Maschine ab und werden im Kapitel
Betriebsarten [ auf Seite 28 beschrieben.

Tasten

Die Belegung der Tasten hangt von der gerade aktiven Betriebsart der Maschine ab und wird im
Kapitel Betriebsarten [ auf Seite 28 beschrieben.
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Anordnung der Anschlisse

Anschliisse auf der Gerateriickseite

A Anschluss an das Stromnetz

B Signalschnittstelle (Sub-D15-Buchse)

C RS232-Schnittstelle (Sub-D9-Buchse)

D Anschluss fir externes Bedienfeld (PS/2-Buchse)

e | AnschlieBen der Maschine an das Stromnetz: siehe Kapitel Elektrische Anschlisse [1 auf
] | Seite 33.

Sensor-Anschliisse

[5] Position der Sensoranschliisse am ALS 104

e | AnschlieRen von Sensoren: siehe Kapitel Sensoren anstecken [0 auf Seite 35.

1
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O@® °- O

OO OO

B-
[6] Anordnung der Sensor-Anschliisse (schematisch) an LH (Abb. links) und RH (Abb. rechts) Maschinen.
A Produkt-Lichtschranke
B Etiketten-Lichtschranke
C Wahlweise: Signalausgange
D Drehgeber (erforderlich fiir automatische Geschwindigkeitsanpassung)
E Rollendurchmesser-Lichtschranke

Funktionsweise

Im Etikettierbetrieb lauft das Etikettenband von der Rolle zunachst um den Tanzerarm [7A], der das
Band stets gleichmaRig gespannt halt. Die Vorschubwalze [7D] hinter der Spendekante [7C] zieht
das Band tber das Spendeblech. Am Spendeblech 16st sich das Etikett vom Tragermaterial ab und
wird von der Andruckrolle [7B] auf das Produkt gedrtickt.

Die Vorschubwalze fordert jeweils Band fir ein Etikett und halt dann an, bis das nachste Produkt
an der Spendekante ankommt. Gestartet wird der Vorschub von der Produktlichtschranke, die am
Forderband montiert ist. FUr den Stopp sorgt die Etikettenlichtschranke an der Spendekante,
sobald sie die Lucke zwischen zwei Etiketten erkennt.

Von der Spendekante lauft das leere Tragermaterial um die Antriebswalze [7D] herum tber das
Spannblech zur Aufwicklung [7E]. Das Spannblech sorgt dabei fur gleichmafiges Aufwickeln.

Der gesamte Betrieb des Etikettierers wird elektronisch gesteuert und Gberwacht. Treten Stoérun-

gen auf, gibt die Steuerung dem Bediener eine entsprechende Meldung. Sofern erforderlich, wird
der Etikettierbetrieb automatisch angehalten. Gleichzeitig wird ein elektronisches Signal ausgege-
ben. Das Signal kann von einer externen Steuerung abgegriffen und ausgewertet werden.
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— 3 1
[7]1 Etikettierer ALS 104 in betriebsbereitem Zustand.
A Tanzerarm
B Andruckrolle
C Spendekante
D Antriebswalze
E Aufwickler

07/2018 | 00 19 Geratebeschreibung



Bedienungsanleitung ALS 104 NOVEXX((
SOLUTIONS

Bauarten
Der Etikettierer ALS 104 ist in 2 verschiedenen Bauarten lieferbar, die sich durch die Laufrichtung
der Forderstral’e unterscheiden:

Rechtshand-Version

— Die Produkte werden von links nach rechts geférdert [8].
— Die Spendekante befindet sich auf der rechten Seite.

— Abklrzung: RH

Linkshand-Version

— Die Produkte werden von rechts nach links geférdert [8].
— Die Spendekante befindet sich auf der linken Seite.

— Abklrzung: LH

o o0 o O O O O O o o o O O O O O 0O

[8] Links: Linkshand-Version (LH); Rechts: Rechtshand-Version (RH)
A ALS 104
B Produkt auf Forderstrale
C Etikettiertes Produkt
e | DieBedienung des Etikettierers wird in dieser Anleitung anhand der Bauart Rechts-Version
1 beschrieben. Die Links-Version wird nur berlcksichtigt, wenn Beschreibungen oder Dar-
stellungen in wichtigen Einzelheiten abweichen.
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TECHNISCHE DATEN

Kenngrofien
Spendegeschwindigkeit: bis 30 m/min
Etikettenstopp-Genauigkeit ' am Spendeblech: +0.5mm

Geschwindigkeitssteuerung: konstante Geschwindigkeit oder automatische
Geschwindigkeitsanpassung uber Drehgeber

1) Im Geschwindigkeitsbereich von 5 bis 30 m/min

Etiketten
Etikettenmaterial Selbstklebende, gestanzte Etiketten auf
Tragermaterial

Eingebauter Aufwickler: ja

Materialbreite (inkl. Tragermaterial)?: 10 bis 110mm 3

Etikettenlange: 5 bis 600 mm

Etikettenrolle
Wickelrichtung: innen oder aulRen
Abwickler-AulRen-J: bis 300 mm
Aufwickler-Aul3en-@: bis 200 mm
Kern-Innen-@: 38,1/76,2/101,6 mm (1,5/3/4)

2) Abhangig von der Breite der Spendekante.
3) Minimale Breite fir Etikettenmaterial mit PET-Tragermaterial: 30 mm

Etikettensensor

Entfernung zum Spendeblech

L-Spendekante: 19mm
V-Spendekante (fest): 77 mm
V-Spendekante (variabel): 79-207 mm
Sensortyp Durchlicht-Sensor

Energieversorgung

Netzspannung: 115V (AC) bei 60 Hz Netzfrequenz
230V (AC) bei 50 Hz Netzfrequenz

Leistungsaufnahme: 300 VA

Stromaufnahme 2 A bei 115V Netzspannung
1A bei 230V Netzspannung
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Elektronik
Prozessor:
RAM:
ROM:
Schacht fur Steckkarten:
Echtzeituhr:
Bedienfeld:

Bedienfeld-Schnittstelle:

Service-Schnittstelle.

Sensor-Schnittstellen flir externe Sensoren
(optisch isoliert, Anschluss jeweils 4-Pin M12-
Stecker)

Etikettensensor:
Produktsensor:
APSF-Sensor (Drehgeber):

AuRendurchmesser-Sensor:

SPS-Ausgange (Anschluss Sub-D 15, wahlwei-
se Uber 8-Pin M12)

3) Umschaltung tber Jumper

Interne Schnittstellen
UART fur RFID
Anschluss fir zusatzliche Motortreiber-Platinen

Anschluss fir Thermodruckkopf

Statusmeldungen, Testfunktionen

Automatischer Stopp, wenn:

Testfunktionen:

Zustandsanzeige:

22

16 Bit DSP
4kB

64 kB
keiner
keine

graphische Anzeige mit 128 x 32 Dots, 2 Zeilen,
5 Tasten

RS 422 (Mini DIN 6-Stecker) flr Fernbedie-
nung
max. Kabellange: 10 m

RS232C, Sub-D 9

PNP/NPN 3, 24V

PNP/NPN 3, 24V

einphasig, PNP/NPN %/ P-P, 24V, max. 20 kHz
PNP/NPN, 24V

3x PNP (high side drive), 24V, max. 500 mA/
Kanal, insgesamt zulassiger Ausgangsstrom:
1500 mA

1 isolierter Relais-Ausgang, max. 125 mA (NC,
NO wahlbar), Parallelfunktion zu PNP-Ausgan-
gen (wahlbar)

keine
keine

keiner

...die Etikettenrolle leer ist, bzw. keine Stanze
gefunden wurde.

...die max. zulassige Anzahl fehlender Etiket-
ten Uberschritten wird.

Automatische Diagnose nach dem Einschalten

Alarmmeldungen am Bedienfeld
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Dimensionen
Hohe x Breite x Tiefe: 4 492 x 488 x 371 mm
Gewicht: 33kg

4) Male ohne Spendekantenhalter und Spendekante

Umgebungsbedingungen

Aufstellort: Innerhalb von Gebauden
Wasser- und windgeschutzt
Trocken

Nicht explosionsgefahrdete Atmosphare

Betriebstemperatur: 5 bis 40°C

Luftfeuchtigkeit: 30 bis 85% (nicht kondensierend)
Gerausch (in 1 m Entfernung): 70dB(A)

Schutzklasse: IP 41

IP 65 wahlweise (mit Sonderausstattung)

Meereshdhe: Betrieb bis max. 2000 m . NN
Integration

Montagepunkte: Seite / Unterseite / Riickseite
Spendepositionen: von oben, von der Seite, von unten
Spendekanten: V-Form

L-Form; Befestigung um 90° drehbar, fur alle L-
Form-Typen (4“ L-Spendekante: max. Materi-
albreite = 100mm)

Zertifikate/Kennzeichnungen
— CE, TUV-Mark, FCC, CCC, EAC, .TUV5-Mark
— Die Norm DIN EN 55032 schreibt fur Gerate der Klasse A folgenden Hinweistext vor:

WARNUNG! Diese Einrichtung gentigt den Anforderungen der Klasse A nach EN 55032. Diese
Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstérungen verursachen.
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OPTIONEN

Externes Bedienfeld

Zusatzlich zum fest eingebauten Bedienfeld kann
ein externes Bedienfeld angeschlossen werden.

Ein externes Bedienfeld ist von Vorteil, wenn das
Standard-Bedienfeld aufgrund der Einbauposition
der Maschine schlecht zuganglich ist.

(2]

Feste Spendekante

Spendekante ist starr mit den Haltestangen
verbunden

Verstellen der vertikalen Position durch anhe-
ben/absenken der ganzen Maschine.

Verstellen der Neigung durch Schwenken der Halte-
stangen mdglich (Naheres siehe Serviceanleitung).

(3]

Schwenkbare Spendekante

Position des Spendekante ist vertikal einstellbar.

Maschine muss zum Einstellen der Spendekante
nicht bewegt werden, die Aufhangung der Maschine
muss nicht geldst werden.

(4]

Federnde Spendekante

Die Spendekante ist drehbar gelagert. Eine Drehfe-
der im Spendekopf driickt die Spendekante nach
unten auf die Oberflache des Produkts.

Ermdglicht das Ausgleichen von Héhenunterschie-
den zwischen den Produkten oder auf der Produkt-
oberflache.

(3]
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Federnde Spendekante
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Pneumatische Spendekante

— Die Spendekante ist drehbar im Spendekopf gela-
gert. Druckluft driickt die Spendekante auf die Ober-
flache des Produkts.

— Ermdglicht, Héhenunterschiede zwischen den
Produkten oder auf der Produktoberflache auszu-
gleichen.

[6] Pneumatische Spendekante

V-Spendekante

— Alternative fur Anwendungen, die nicht genug
Raum fir den nach unten ausladenden Standard-
Spendekantenhalter bieten.

— Wird direkt an der Maschine montiert

[7]1 V-Spendekante

Verstellbarer Spendekantenhalter

Ermaoglicht es, den senkrechten Abstand zwischen :: o
Spendekante und Produkt fein einzustellen, ohne die i _ i A
Maschine zu bewegen. e

[8] Verstellbarer Spendekantenhalter (rot bzw. dunkel abge-
bildet)
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Rollendurchmesser-Lichtschranke

Die Rollendurchmesser-Lichtschranke (RD-Licht-
schranke) I6st eine Warnung aus, wenn ein bestimm-
ter, einstellbarer Rollendurchmesser unterschritten
wird.

Staub-/Spritzwasserschutz Tom,
Zusatzliche Abdichtung der elektrischen Anschlisse
und des Gehauses, mit der die Schutzklasse IP65
erreicht wird [10].

[10] Staub- und Spritzwasserschutz der elektrischen Anschliisse
(rot bzw. dunkel abgebildet)

Zusatzliche Material-FUhrungsscheibe

Die zusatzliche Material-FUhrungsscheibe [11A] ver-
bessert die Seitenflihrung der Materialrolle. Die Option
ist insbesondere fiir das Verarbeiten von sehr schma-
lem (< 30 mm Breite) Etikettenmaterial empfehlens-
wert.

[11] Zusatzliche Material-Fiihrungsscheibe (A)
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Drucker

— Bei Bedarf kann ein Heil3pragedrucker (nicht von
Novexx Solutions erhaltlich) an den Haltestangen
der Spendekante montiert werden.

— Anwendungsbeispiel: Aufdrucken laufender Num-
mern auf die Etiketten.

Federsatz fur schmale Etiketten

Sehr schmales Etikettenmaterial kann unter bestimm-
ten Umstanden abreiRen oder sich so stark dehnen,
dass die Spendegenauigkeit darunter leidet. In solchen
Fallen ist es zweckmaRig, schwachere Tanzerarm-
Federn einzubauen.
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BETRIEBSARTEN

Spendebetrieb
— Betriebsart der Maschine direkt nach dem Ein- A B Cc
schalten ‘
— Anzeige zeigt Spendegeschwindigkeit [12A] und
Startverzégerung [12C ON ©
J ,g[ , ], o STATUS © e
— Im Spendebetrieb gilt die Tastenbelegung, wie sie
auf den Tasten abgebildet ist Speed Offset
— Beide Einstellungen kénnen wahrend des Spende- 12.2 fix 0.0

betriebes erhoht (,+“-Taste) oder verringert
(,-“-Taste) werden [12]

— Informationen zur Einstellung des Spendebetriebs
siehe Einstellungen im Funktionsmenu 1) auf \l\ « T <->

Seite 43

Spendegeschwindigkeit
D E F G

— Einstellbereich:
fix: [5,0...30,0] m/min

[12] Bedienfeld und Tastenfunktionen im Spendebetrieb.

var: [0,0...30,0] m/min A Anzeige Spendegeschwindigkeit (hier: 12,2 m/min)
. . . S o . B Taste Etikett abspenden
- An;elge fix: Die Spendegeschwindigkeit ist gleich- C Anzeige Startverzégerung (hier: 0 mm)
bleibend D Taste Spendegeschwindigkeit verringern

_ P P A . E Taste Spendegeschwindigkeit erhdhen
Anzeige var: Die Spendegeschwindigkeit folgt der F Taste Startverzogerung verringern

Geschwindigkeit des Forderbandes (,Geschwindig- G Taste Startverzégerung erhdhen
keitsanpassung")

Startverzégerung

— Einstellbereich: [0,0...999,9] mm

— Die Startverzdgerung ist der Abstand zwischen Pro-
duktlichtschranke und Spendekante.

Von Hand spenden

Um das Spenden eines einzelnen Etiketts von Hand
auszulésen:

- Taste dricken.

— Spendegeschwindigkeit: Entsprechend der Einstel-
lung (siehe oben).
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Einstellbetrieb

Wechsel in den Einstellbetrieb:
-> Tasten( | ) + (&) driicken.
— Anzeige:

LABEL SETUP

— LABEL SETUP ist der Name des ersten MenUs, das
direkt nach dem Wechsel in den Einstellbetrieb aktiv
ist.

— Im Einstellbetrieb gelten die Tastenbelegungen, wie
sie unter den Tasten [13D] abgebildet sind.

Funktion der Doppelpfeil-Taste

Um ein einzelnes Etikett zu spenden:

-> Taste kurz drucken (kirzer als 2 Sekunden).

— Spendegeschwindigkeit: Entsprechend der Einstel-
lung; ,Speed Adaption“ ist nicht aktiv.

Um die Etikettenldnge automatisch einzumessen:

-> Taste lang (langer als 2 Sekunden) gedriickt
halten.

— Die Funktion LABEL SETUP > Label Size wird ange-
wahlt.

=> Taste () driicken, um die Funktion zu aktivieren.

Meniis

In der Betriebsart ,Einstellen“ hat der Bediener Zugriff

auf mehrere Menus, in denen in festgelegter Reihenfol-

ge verschiedene Funktionen aufgerufen werden kon-
nen.

AuRer dem Menu LABEL SETUP gibt es die MenUs
MACHINE SETUP und SERVICE FUNCTION.

Abbildung [13] zeigt die Tastenfunktionen fur den
Wechsel zwischen den einzelnen Menis und fur das
Verlassen des Einstellbetriebes.
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@)
STAT(SZ @ e/— B
Speed Offset
12.2 fix 0.0
71
1 +& /P
&
|, LABELSETUP 7
O NORPN
MACHINE SETUP CE
IS
SERVICE FUNCTION <

[13] Bedienfeld und Tastenfunktionen im Einstellbetrieb.
A Taste fiir das Ausldsen eines Spendevorgangs und fiir das
Starten der Langenmessung
B Anzeige im Spendebetrieb
C Bedeutung der Tasten im Spendebetrieb
D Bedeutung der Tasten im Einstellbetrieb
E Anzeigen im Einstellbetrieb

Geratebeschreibung
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Funktionen N
Jedes Untermen( enthalt Funktionen, mit denen Ein- |
stellungen an der Maschinensteuerung vorgenommen A — Tt <':> |
werden kdnnen. !
Abbildung [14] zeigt am Beispiel der Funktion LABEL
SETUP > Missing Labels die Tastenfunktionen beim LABEL SETUP
Andern von Einstellungen.
ate
LABEL SETUP
Label Size
x| te
LABEL SETUP P
Missing Labels
Missing Labels
Alarm after 1
« ' l &
Dispense speed ‘
B Cc
Alarm after 2

[14] Tastenfunktionen beim Einstellen der Funktion
LABEL SETUP > Missing Labels.
A Tastenkombination fiir ,Wechsel zwischen Einstell- und
Spendebetrieb”
B Taste fiir ,Anderung annehmen*
C Taste fiir ,Anderung verwerfen*

Funktionsubersicht

Meniis: LABEL SETUP MACHINE SETUP SERVICE FUNCTION '
Funktionen: Slew Speed Speed Adaption Factory Settings
Label Size Encoder Resol. Machine Type
Stop Sensor Pos. Encoder Diameter Offline Behavior
Product Length Run continuously
Missing Labels Stress test

[Tab. 2] Ubersicht iber Meniis und Funktionen.

1) Die Funktionen im Menu SERVICE FUNCTIONS sind passwort-
geschutzt.

07/2018 | 00 30 Geratebeschreibung



Bedienungsanleitung ALS 104

Funktionsbeschreibung

Menii LABEL SETUP
Funktion Slew Speed

— Vorschubgeschwindigkeit bei Fehletiketten
— Einstellbereich: [5,0...30,0] m/min

Funktion Label Size

Misst die Etikettenlange automatisch ein

Anzeige:

Current Size:
107.7 mm Detect?

<! ) dricken, um die Messung zu starten; Wahrend
der Messung werden vier Etiketten gespendet.

Anzeige nach der Messung:

Size found:
107.7 mm Accept?

) driicken, um den MeRwert zu Gbernehmen,

<—} , um die Funktion zu verlassen und die alte Ein-
stellung beizubehalten.

Funktion Stop Sensor Pos.:
— Stoppsensor-Position

— Abstand zwischen Etikettenlichtschranke (= Stopp-
sensor) und Spendekante

— Diese Einstellung bestimmt, wie weit die Etiketten
Uber die Spendekante hinausstehen, wenn sich die
Maschine in Warteposition befindet.

— Einstellbereich: [0.0...999.9] mm

Funktion Product Length:
— Produktlange

— Verhindert fehlerhaftes Ausldésen der Produktlicht-
schranke. Nachdem ein Produkt die Lichtschranke
ausgelo6st hat, wird diese gesperrt, bis das Produkt
die Lichtschranke passiert hat.

— Einstellbereich: [0.0...999.9] mm

Funktion Missing Labels:
— Fehlende Etiketten

— In der Praxis kann es vorkommen, dass Etiketten
auf dem Tragermaterial fehlen. Uber die Funktion
Missing Labels wird die Fehlertoleranz definiert.

— Einstellung der Anzahl fehlender Etiketten, nach de-
ren Erreichen eine Fehlermeldung ausgeldst wird.

— Einstellbereich: [1...10]
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Menii MACHINE SETUP
Funktion Speed Adaption

— Einstellungen: On/Off (Ein/Aus)

— On: Die Spendegeschwindigkeit folgt automatisch
der Geschwindigkeit des Forderbandes; Diese Ein-
stellung funktioniert nur, wenn ein Drehgeber ange-
schlossen ist.

— Off: Die Spendegeschwindigkeit ist konstant, wie
sie im Spendebetrieb eingestellt wurde (siehe Ab-
schnitt Spendebetrieb [1 auf Seite 28.)

Funktion Encoder Resol.

— Legt die Auflésung des Drehgebers fest
— Einstellbereich: [10...9999] Pulse/Umdrehung

Funktion Encoder Diameter

— Legt den Durchmesser des Melrades fest, das mit
dem Drehgeber montiert wurde.

— Einstellbereich: [3.2...318.3] mm

— Anzeige:

Encoder Diameter
X.X WAALL

— Die rechte Seite (yy.y) zeigt die momentan gemes-
sene Geschwindigkeit des Férderbandes an. Dieser
Wert kann durch Verandern des MefRrad-Durch-
messers an die tatsachliche Bandgeschwindigkeit
angepasst werden.

Menii SERVICE FUNCTION

Funktionen fir Servicepersonal.

L 2 Beschreibung siehe Service-Handbuch.
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Vor dem Betrieb

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Anschlie3en an das Stromnetz

A WARNUNG!

Diese Maschine arbeitet mit Netzspannung! Bertihrung mit spannungsfihrenden Teilen kann le-
bensgefahrliche Korperstrome und Verbrennungen verursachen.

=> Vergewissern Sie sich, dass das Gerat ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel anschlie-
Ren.

=> Gerat nur mit der am Sicherungseinschub eingestellten Netzspannung betreiben.

=> Vergewissern Sie sich, dass das Gerat auf die in Ihrem Ortsnetz verfigbare Netzspannung
eingestellt ist.

=> Gerat nur an eine ordnungsgemal installierte Steckdose mit Schutzleiterkontakt anschlie-
Ren.

=> Das Netzkabel darf hdchstens 3m lang sein.

Das Gerat wird nur durch Abziehen des Steckers der Netzanschlussleitung vollstdndig vom Netz
getrennt. Deshalb:

=> Netzsteckdose frei zuganglich halten.

=> Bei Gefahr das Gerat ausschalten und die Netzanschlussleitung abziehen!

Einstellung der Netzspannung prifen

e | Der ALS 104 ist fiir den Betrieb mit 230V (AC) oder 115V (AC) Netzspannung ausgelegt.

=> Sicherstellen, dass die Netzanschlussleitung abgesteckt ist.

ALS 104 mit Spritzwasserschutz:
=> Die 4 Befestigungsschrauben [15B] herausdrehen und die Abdeckhutze [15A] abziehen.

=> Prufen, ob die eingestellte Spannung der ortlichen Netzspannung entspricht.
— Die eingestellte Spannung ist im Fenster des Sicherungseinschubs [16A] sichtbar.

Wenn Sie nicht sicher wissen, welche Netzspannung lhr értlicher Stromversorger liefert,
EkXPEFﬁ ziehen Sie qualifiziertes Servicepersonal hinzu.

Das Andern der Netzspannungs-Einstellung darf nur durch qualifiziertes Servicepersonal
i’ERj durchgefiihrt werden.

Nahere Informationen zur Durchfiihrung finden Sie im Service-Handbuch.
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[15] ALS 104 mit Spritzwasserschutz.

[16] Spannungsanzeige am Sicherungs-Einschub (zeigt hier 230V an).

Netzanschlussleitung anstecken

=> Sicherstellen, dass der Netzschalter [17A] auf ,O0“ (Aus) steht.

=> ALS 104 mit dem mitgelieferten Netzanschlusskabel an eine Steckdose des 6ffentlichen Strom-
netzes anschliel®en.

ALS 104 Etikettierer mit Spritzschutz-Option (IP65) dirfen nur durch qualifiziertes Fachper-
E(F’ER;S sonal angeschlossen werden.

[17] Netzanschlussleitung (B) angesteckt.
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Sensoren anstecken

WARNUNG!
A Die Maschine arbeitet mit Netzspannung! Beriihrung mit spannungsfihrenden Teilen kann le-
bensgefahrliche Kérperstrome und Verbrennungen verursachen.

=> Maschine nur mit anderen Maschinen koppeln, wenn diese die Anforderungen eines SELV-
Kreises (Sicherheits-Kleinspannungskreis) nach EN 60950 erfllen.

=> Vor dem Einschalten des ALS 104 kontrollieren, ob alle erforderlichen Sensoren fest angesteckt
sind [18].

Mindestens erforderliche Sensoren:

— Etikettenlichtschranke (Montageort: Spendekante)

— Produktlichtschranke (Montageort: Forderstrale)

Wahlweise kdnnen zusatzliche Sensoren angeschlossen werden:
— Drehgeber (fir Geschwindigkeitsanpassung erforderlich)
— AuRendurchmesser-Kontrolle (kiindigt das Ende der Etikettenrolle vorzeitig an)

Gerate mit Spritzschutz-Option (IP65):

— Alle nicht genutzten Anschlisse muissen mit einer Schutzkappe versehen sein.

e | Weitergehende Informationen liber geeignete Sensortypen, Pinbelegung, etc. finden Sie
]  im Service-Handbuch.

[18] Anschlisse fiir Sensoren:
A Produkt-Lichtschranke
B Etiketten-Lichtschranke
C Wahlweise: Drehgeber
D Wahlweise: Rollendurchmesser-Sensor
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ETIKETTENMATERIAL
EINLEGEN

Etikettenrolle einlegen

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch bewegliche und schnell rotierende Teile!

=> Vor dem Einlegen der Etikettenrolle si-cherstellen, dass die Maschine am Haupt-schalter
ausgeschaltet ist.

-> Maschine keinesfalls einschalten, bevor das Etikettenband vollstandig eingefadelt ist.

Verletzungsgefahr durch herabfallende Etikettenrolle

=> Sicherheitsschuhe tragen.

Altes Tragermaterial entfernen

Sofern sich auf dem Aufwickler Tragermaterial [19A]
befindet:

=> Entriegelungs-Knopf [19C] hineindriicken.

— Spreizmechanismus des Aufwicklers wird ent-
spannt.

=> Aufgewickeltes Tragermaterial entfernen.

Klebstoffreste entfernen

=> Sofern erforderlich, folgende Bauteile reinigen:

Spendeblech

Umlenkrollen [19] A Aufgewickeltes Tragerpapier
B Tragerpapier-Bahn
C Entriegelungs-Knopf

Antriebswalzen
Andruckrolle

=> Hinweise in Kapitel Pflege und Reinigung D) auf
Seite 47 beachten.

Neue Etikettenrolle einlegen @
-> Materialrolle [20A] bis zum Anschlag auf den Abrol- @— ‘

-> Etikettenbahn wie abgebildet um den Tanzerarm
[20C] legen.

— Ein etwas anderer Materialverlauf gilt fur Etiketten-
rollen mit der Wickelrichtung ,Etiketten nach innen®:
Rolle so einlegen, dass sie gegen den Uhrzeiger-
sinn abrollt (siehe Fadelschemata [ auf Seite 37).

ler schieben.

=> Drehgriff [20B] im Uhrzeigersinn drehen, bis die Eti-

kettenrolle fest sitzt.
_ i ¢

[20] Etikettenrolle auf dem Abwickler befestigen (Wickelrich-
tung der Rolle: Etiketten nach aul3en).
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Etikettenband einfadeln

Fadelschemata

[21] Fadelschema fiir ALS 104 mit L-Spendekante .
A Rechtshand-Version
B Linkshand-Version

[22] Fadelschema fiir ALS 104 mit V-Spendekante .
A Rechtshand-Version
B Linkshand-Version
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Etikettenband an der Spendekante einfadeln

Feste [23] (Standard) und schwenkbare L-Spende-
kanten:

=> Ca. 1 m Etikettenband abrollen und die Etiketten
davon entfernen.

=> Tragerpapier um die erste Umlenkrolle [23A] fuhren
und durch den Schlitz in der Lichtschranke [23B]
ziehen.

=> Tragerpapier unter der Andruckrolle [23C] zum
Spendeblech [23D] fuhren.

=> Tragerpapier um das Spendeblech herum zur zwei-
ten Umlenkrolle [23E] fuhren.

Federnde [24] und pneumatische [25] L-Spende-
kanten:

=> Tragerpapier zusatzlich zwischen den beiden din-
nen Flhrungsrollen am Gelenk durchfliihren [24A]
[25A].

[25] Verlauf des Etikettenbandes an der pneumatischen Spende-
kante (Option).
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[23] Verlauf des Etikettenbandes im Bereich der Spendekante.
A 1. Umlenkrolle
B Etikettenlichtschranke
C Andruckrolle
D Spendeblech
E 2. Umlenkrolle

[24] Verlauf des Etikettenbandes an der federnden Spendekante
(Option).
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Etikettenband an der Antriebswalze einfadeln

=> Andruckrolle 6ffnen. Dazu den Hebel [26D] im Uhr-
zeigersinn drehen.

=> Tragerpapier um Umlenkrolle [26B], Antriebswalze
[26C] und Spannblech [26A] legen.

=> Andruckrolle schlieRen. Dazu den Hebel entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen, bis dieser deutlich ein-
schnappt.

[27] Andruckrolle schliel3en.

Etikettenband am Aufwickler befestigen

=> Tragerpapier wie abgebildet am Aufwickler fest-
klemmen und straffen [28].

[28] Tragerpapier am Aufwickler befestigen.
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MECHANISCHE
EINSTELLUNGEN

Abwickler-Kerndurchmesser anpassen

Lf Werkzeug:
— 3 mm Sechskant (Inbus)-Schraubendreher

Der Abwickler kann mit Kern-Adaptern [29B] an den
Innendurchmesser der Etikettenrolle angepaldt wer-
den. Abhangig von diesem Durchmesser mussen die
Adapter unterschiedlich montiert oder entfernt werden:

— 38,1mm (1%) - Kern

=> Schrauben [29A] herausdrehen (3 an jedem Adap-
ter) und die Adapter abnehmen.

— 76,2mm (3%) - Kern

—> Adapter festschrauben, wie in Abbildung [29]
gezeigt.

— 101,6 mm (4“) - Kern

=> Adapter festschrauben, wie in Abbildung [30]
gezeigt.

Andruckrolle positionieren

=> Andruckwalze [31B] 6ffnen. Dazu den Hebel [31C]
im Uhrzeigersinn drehen, bis die Rolle aufschnappt.

=> Réandelschraube [31A] I6sen.

=> Andruckwalze mittig Uber dem Tragerpapier positio-
nieren.

=> Andruckwalze schliel3en.
= Randelschraube festdrehen.

[31] Position der Andruckrolle (B) einstellen.
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Etikettenlichtschranke einstellen
Lichtschranke positionieren:

=> Randelschraube [32B] I6sen.

=> Lichtschranke so auf der Achse zurechtschieben,
dass sie die Liicken zwischen den Etiketten erfas-
sen kann.

Lichtschranke einstellen:

— Die Einstellung der Lichtschranke ist materialab-
hangig. Die Standard-Einstellung deckt viele Etiket-
tenmaterialien ab.

=> Prifen, ob die LED [32A] aufleuchtet, wenn die
Lichtschranke Uber einer Etikettenllicke steht.

— Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Lichtschranke
eingestellt werden.

Fir die Einstellung der Lichtschranke qualifi-
ExPErTs  ziertes Servicepersonal hinzuziehen. Einstel-
lanweisung: Siehe Serviceanleitung.

Tanzerarm-Ruckstellkraft einstellen

Der Tanzerarm an der Abwicklung ist so eingestellt,
dass ein weites Spektrum an Etikettenmaterialien ver-
arbeitet werden kann, ohne dass die Einstellung der
Tanzerarm-Ruickstellkraft verandert werden muss.

Trotzdem kann sehr schmales Etikettenmaterial unter
bestimmten Umstanden abreilen oder sich so stark
dehnen, dass die Spendegenauigkeit darunter leidet. In
solchen Fallen muss die Tanzerarm-Kraft verringert
werden:

/g Werkzeug:
2,5mm Innensechskant-Schraubendreher

=> Stellschraube [33A] am Tanzerarm nach links
drehen, um die Rickstellkraft zu erhéhen.

=> Stellschraube [33A] am Tanzerarm nach rechts
drehen, um die Ruckstellkraft zu verringern.
Ein Servicetechniker kann die Werkseinstel-
experts.  lung wiederherstellen, siehe Service-Hand-
buch, Kap. 6.2.3 Abschnitt ,Rickstellkraft des
Tanzerarms einstellen®.

Wenn das Problem weiterhin auftritt, obwohl die Tan-
zerarm-Kraft bereits minimal ist, besteht die Mdglich-
keit, schwachere Tanzerarm-Federn einzubauen.

Die Federn missen durch einen qualifizierten
experts | Servicetechniker ausgetauscht werden. Anlei-
A 4 tung hierzu siehe Service-Handbuch, Kap.

6.2.3 Abschnitt ,Federsatz fiir schmale Etiket-

ten“.
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[32] Etikettenlichtschranke an der festen L-Spendekante.

[33] Stellschraube (A) am Abwickler-Tanzerarm.
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Betrieb

AKTIVIEREN UND
AUSSCHALTEN

Maschine einschalten

=> Hauptschalter [34A] der Maschine auf ,I* (Ein)
stellen.

LCIED
Bola
AOGEN

3 |

.

Maschine mit Spritzschutz-Option:

— Der Hauptschalter [35A] leuchtet, wenn die Maschi-
ne eingeschaltet ist.

=> Hauptschalter betatigen.

— Nach dem Einschalten befindet sich die ALS 104 im
Spendebetrieb, d.h. das Auslésen der Produktlicht-
schranke flihrt zum Spenden eines Etiketts.

— Naheres zum Spendebetrieb finden Sie im Ab- ' |
schnitt Spendebetrieb [) auf Seite 28. [34] Hauptschalter (A) am ALS 104.

Etikettenausgabe starten

Spenden mit Produktlichtschranke

Der ALS 104 schaltet nach dem Einschalten in den
Spendebetrieb, d.h. ein Auslésen der Produktlicht-
schranke fuhrt zum Spenden eines Etiketts.

Voraussetzungen:
— Etikettenlange ist eingestellt
— Produktlichtschranke ist angeschlossen

X - Lichtschrankentyp (PNP/NPN) ist richtig

EXPERTS

h 4 emgeSte”t' [35] Hauptschalter (A) am ALS 104 mit Spritzschutz-Option.

Spenden ohne Produktlichtschranke

Es besteht die Moglichkeit, den Spendevorgang ohne
Produktlichtschranke auszul6sen:

- Taste kurz dricken.

Etikettenausgabe anhalten

=> Hauptschalter [34A] der Maschine auf ,O" (Aus)
stellen.
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EINSTELLEN UND UBERWACHEN

Einstellungen im Funktionsmenu

Etikettenlange

Die Etikettenlange wird automatisch eingemessen.
Voraussetzung:

— Etikettenmaterial ist eingelegt

=> Funktion LABEL SETUP > Label Size aufrufen:
Current Size:
0.0 mm Detect?
(Alternativ: Taste langer als 2's driicken).
=> Taste () dricken, um die Messung zu starten. Der ALS 104 spendet daraufhin vier Etiketten,
um deren Lange zu ermitteln:
Size Found:
107.7 mm Accept?

-> Taste () driicken, um das MeRergebnis zu akzeptieren, oder (<) driicken, um den alten Wert
beizubehalten.

Etiketten-Stopp-Position

Voraussetzung:

— Etikettenlange ist eingestellt

In der Etiketten-Stopp-Position verharrt das jeweils nachste zu spendende Etikett. Dabei ist es vor-
teilhaft, wenn das Etikett ein wenig tber die Spendekante hinausragt [36].

e | DerALS 104 istfir die Verwendung der mitgelieferten Etikettenlichtschranke voreingestelit.
1 Wenn diese Lichtschranke verwendet wird, muss die Einstellung der Etiketten-Stopp-Posi-
tion héchstens geringflgig korrigiert werden.

Voreinstellung korrigieren:
=> LABEL SETUP > Stop sensor pos. aufrufen.

- Wert erhéhen, um den Uberstand zu erhéhen, oder Wert verringern, um den Uberstand zu ver-
ringern.

Mit der Einstellung ,0“ stoppt das Etikett mit der Vorderkante direkt unter der Etikettenlichtschran-
ke.

Die Vorderkante des zu spendenden Etiketts soll blindig mit der Spendekante stoppen:
=> Abstand [36A] zwischen Etikettenlichtschranke und Spendekante eingeben.

Vorderkante des zu spendenden Etiketts soll Giberstehen:

- Lange des Uberstands zum Abstand zwischen Etikettenlichtschranke und Spendekante dazu-
zéhlen.
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[36] Etiketten-Stopp-Position (A)

Spendegeschwindigkeit

Die Spendegeschwindigkeit kann auf einen festen Wert eingestellt werden, oder sie kann der
Geschwindigkeit des Férderbandes folgen (Geschwindigkeitsanpassung). Die zweite Moglichkeit
erfordert es, einen Drehgeber anzuschliel3en, der die Bandgeschwindigkeit misst und sie dem
Spender mitteilt.

Einstellung auf einen festen Wert:

=> Geschwindigkeit im Spendebetrieb mit den linken beiden Tasten einstellen (siehe
Spendebetrieb [) auf Seite 28).

Einstellung auf Geschwindigkeitsanpassung:

=> MACHINE SETUP > Speed Adaption auf ,,On“ stellen, um die Funktion einzuschalten.

N S MACHINE SETUP > Encoder Resol. und

?ER;S MACHINE SETUP > Encoder Diameter entsprechend dem verwendeten Drehgeber einstellen.

— Informationen zu geeigneten Drehgebern siehe Serviceanleitung.
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Etikettenposition auf dem Produkt
Voraussetzungen:

— Etikettenlange ist eingestellt

— Etiketten-Stopp-Position ist eingestellt

Die Startverzégerung (engl.: start offset) wird im Spendebetrieb mit den rechten beiden Tasten ein-
gestellt (siehe Spendebetrieb [1 auf Seite 28).

— Das Etikett soll bundig zur Produkt-Vorderkante aufgebracht werden:
=> Entfernung zwischen Produktlichtschranke und Etikettenlichtschranke [37A] eingeben.

[37] Abstand zwischen Produktlichtschranke (links) und Etikettenlichtschranke (rechts).

— Das Etikett soll mit Abstand zur Produkt-Vorderkante aufgebracht werden:
=> Wert fir Startverzégerung um die Entfernung [38A] zur Produkt-Vorderkante erhéhen.

[38] Abstand (A) zwischen Etikett und Produkt-Vorderkante.
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Uberwachungsfunktionen
Wahrend des Etikettierbetriebs Gberwacht die elektronische Steuerung folgende Funktionen:

Fehlende Etiketten

Ein auf dem Etikettenband fehlendes Etikett stort den Etikettierbetrieb normalerweise nicht, denn
der Etikettenvorschub lauft weiter, bis wieder ein Etikettenanfang unter die Etikettenlichtschranke
gelangt.

Trotzdem kann es in manchen Fallen notwendig sein, dass fehlende Etiketten gemeldet werden.
Durch Einstellen der Funktion LABEL SETUP > Missing Labels wird nach einem oder erst nach mehreren
fehlenden Etiketten eine Fehlermeldung ausgelost.

Ende des Etikettenbandes vorzeitig erkennen

Soll das Ende des Etikettenbands erkannt werden, bevor das letzte Etikett gespendet wurde, emp-
fiehlt es sich, einen Sensor zur AuBendurchmesser-Kontrolle einzusetzen.

Der als Zubehor erhaltliche Sensor wird so an der Maschine angebracht, dass er eine Fehlermel-
dung auslost, sobald ein bestimmter Durchmesser der Materialrolle unterschritten wird. Dieser
Durchmesser ist einstellbar.
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Nach dem Betrieb

PFLEGE UND REINIGUNG

Sicherungen ersetzen

WARNUNG!
A Die Maschine arbeitet mit Netzspannung!

Berlhrung mit spannungsfihrenden Tei-
len kann lebensgefahrliche Korperstrome
und Verbrennungen verursachen.

=> Vergewissern Sie sich, dass die Ma-
schine ausgeschaltet ist, und dass die
Netzanschlussleitung abgezogen ist, be-
vor Sie den Sicherungseinschub heraus-
nehmen.

VORSICHT!

Brandgefahr, wenn falsche Sicherungsty-
pen eingesetzt werden.

= Ersetzen Sie Sicherungen nur durch
den in diesem Handbuch angegebenen

Typ.

A ALS 104 mit Spritzschutz-Option: Die Siche-
ExPERTS  rungen durfen nur durch qualifiziertes Fach-
personal ersetzt werden.

=> Maschine ausschalten. Netzanschlussleitung
abziehen.

=> Sicherungseinschub herausnehmen. Dazu die Ver-
riegelung [39A] nach oben driticken und den Ein-
schub [40A] herausziehen.

[40] Sicherungseinschub (A) herausnehmen.

— Der Sicherungseinschub befindet sich direkt tber
dem Ein/Aus-Schalter.

=> Sicherungen aus dem Sicherungseinschub
nehmen.

=> Defekte Sicherungen ersetzen.

° Erforderlicher Sicherungstyp:

1 — 2x F5AH 250V
— gleicher Sicherungstyp fur 230V wie fur
115V.
— Sicherungen missen IEC 60127-2/5 ent-
sprechen (z.B. ,Wickmann Serie 181%)

[41] Sicherungen (A) entnehmen.
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Reinigungsmittel J/Z///i

/ Reinigungsmittel fir Gummiwalzen [42A]:

é — Walzenreiniger, Bestellnummer 98925.
Bei Verwendung anderer Reinigungsmittel
besteht die Gefahr, den Gummi anzuldsen.

Reinigungsmittel fir Metall-Umlenkrollen [42B]:

— Reinigungsbenzin, Spiritus, Isopropyl-
alkohol, Etikettenlése-Spray

Reinigungen des Gehauses:
— Handelsublicher Neutralreiniger B\ 0

VORSICHT!

Ungeeignete Reinigungsmittel kénnen

erhebliche Schaden an der Maschine &

verursachen! \/’4}3 / ) ¥ ﬁ/__ B
—> Keine Reinigungsmittel verwenden, B N2 ?‘// / £\

die Lackoberflachen, Beschriftungen, (; @ Gu 29

das Display, Typenschilder, elektrische
Bauteile usw. beschadigen oder zersto-
ren kénnten. Hinweise des Reigungsmit-
tel-Herstellers beachten.

A B

=> Keine scheuernden oder Kunststoff
I6senden Reinigungsmittel verwenden.

=> Keine sauren oder alkalischen Losun-
gen verwenden.

[42] Rollen und Walzen am ALS 104:
A Gummiwalze
B Metall-Umlenkrollen
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Regelmaliige Pflege

Der Etikettierer ist wartungsfrei ausgelegt. Fur dauer-
haft zuverlassige Arbeitsergebnisse ist jedoch regel-
mafige Pflege erforderlich.

Je nach Einsatzbedingungen, mindestens jedoch
wdchentlich:

=> Die nachfolgend beschriebenen Reinigungs- und
Pflegearbeiten durchfiihren.
Papierabrieb entfernen

=> Papierabrieb an allen Rollen und Kanten abwi-
schen.

=> Optik der Lichtschranken mit einer weichen Birste
oder einem weichen Tuch reinigen.
Metall-Umlenkrollen

An den Metall-Umlenkrollen kann Kleber des Etiketten-
materials haften bleiben.

=> Sauberes Tuch mit Waschbenzin befeuchten und
verschmutzte Metall-Umlenkrollen [42B] damit ab-
wischen.

Gummiwalze

An der Gummiwalze kann Kleber des Etiketten-
materials haften bleiben.

=> Sauberes Tuch mit Walzenreiniger befeuchten und
verschmutzte Gummiwalze [42A] damit abwischen.
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Betriebsstorungen

FEHLERMELDUNGEN

Meldung von Fehlern
Fehler werden folgendermalfien angezeigt:

XXXXXXXXXXXXXX
Reset Alarm?

XXXXXXXXXXXXX = Anzeigetext

Gleichzeitig wird ein Signal am Signalausgang der Maschine aktiviert, mit dem z.B. ein externes
optisches oder akustisches Signal eingeschaltet werden kann.

=> Taste () dricken, um die Fehlermeldung zurtckzusetzen.

Vor AbhilfemalRnahmen zuné&chst prufen, ob die Meldung wiederholt auftritt:

=> Maschine ausschalten und nach 10 Sekunden wieder einschalten.

— Es ist wichtig, vor dem erneuten Einschalten mindestens 10 Sekunden zu warten.

Liste der Fehlermeldungen

Nr. Anzeigetext

1 General Alarm

3 Missing Label

4 Material Low

5 Unknown Length

Magliche Ursache
Motor defekt
Hauptplatine defekt

Max. Anzahl fehlender Etiketten wurde
Uberschritten

Ohne angeschlossene Rollendurch-
messer-Kontrolle:

— Produkt-Lichtschranke irrttimlich an
Anschluss fur Rollendurchmesser-
Kontrolle angeschlossen

— Interne Sensor-Anschlussleitungen
vertauscht.

Mit angeschlossener Rollendurchmes-
ser-Kontrolle:

— Materialrolle hat den kritischen
Durchmesser unterschritten

Funktion LABEL SETUP > Label Size wurde

erfolglos abgebrochen.

— Kein Etikettenmaterial eingelegt.

— Fehler an der Elektronik.

[Tab. 3] Ubersicht Fehlermeldungen
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Abhilfe
=> Servicetechniker hinzuziehen

=> Etikettenmaterial Uberprifen

=> Produkt-Lichtschranke an richtigen
Anschluss anstecken

=> Servicetechniker hinzuziehen

= Wechseln der Materialrolle vorberei-
ten

=> Etikettenmaterial einlegen.
=> Servicetechniker hinzuziehen.

Betriebsstorungen



Bedienungsanleitung ALS 104 NOVEXX((
SOLUTIONS

EU-Erklarungen

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

(Originalversion)
Hiermit erklaren wir, die

Novexx Solutions GmbH
Ohmestralte 3
D-85386 Eching

dass wir die nachfolgend bezeichnete Maschine so konzipiert und gebaut haben, dass sie den grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der einschlagigen EU-Richtlinien entspricht.

Modell ALS 104

Allgemeine Bezeichnung Etikettierer

Einschligige EU-Richtlinien 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

Angewandte harmonisierte EN 55032 : 2012 Klasse A

Normen, insbesondere EN 61000-6-2 : 2005

EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013

éépc

Eching, 1.8.2017 Manfred Borbe (Geschaftsfiihrer)
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EU-EINBAUERKLARUNG

(Originalversion)

Hiermit erklaren wir, die Novexx Solutions GmbH
Ohmestralte 3
D-85386 Eching

dass wir die nachfolgend bezeichnete unvollstandige Maschine so konzipiert und gebaut haben, dass sie den
nachfolgend aufgefiihrten Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG
Anhang | entspricht (siehe Tabelle ,Anhang zur Einbauerklarung®).

Die speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VIl Teil B der Richtlinie 2006/42/EG wurden erstellt. Wir
verpflichten uns, die Unterlagen auf begriindetes Verlangen an die einzelstaatlichen Stellen zu Gbermitteln. Die
Ubermittlung erfolgt auf elektronischem Datentréger.

Die bezeichnete unvollstandige Maschine entspricht zusatzlich den Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU
(EMV) und der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Die bezeichnete unvollstandige Maschine darf erst in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde,
dass die Maschine, in welche die unvollstandige Maschine eingebaut wurde, den Bestimmungen der Richtlinie
2006/42/EG entspricht.

Modell ALS 104

Allgemeine Bezeichnung Etikettierer

Einschlidgige EU-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen-Richtlinie)
Angewandte harmonisierte ENISO 12100 : 2010

Normen, insbesondere EN415-2:1999

EN 60950-1 : 2006/A2 : 2013

Person, die bevollmichtigt ist, die | Novexx Solutions GmbH
technischen Unterlagen (Adresse siehe oben)

zusammenzustellen

Eching, 1.8.2017 Manfred Borbe (Geschéaftsflhrer)
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Liste der fir das in der Einbauerklarung angegebene Produkt angewandten und eingehaltenen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen fiir Konstruktion und Bau von Maschinen.

Nicht

2::; r:;rl Bezeichnung anwend- E::?e(: Anmerkung
bar

1.1 Allgemeines

1.1.2. Grundsatze fir die Integration der Sicherheit X

1.1.3. Materialien und Produkte X

1.1.4. Beleuchtung X

1.1.5. Konstruktion der Maschine im Hinblick auf die Handhabung X

1.1.6. Ergonomie X

1.1.7. Bedienungsplatze X

1.1.8. Sitze X

1.2, Steuerungen und Befehlseinrichtungen

1.2.1. Sicherheit und Zuverlassigkeit von Steuerungen X

1.2.2. Stellteile X

1.2.3. Ingangsetzen X

1.2.4. Stillsetzen

1241, Normales Stillsetzen X

124.2. Betriebsbedingtes Stillsetzen X

124.3. Stillsetzen im Notfall X

1244, Gesamtheit von Maschinen X

1.2.5. Wahl der Steuerungs- oder Betriebsarten X

1.2.6. Stérung der Energieversorgung X

1.3. SchutzmafBnahmen gegen mechanische Gefahrdungen

1.3.1. Risiko des Verlusts der Standsicherheit X

1.3.2. Bruchrisiko beim Betrieb X

133. Risiken durch herabfallende oder herausgeschleuderte X

Gegenstande

1.34. Risiken durch Oberflachen, Kanten und Ecken X

1.3.5. Risiken durch mehrfach kombinierte Maschinen X

1.3.6. Risiken durch Anderung der Verwendungsbedingungen X

1.3.7. Risiken durch bewegliche Teile X

138. ¥\éﬂ2l der Schutzeinrichtungen gegen Risiken durch bewegliche

1.3.8.1. Bewegliche Teile der Kraftlibertragung X

. S . g Schutzeinrichtun

1.3.8.2. Bewegliche Teile, die am Arbeitsprozess beteiligt sind erforderlich @ 9

1.3.9. Risiko unkontrollierter Bewegungen X

1.4. Anforderungen an Schutzeinrichtungen

1.4.1. Allgemeine Anforderungen a

14.2. Besondere Anforderungen an trennende Schutzeinrichtungen

14.21. Feststehende trennende Schutzeinrichtungen X

14.2.2. Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelung a

14.2.3. Zugangsbeschrankende verstellbare Schutzeinrichtungen X

1.4.3. Besondere Anforderungen an nichttrennende Schutzeinrichtungen X

1.5. Risiken durch sonstige Gefahrdungen

1.5.1. Elektrische Energieversorgung X

1.5.2. Statische Elektrizitat X

07/2018 | 00 53 Anhang zur Einbauerklarung



Bedienungsanleitung ALS 104

NOVEXX(
SOLUTIONS

2::; r:;rl Bezeichnung anv;::\d E::?; Anmerkung
1.5.3. Nichtelektrische Energieversorgung X
1.54. Montagefehler X
1.5.5. Extreme Temperaturen X
1.5.6. Brand X
1.5.7. Explosion X

1.5.8. Larm X
1.5.9. Vibrationen X

1.5.10. Strahlung X
1.5.11. Strahlung von auBen X
1.5.12. Laserstrahlung X

1.5.13. Emission gefahrlicher Werkstoffe und Substanzen X

1.5.14. Risiko, in einer Maschine eingeschlossen zu werden X

1.5.15. Ausrutsch-, Stolper- und Sturzrisiko X

1.5.16. Blitzschlag X

1.6. Instandhaltung

1.6.1. Wartung der Maschine X
16.2. gitéglz;r; aﬁé rc\iael?uﬁgd|enungsstanden und den Eingriffspunkten fir X
1.6.3. Trennung von den Energiequellen X
1.6.4. Eingriffe des Bedienungspersonals X
1.6.5. Reinigung innen liegender Maschinenteile X

1.7. Informationen

1.7.1. Informationen und Warnhinweise an der Maschine X
1.7.1.1. Informationen und Informationseinrichtungen X

1.7.1.2. Warneinrichtungen X

1.7.2. Warnung vor Restrisiken X
1.7.3. Kennzeichnung der Maschinen X
1.7.4. Betriebsanleitung X
1.7.41. Allgemeine Grundsatze fiir die Abfassung der Betriebsanleitung X
1.74.2. Inhalt der Betriebsanleitung X
1.74.3. Verkaufsprospekte X

a) Einbau durch den Systemintegrator
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